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NAS ROZHOVOR 



s pam Milusi Mikulasovou, spoluma- 
jitelkou firmy GM electronic, zaby- 
vajici se prodejem elektronickych 
soucastek, zarizem a pristroju. 

Pred peti lety jsem pripravoval 
interview se zacinajici firmou 
GM electronic. Tehdy jsme se 
dohodli, ze k nim zajdu po 
peti letech, abych se dozve- 
del, co je noveho. Dnes jsem 
vsak jiz prisel do renomovane 
firmy, ktera je ve svem obo- 
ru mozna nejvetsi v republi- 
ce a tak se mohu jen pfdit po 
tom, jak se to prihodilo? 

Od doby, kdy jsme se poprve pred- 
stavili vasim ctenarum, prosla firma 
GM electronic radou rozsahlych zmen. 
Obrat se zvetsil 6krat, zmeny postihly 
vedeni firmy i zamestnance, podstat- 
ne se zvetsil sortiment, zmenilo se 
sidlo firmy a rozsirili jsme svoji pu- 
sobnost v ramci republiky. Vlastne 
dnes jiz muzeme hovorit i o zahranici, 
protoze Slovenska republika se radi 
jiz mezi nase zahranicni sousedy. 

Pokud bychom se chteli jeste vra- 
tit trochu do historie firmy GM, musim 
pripomenout, ze nase firma zacinala 
vznikat jiz na zacatku roku 1990 se 
soucasnymi majiteli (pan Gronsky, 
viz prvni interview v roce 1991, a pant 
Mikulasova - pozn. red.). Z pocatec- 
nich pismen prijimem vznikl i nazev 
firmy GM. V cervenci roku 1990 byla 
zalozena spol. s r. o., ta v prubehu tri 
mesicu pribrala dalsi dva spolecmky, 
kteri vsak behem let odesli. V sou- 
casne dobe vedeme firmu opet pou- 
ze sami dva. 

Jaka je skladba vasich zakaz- 
niku? 

Dnes vedeme firmu podle svych 
puvodnich predstav tak, aby dokazala 
vyhovet a uspokojit vsechny sve drob- 
ne zakazmky i podnikatele jak v siri 
sortimentu a cenach, tak i v dodacich 
Ihutach. Proto take klademe velky 
duraz na sit’ maloobchodmch prode- 
jen a zasilkovou sluzbu. Firma vsak 
v zadnem pripade nezapomina ani 
na velkoobchodm zakazniky. Pomer 
mezi temito dvema hlavnimi skupi- 
nami se snazime udrzovat tak, aby 
to melo priznivy vliv na stabilitu fir¬ 
my. 

Nasi snahou je, aby zacinajici 
mladi radioamateri a elektronici byli 
s nasimi sluzbami spokojeni a vrace- 
li se k nam i jako budouci zakazmci 
velkoobchodu. 

Na velkoobchodnim trhu je 
dnes pekne „husto“. Jak se 
vam na nem dan udrzet si 
pozice? 



Pant Miluse Mikulasova 

Velkoobchodm zakaznici dnes cim 
dal casteji kladou duraz hlavne na kva- 
litu dodavanych elektronickych sou¬ 
castek. Firma se snazi dodavat kvalitni 
soucastky pokud mozno predevsim 
od vyrobcu, kteri se prezentuji nekte- 
rym z certifikatu ISO. Tim se vysvetlujf 
i argumenty nekterych zakazniku, ze 
nektere soucastky jsou drazsi nez 
u nasi konkurence. Myslim vsak, ze 
presun ke kvalite je patrny i u vyrobcu 
u nas. Proto krome nasich nejznamej- 
sich dodavatelu (napr. SGS Thomson, 
LCC Thomson, Hewlett Packard), 
u kterych je kvalita a tim i certifikaty 
ISO samozrejmosti, vyhovuje normam 
ISO i nas dalsi sortiment (napr. pa- 
sivni soucastky SMD, ventilatory Su- 
non k PC, olovene hermetizovane 
akumulatory, akusticke menice, kon- 
strukcni krabicky Fibox, merici pri- 
stroje, rele, objimky, ploche kabely 
Belden, radove rezistory, krystaly CQ, 
svorkovnice PTR atd.). 

Dalsim castym pozadavkem za¬ 
kazniku je rychlost dodavek. Nyni se 
snazime, aby zbozi, pokud je na skla- 
de, bylo expedovano do 24 hodin, pri- 
cemz sklad velmi pravidelne doplnu- 
jeme. 

Podnikatelum take poskytujeme 
pri velkych odberech individualm sle- 
vy nebo pri jedne objednavce nad 
100 000 Kc poskytujeme automatic- 
kou slevu 10 %. 

Casern bychom chteli jeste roz- 
sirit a zmodernizovat skladove pro¬ 
story tak, aby nam to pripadne umoz- 
nilo ziskat pro nasi firmu certifikat 
ISO. 

Kde jsou v soucasnosti vase 
prodejni mista a jake sluzby 
nabizite zakaznikum v malo- 
obchodu? 

Ke kvalitmm sluzbam zakaznikum 
patri nejen pristup jednotlivych za- 
mestnancu, ale i prostredi a kultur- 
nost prodeje. Proto jsme zacatkem 
tohoto roku zmenili sidlo firmy velko¬ 
obchodu v Praze a prestehovali se do 
vetsich prostor na Karlinske namesti 6. 
Tato zmena prinesla firme i mnohem 
vetsi skladovaci plochy a tim moznost 
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dalsiho rozsireni sortimentu. Od doby 
zalozem firmy vsak vznikly i nove pro- 
vozovny nejenom v Praze, ale v prvni 
fade v Brne, kde jiz od unora roku 
1992 nabizi sve sluzby jak velkoob- 
chod, tak i maloobchodni prodejna. 

V te dobe byla zrizena take maloobchod¬ 
ni prodejna v Liberci, ktera v soucas¬ 
ne dobe pracuje ve spolupraci s a. s. 
Elitron Liberec. 

V polovine roku 1993 jsme otevreli 
na zaklade velke poptavky sloven- 
skych zakazniku pobocku v Bratisla¬ 
va Po vice nez dvouletem hodnocem 
teto pobocky, ktera prosla nekolika 
personalmmi zmenami, jsme se roz- 
hodli, ze v Bratislava ponechame pre- 
vazne maloobchodni prodej a za- 
silkovou sluzbu. Velkoobchod jsme 
presunuli v ramci vzajemne spolupra- 
ce s firmou Didaktik do Skalice, kde 
maji v oboru elektroniky dlouholete 
zkusenosti a veffme, ze se nase spo- 
luprace bude uspesna. 

Nakonec nesmime zapomenout 
ani na nasi posledm otevrenou poboc¬ 
ku v Ostrave, ktera jiz od unora roku 
1994 velmi dobre zasobuje seve- 
romoravskou cast nasi republiky. 

V soucasne dobe tarn resime proble- 
my s velikosti prodejmch ploch. 

Nemalymi zmenami prosla vsak 
i nase maloobchodni prodejna v Pra¬ 
ze na Sokolovske ulici 32 a 21. Velky 
zajem zakazniku nas don util, aby- 
chom prodejnu, ktera byla puvodne 
pouze na Sokolovske 21, rozsirili 
jeste do jednoho objektu v Sokolov¬ 
ske 32, hned naproti prvni prodejne 
(u viaduktu). Zde jsou nyni otevreny 
jiz tri podlazi, ve kterych najdete nas 
veskery sortiment, ktery se snazime 
neustale rozsirovat. V techto prosto- 
rach je umisten take servis, ktery se 
v soucasne dobe zabyva nejenom za- 
rucnimi opravami nami prodavanych 
vyrobku, ale i pozarucmmi opravami 
(nasi technici byli vyskoleni primo 
u vyrobcu), o ktere je velky zajem 
vzhledem k tomu, ze ma servis vyho- 
du v levnejsich nahradmch dilech a 
soucastkach a v rychlejsich dodav- 
kach. Dale je v Sokolovske 32 take 
umistena nase zasilkova sluzba. 

Jake jsou vase dalsi plany na 

rozvoj firmy? 

V prvni rade bychom chteli dokon- 
cit opravu velkoobchodu v Ostrave, 
kde bude i maloobchodni prodejna 
se sortimentem, jaky je v Praze na 
Sokolovske ulici. Jeho otevreni je pla- 
novano na konec pristiho roku. Nove 
prodejm prostory by mely umoznit 
rozsirit sortiment a zlepsit obsluhu 
zakazmka. 

Po uvolneni druheho patra na So¬ 
kolovske 32 pocitame s celkovou re- 
konstrukci k vyuziti celeho objektu pro 
obchodni cinnost. Vybudovani vytahu 
by melo umoznit snadny pristup do 
vyssich pater. Nas zakazmk by tu mel 
nalezt vse od soucastek az po finalni 
celky a to vse na peti podlazich. Zaro- 
ven pocitame s rozsirenim servismch 


sluzeb i na merici pristroje zakoupe- 
ne jinde nez u nas. 

Dale uvazujeme o rozsireni nasi 
firmy do Polska a pobaltskych repub- 
lik, k tomu jsme jiz podnikli prvni kro- 
ky a jen cas ukaze, zda nase volba 
byla spravna. 

Od pristiho roku bude pine v pro- 
vozu nase stranka na Internetu, na 
niz najdete informace o aktualmch 
cenach, novinkach a pripadnych sle- 
vach. Soucasne budeme mit na Inter¬ 
netu i schranku E-mail. V soucas- 
nosti je tato sluzba ve zkusebmm 
provozu. 

O ktere vyrobky jste rozsirili 
v posledni dobe svoji nabid- 
ku? 

Co se tyka sortimentu, rozsirili jsme 
ho napriklad o stavebnice firmy Vele- 
man, krabicky firmy Fibox, pocitacove 
komponenty (v maloobchode) a me- 
rici pristroje od firmy Escort. Do bu- 
doucna bychom chteli jeste nabidku 
vyrobku rozsirit o vyrobky dalsich fi- 
rem tak, aby mel zakazmk moznost 
srovnavat pomer kvality a ceny. 

V nabidce pocitacovych dilu chce- 
me mit jejich nabidku takovou, aby 
umoznila nasim zakaznikum slozit si 
pocitac na miru. 

Co se tyka mericich pristroju, je 
nasim cilem mit v nabidce merici pri¬ 
stroje jak pro zacatecmky v cene do 
300 Kc s DPH, tak i pristroje pro pro- 
fesionaly s mnohostrannym vyuzitim. 
Nechceme se vzdat ani prodeje ana- 
logovych pristroju, protoze poptavka 
po nich je stale jeste velka a jejich vy- 
hody jsou zrejme. 

Dale pocitame s rozsirenim sorti¬ 
mentu rucniho naradi. Melo by se to 
tykat hlavne sroubovaku a klesti pro- 
fesionalni kvality. 

Nase letosni navsteva na Taiwanu 
a v Honkongu nam umoznila nahled- 
nout do nekterych vyrobnich zavodu 
nasich stalych dodavatelu a take vy- 
brat novinky, jez by obohatily nas sor¬ 
timent. 

Namatkou uvadim napriklad digi- 
talni multimetr DT 101 pro zacatecm¬ 
ky a mladez, ktery stoji pouze 270 Kc 
(vcetne DPH). Pro podnikatele bude 
mozna zajimavy alfanumericky neko- 
necny displej, ktery nepotrebuje pro 
naprogramovam pocitac (viz II. strana 
obalky). Automobilisty by mohl za- 
ujmout digitalni meric volne vzdale- 
nosti za vozidlem pri couvani, jehoz 
cena by nemela presahnout 5000 Kc. 
Na vanocnim trhu by se mohly uplat- 
nit dva nove druhy kvalitmch slucha- 
tek (SL2000 a SLPX924), kterymi Ize 
napriklad nahradit nekvalitni sluchat- 
ka k walkmanu. 

Hitem by take mely byt svitici folie 
v ruznych barvach s velmi malou spo- 
trebou. Jsou vhodne jak pro reklamu, 
tak napriklad pro nouzove orientacni 
osvetleni. Budou dodavany v stan- 
dardm'ch rozmerech nebo na objed- 
navku v ruznych tvarech. Orientacni 
cena bude asi 2 Kc/cm 2 . 


Pro nejruznejsi silnoproude aplika- 
ce nabizime uceleny sortiment kont- 
rolm'ch, ochrannych a casovych rele 
z produkce firmy Electromatic. S je¬ 
jich pouzitim Ize elegantne resit sle- 
dovani frekvence (serie EFAC), napeti 
(serie EUKC T), proudu (serie EILC), 
fazove symetrie (serie EUYC) a dal¬ 
sich parametru. Firma Electromatic 
je take vyrobcem cele rady indukcnich, 
kapacitnich a optickych snimacu a ci- 
del, urcenych pro pouziti v prumyslo- 
vem prostredi. Nabidku tohoto vyrob- 
ce zavrsuje velmi atraktivni rada rele 
SSR pro narocne aplikace, kontroleru 
a vykonovych modulu pro asynchron- 
m motory do 22 kW, ktere jednoduse 
umozni plynuly rozbeh, dobeh, rever- 
zaci ci dynamicke brzdeni motoru. 

Zaujaly me merici pristroje od 
firmy Escort. Ktere oblasti me¬ 
rici techniky zahrnuji? 

Tato firma vyrabi kvalitm pristroje 
pro profesionaly. Jsou to napriklad 
multimetry, klest’ove multimetry, me- 
rice RLC, funkcni generatory, citace a 
celou radu digitalnich testeru pro au- 
tomechaniky, vcetne testeru s oscilo- 
skopickou obrazovkou LCD. 

Za upozornem stoji napriklad ka- 
pesni (ELC 131D - viz test v PE 6/96) 
a stolni (ELC 3131D) merice RLC. 
Zajimave jsou rozmitane generatory 
funkci s vestavenymi kmitoctomery 
EGC 3230 (2 MHz) a EGC 3233 (3 MHz). 

Spickovym vyrobkem firmy je tak- 
zvany „palmscope“, coz je prenosny 
digitalni pamet’ovy osciloskop LCD, 
multimetr, osmikanalovy logicky ana- 
lyzator a citac v jednom. Lze jej na- 
pajet z vestavenych akumulatoru i ze 
site, displej ma 320 x 240 bodu a je 
„podsvetleny“ diodami LED. Oscilo¬ 
skop pracuje do 20 MHz a ma 2 vstupy, 
3 3 / 4 mistny multimetr ma automaticke 
prepinani rozsahu a meri skutecne 
efektivni hodnoty a sedmimistny citac 
meri kmitocet do 20 MHz. Pristroj Ize 
take pripojit pres rozhrani RS 232 k PC. 

Jak informujete sve zakazni- 
ky o stalem sortimentu a no¬ 
vinkach? 

Zucastnujeme se pravidelne vy- 
stav jako je Amper, Invex a chceme 
se zucastnovat i ruznych regionalmch 
elektronickych vystav. 

Dale se snazime vydavat pravidel¬ 
ne dvakrat rocne katalog v nakladu 
asi 30 000 vytisku. Ma pres 200 stran 
a prodavame ho za vyrobni cenu (nyni 
50 Kc). Marne v umyslu jej dale rozsi- 
rovat, uvadet v nem take vice aplikac- 
rn'ch zapojem a umoznit v nem pre- 
zentaci nasim vyrobcum. 

Dekuji za rozhovor a ke vsem 
planum vam preji mnoho uspe- 
chu a doufam, ze za 5 let bu¬ 
deme opet v tomto rozhovo- 
ru pokracovat. 

Rozmlouval ing. Josef Kellner 
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SEZNAMUJEME VAS 


Prenosny 
prehravac 
kompaktnich 
desek Philips 
AZ 7261 



Celkovy popis 

Tento pristroj umoznuje reproduk- 
ci kompaktnich desek za nejruznej- 
sich provoznich podminek. Lze jim 
poslouchat desky doma, pri chuzi, pri 
jizde dopravmm prostredkem nebo 
v prirode. Poslech je samozrejme 
mozny pouze na sluchatka. K pristroji 
jsou dodavana dve miniaturm slu¬ 
chatka, ktere se zasunuji primo do 
usi. Pristroj lze napajet bud’ z vloze- 
nych suchych clanku nebo ze site po- 
moci adapteru. Do pristroje se vkla- 
daji dva clanky typu AA (tuzkove), 
ktere maji byt alkalickeho provedem, 
protoze odber za provozu je vetsi nez 
200 mA. Vyrobce v navodu ffka, ze al- 
kalicke clanky vydrzi napajet pristroj 
az 6 hodin. Stav napajecich clanku je 
indikovan na displeji pristroje tak, ze 
se na nem nejprve zobrazi upozorne- 
m, kdyz jsou jiz clanky terrier vycerpa- 
ne a pak upozornem, ze jsou clanky 
zcela vycerpane. Ihned potom se napa- 
jeni automaticky odpoji. Pristroj lze na¬ 
pajet tez sit’ovym napajecem (ss napeti 
4,5 V s kladnym polem na stredo- 
vem koliku), ktery je v pffslusenstvi. 

Pristroj je vybaven vsemi beznymi 
funkcemi, ktere jsou u podobnych za- 
rizeni obvykle. Ma funkci SHUFFLE, 
coz znamena, ze umi reprodukovat 
vsechny skladby na desce, ale v na- 
hodne volenem poradi, dale ma funk¬ 
ci REPEAT, ktera umoznuje opakovat 
bud’ jednu skladbu nebo vsechny 
skladby na desce. Lze tez naprogra- 
movat az 15 skladeb, ktere jsou pak 
reprodukovany v poradi, ktere si uzi- 
vatel sam zvolil. I tyto informace jsou 
indikovany na displeji. 

Prehravac je dale vybaven prepi- 
nacem DBB (Dynamic Bass Boost), 
kterym lze v pripade potreby zduraznit 
v reprodukci hloubky. Tripolohovy pre- 
pinac umoznuje zaradit funkci RESU¬ 
ME nebo HOLD (ve treti poloze jsou 
obe funkce vypnuty). Pokud aktivujete 
funkci RESUME, pamatuje si pristroj 
po vypnuti tlacitkem STOP misto na 
desce a po opetnem zapnuti pak po- 
kracuje reprodukce od tohoto mista. 


Podminkou je, ze mezitim nesmi byt 
otevreno viko prehravace. Aktivujete-li 
funkci HOLD, jsou vyrazena z funkce 
vsechna tlacitka, takze zustava zablo- 
kovana ta funkce, kterou jste predtim 
zvolili. To je velice ucelne napriklad 
pri prenaseni pristroje v aktovce nebo 
v jinem obalu jako ochrana proti ne- 
zadoucimu zapnuti (v pripade repro¬ 
dukce pak k nezadoucmnu vypnuti). 

Technicke udaje podle vyrobce 

Kmitoctovy rozsah: 20 az 20000 Hz. 
Odstup signal/sum: 88 dB. 

Zkresleni: 0,05 %. 

Typ me nice D/A: 

Bitcheck Continuous Calibration. 
Napajeci clanky: 

2 x AA, LR6 nebo UM3. 
Rozmery (s x v x h): 

13,5 x 3,0 x 15,5 cm. 
Hmotnost (bez nap. clanklu): 250 g. 

Funkce pristroje 

Pristroj pracoval naprosto bezchyb- 
neaz vlozenych desek poskytoval 
velmi dobrou reprodukci. Posuzovat 
pristroje tohoto druhu lze bohuzel 
pouze subjektivne a pokud jsem si 
precetl testy obdobnych pristroju, do- 
cetl jsem se tarn o prehravacich ruz- 
nych vyrobcu zajimava hodnoceni: 
napriklad „zvuk je nezazivny az nud- 
ny“, „zvuk pusobi zajimave", „zvuk je 
slity zejmena na basech a vyskach". 
Nebo v jinem testu: “zvuk je hruby, 
bez detailu", „pristroj ma urcitou chlad- 
nost prednesu", „ve zvuku se ztraci 
transparentnost, ale pristroj presto 
patri do nadprumeru", „ztraci se at- 
mosfera koncertu“, „zvuk ma absenci 
detailu", „stredy a vysky jsou jemne 
skripnuty", „zvuk se stahuje do stredu", 
„ve zvuku vynikaji nekonkretni basy a 
trochu neciste vysky". Tyto vety, ktere 
jsem opsal ze dvou cisel jednoho na- 


seho casopisu, podle meho nazoru 
ctenarum naprosto nic nereknou a 
jevi se mi jako zcela samoucelne. Je 
jen s podivem, kam autori na tyto po- 
divuhodne formulace chodi. 

Domnivam se totiz, ze prvnim po- 
zadavkem na kvalitm reprodukci jsou 
predevsim pouzita sluchatka a so- 
lidni mechanika pristroje. V dnesni 
dobe jsou totiz jak mechanicka, tak 
i elektronicka cast temer unifikovany 
a cinit jednoznacne zavery z hodno¬ 
ceni jen jedineho pristroje urciteho 
typu povazuji nejen vuci ctenarum, ale 
i vuci vyrobcum za velmi neseriozm. 
Sam jsem v nedavne dobe porovna- 
val nekolik pristroju zcela shodneho 
typu a pritom jsem mezi nimi nasel 
jeden, ktery vyslovene nevyhovoval, 
zatimco ostatni byly v poradku. A ted’ 
si predstavme, ze by ten, kdo dela 
testy, dostal do ruky prave zmineny 
pristroj a smahem by tento typ od- 
soudil. Jsem presvedcen, ze kazdy, 
kdo se odhodla k podobne cinnosti, 
by mel velmi peclive rozvazovat, co 
muze byt kusova a tedy vyjimecna za- 
vada a kritizovat pouze to, co je neod- 
diskutovatelne typovou zavadou. A to 
neni vubec jednoduche. A pokud nema 
testujici k dispozici nekolik vyrobku 
jednoho typu, pak musi byt v posuzo- 
vani vlastnosti velmi opatrny. 

Jako maly priklad bych se chtel 
zminit o jedne hudebni sestave, u niz 
se pri reprodukci kompaktnich desek 
v reprodukci zcela nepravidelne obje- 
voval jakysi stezi nedefinovatelny kra- 
ticky pazvuk, obcas to zase vypadalo 
jako kraticke vynechani reprodukce. 
Tento jev byl tak nenapadny, ze ho 
mnozi ani neregistrovali, avsak tern, 
kteri o „tom“ vedeli a cekali, kdy se „to“ 
v reprodukci objevi, to zacinalo velmi 
vadit. Zmineny jev se nekdy opakoval 
po minute, jindy na sebe nechal ce- 
kat treba deset minut. A tim jsme se 
dostali k tomu, co jsem jiz naznacil a 
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\ co je problemem testu vsech obdob- 
\ nych zarizeni a zvlaste tech, jejichz 
/ parametry jsou pomerne hluboko pod 
lidskou poznatelnosti. Jev, ktery neby- 
lo mozne nicim objektivne merit a 
ktery ani neposkytoval cas ke zjisteni 
jeho prave priciny, byl definitivne od- 
stranen vymenou prehravaci jednotky 
v hudebni sestave. Kde vsak byla za- 
vada, to patrne dodnes nikdo nezjis- 
til, protoze vyzkumne hledani priciny 
by bylo podstatne drazsi nez cena 
prehravaci jednotky. Neodpovedny 
testovatel by vsak mohl takovy pristroj 
zcela zatratit, ackoli se ve skutecnosti 
zcela jednoznacne jednalo o zavadu 
kusovou a navic naprosto vyjimecnou. 

Vrat’me se vsak k testovanemu pri- 
stroji. Ten se mi po zvukove i funkcni 
strance jevil zcela v poradku. Ono 
totiz je tez velkym problemem, pidi- 
me-li se u pristroje tohoto druhu po 
nejvyssi vernosti zvuku a pouzivame- 
-li pritom na vystupu sluchatka. Zadna 
sluchatka na svete nejsou schopna 
nahradit dojem z primeho poslechu, 
protoze posluchaci premist’uji zvuko- 
vy zdroj kamsi do stredu hlavy, coz 
nelze v pravem slova smyslu povazo- 
vat za verny poslech, ktery by odpovi- 
dal skutecnemu vjemu v koncertmm 
sale. Dale je treba se zeptat, k ja- 
kemu ucelu ma prenosny prehravac 
CD desek svemu majiteli slouzit. Po- 
lozil jsem tuto otazku nekolika prizniv- 
cum podobnych zarizeni a zjejich od- 
povedi jsem si vytvorili nazor, ze by to 
mela byt v podstate jakasi kvalitnejsi 
obmena kazetoveho prenosneho pas- 
koveho prehravace (walkmana). 

Zde si je ovsem treba uvedomit, 
ze deskovy prehravac je podstatne 
vetsi a jiz od vetsiny vyrobcu neni 
na prenaseni (napriklad na opasku) 
uzpusoben. Do kapsy se nam take 
nevejde a krome toho je v kazdem 
pripade nachylnejsi na prudke pohy- 
by nebo na otresy. Kompaktni kaze- 
ta s paskem je podstatne mensi a 
skladnejsi nez kompaktni deska, kte- 
ra je navic znacne choulostiva na 
hrubsi zachazeni a na znecistem. 

Z tohoto srovnani tedy prozatim 
vsechno hovori pro kazetovy prehra¬ 
vac. CD prehravaci Ize dat prednost 
pouze v parametru odstupu signalu od 
sumu a v parametru kolisam (v tomto 
parametru je ovsem prenosny pre¬ 
hravac ve velke nevyhode, nebot’ tuto 
podminku splnuje pouze za idealmch 
podminek, ktere nemusi byt vzdy spl- 
neny a pak je situace podstatne hor- 
si). Zbyva tedy jednoznacne odstup 
signalu od sumu. Pokud deskovy 
prehravac pouzivame v beznem den- 
nim provozu, kdy okolni hluk dosahu- 
je 60 az 70 dB (a to jsem jeste velmi 
tolerantm), pakje otazka odstupu sig¬ 
nalu od sumu naprosto nesmyslna. 
I kdyz se pouziji dnes velmi bezna 
sluchatka, ktera se vkladaji primo do 
usi, je vjem okolmho hluku potlacen 
pouze castecne a odstup 90 dB ne- 
muze byt ani zdaleka vyuzit. V nepo- 
sledni rade pristupuje i to, ze si Ize 


do kapsy bez problemu sebou vzit 
i nekolik kazet s oblibenymi nahrav- 
kami, zatimco nekolik kompaktmch 
desek se nam do kapes nevejde. 

A malickou poznamku nakonec: 
prehravac kompaktnich desek byva 
dvakrat az ctyrikrat drazsi nez prehra¬ 
vac kazet. Prosim ctenare, aby mi ten- 
tokrat prominuli tuto mozna trochu 
zdlouhavou uvahu, ale jsem presved- 
cen, ze je spravne tyto skutecnosti, 
ktere se tykaji objektivity testu, zduraz- 
nit a ctenare na ne upozornit. 

Jeste bych se chtel zminit o male 
nesrovnalosti, ktera se objevila na 
obalu testovaneho pristroje i v jeho 
originalmm cizojazycnem navodu. Na 
obalu, v nemz je pristroj prodavan, je 
totiz informace „Battery Recharger", 
coz snad ma majitele upozornit na to, 
ze je v pristroji vestaven nabijec aku- 
mulatoru (pokud majitel pouziva aku- 
mulatory namisto suchych clanku). 
O nabijeni akumulatoru je hovoreno 
take v originalmm vicejazycnem navo¬ 
du. Rad bych to uvedl na pravou miru 
vysvetlemm, ze akumulatory sice Ize 
k napajem prehravace pouzit, nabijet 
je vsak v pristroji v zadnem pripade 
nelze. Cesky navod, ktery je k pristroji 
prikladan, tyto nespravne informace 
neobsahuje. 

Zaver 

Prehravac AZ 7261, ktery jsem tes- 
toval, povazuji za velice dobry pristroj, 
ktery splnuje vsechny pozadavky bez- 
nych uzivatelu. To podporuje i jeho 
pomerne prizniva cena, za niz je tento 
pristroj nabizen (3690,- Kc). 

Od tehoz vyrobce jsem mel k dis- 
pozici jeste obdobny pristroj vyssi tri- 
dy (s typovym oznacenim AZ 7362), 
ktery se od testovaneho lisf v tom, ze 
ma moznost naprogramovat az 25 
skladeb, dale je vybaven tnstupnovym 
zduraznenim hloubek (DBB) a ma 
osvetleny displej. Reprodukcm vlast- 
nosti jsou, podle subjektivmho po- 
souzeni, zcela shodne s predeslym 
typem. 

Typ AZ 7362 je vsak navic vybaven 
„elektronickym pohlcovacem otresu". 
Jeho funkci jsem vyzkousel, ale ne- 
shledal jsem ji tak presvedcivou, 
abych ji vyzadoval. Na rozdil od pre- 
desleho typu ma vsak AZ 7362 sku- 
tecne vestaven nabijec napajecich 
akumulatoru. V pristroji vsak Ize nabi¬ 
jet pouze akumulatory, prodavane 
v mechanicky spojene dvojici, nikoli 
jednotlive akumulatory tuzkoveho pro- 
vedeni. V prostoru pro napajeci clanky 
je totiz zvlastm spinac, ktery propoji 
nabijeni pouze pri vlozeni techto me¬ 
chanicky spojenych akumulatoru. Tim 
se zabranuje nezadoucimu „nabijenr 
beznych suchych clanku, coz by mohlo 
vest k neprijemnym dusledkum. Typ 
AZ 7362 je prodavan za 4990,- Kc. 

Uvadene prodejni ceny jsou ceny 
doporucene a za tyto ceny by mely byt 
oba typy prodavany. 

Adrien Hofhans 



Vlach J., Vlachova V Nepritel 
pocltac. Vydalo nakladatelstvf 
BEN -technicka literatura, rozsah 
64 stran B6, obj. cfslo 110829, MC 
49 Kc. 

Tato publikace je urcena vsem zajem- 
cum o pocitacovou techniku zjineho po- 
hledu - takoveho, aby v m kazdy nasel 
alespon neco pro sebe. Dotyka se tako- 
vych temat, jako jsou multimedialni pro- 
stredky, Internet, modemy apod. Krome 
toho by kniha mela slouzit jako pestre Ste¬ 
rn ve chvilich odpocinku a relaxace diky 
humornym kresbam s pocitacovou temati- 
kou. 

Nastala doba, kdy se pocitace konec- 
ne staly jiz beznou soucasti naseho kaz- 
dodenmho zivota. Setkavame se s nimi 
prakticky na kazdem kroku. Tato kniha se 
vas pokusi presvedcit, ze sebe ani pocita¬ 
ce kolem nas nesmime brat vzdy prilis 
vazne. Vzdyt’ pocitac je koneckoncu zase 
„jen“ dilem cloveka. 

Zapletal, P.: Video - technika - 
kamery. Vydalo nakladatelstvf 
Rubico, rozsah 360 stran A5, vaza- 
ne, obj. cislo 120839, MC 199 Kc. 

Kniha je urcena vsem, kteri vlastni 
nebo si chteji poridit televizor, videomag- 
netofon nebo videokameru. Publikace ob- 
sahuje popis, ovladam a porovnani nejpo- 
uzivanejsich pristroju a prislusenstvi, rady 
pro nakup, udrzbu a predevsim rady a po- 
mucky pro amaterske nataceni a strih. 
Tato kniha, na rozdil od jinych, nejen radi, 
avsak i vysvetluje, a navic obsahuje celou 
oblast videotechniky, coz pomaha lepsimu 
pochopeni popisovanych funkci. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke lite- 
ratury BEN, Vest nova 5, Praha 10, 100 
00, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 
27 75. Dalsi prodejni mista: Slovanska 
19, sady Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 
51, Brno; Zasilkova sluzba na Slovensku: 
bono, P.O.BOX G-191, Juzna trieda 48, 
040 01 Kosice, tel. (095) 760430, fax 
(095) 760428. 




AR ZACINAJiCIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Dokonceni) 


V minulem pokracovani naseho 
serialu jsme si uvedli nekolik typic- 
kych zapojeni displeju s 10 U2..B pro 
stejnosmerna vstupni napeti. Kapitolu 
o techto integrovanych budicich LED 
ukoncime ukazkou zapojeni displeje 
k indikaci velikosti vstupmho nf signa- 
lu s peti svitivymi diodami; pro indika- 
tor s 10 svitivymi diodami by bylo tre- 
ba zapojit U257B + U267B (podobne 
jak bylo ukazano na obr. 73). Indika- 
tor je na obr. 77. 

+12az15V 



Obr. 77. Indikator urovne 
nizkofrekvencniho signalu; 
pro rezistory a kondenzatory podle 
obrazku oznacuji jednotlive LED 
urovne: D1 -20 dBW, D2 -lOdBW, 
D3 -3 dBW, D4 0 dBW, D5 +3 dBW 
(vztazeno k vykonu 1 W) 

Pri realizaci jiste nebude proble- 
mem deska s plosnymi spoji - Ize po- 
uzit s minimalmmi upravami napr. 
desku z obr. 76 (pro jeden 10) ci des- 
ku z obr. 74 (pro dva 10). Podle dopo- 
ruceni vyrobce mohou byt soucastky i 
tyto: R1 -1,1 k LI, R2, R3 - 51 k LI, Cl - 
680 nF a C2 - 0. 


Elektronicke „kolo stestf” 

Na zaver serialu o LED si uvede- 
me zapojeni, ktere pracuje v podstate 
jako hazeci „kostka” s tim rozdilem, ze 
maximalni pocet „ok” neni 6, ale 10. 

Zakladem zapojeni jsou dva inte- 
grovane obvody, ctyrnasobne hradlo 
CD4093 a nam jiz znamy obvod 
CD4017B, Johnsonuv desitkovy citac/ 
/dekoder - tomu jsme se podrobne 
venovali poprve v PE ARadiu c. 5 a 
pak i v nekolika dalsich cislech. Prvni 
z integrovanych obvodu slouzi jako 
generator nahodnych impulsu, po 
stisknuti tlacitka Tl se uvede do provo- 
zu, vysila impulsy po dobu asi 3 s a ty 
zpusobi, ze vsech 10 LED pracuje 
jako „bezici svetlo”. Po uvedene dobe 
bude trvale svitit jedna z 10 LED na 
vystupech 102. Dioda sviti asi po dobu 
6 sekund a po teto dobe se pro uspo- 
ru baterie samocinne pristroj vypne. 
„Kolo stestf” Ize pak kdykoli uvest do 
chodu opetnym stisknutim tlacitka Tl. 


Hradlo 101a tvori spolu s R2, C3 
oscilator (kmitocet asi 20 Hz). Pri 
stisknuti Tl se nabije kondenzator C2, 
zapojeni se rozkmita a vystupm im¬ 
pulsy 101a jsou vedeny na vstup 14 
102 a LED na vystupech 102 se po- 
stupne rozsveceji. 

V klidovem stavu je na vyvodu 1 
101a log. 0, oscilator nepracuje, na 
jeho vystupu je log. 1. Proto nevede 
Dll, kondenzator C4 se nabiji pres 
R3, na vystupu 101b je log. 0, Tl ne¬ 
vede, klidovy proud obou 10 je proto 
zanedbatelny. 

Jednotlive diody je vhodne opatrit 
na panelu cislicemi 1 az 10. Prumer- 
ny odber proudu je asi 8 mA, proto i 
mala destickova baterie vydrzi v zapo¬ 
jeni po dobu asi 20 000 stisknuti Tl. 

Protoze je kmitocet oscilatoru vel- 
mi nizky, bylo by mozne po urcite 
dobe cviku ovlivnit trvale rozsvicem ur¬ 
cite (vzdy stejne) diody. V takovem pri- 
pade Ize zmenit kapacitu kondenzato- 
ru C3 napr. na 10 nF - pak jiz nelze 
volbu cisla ovlivnit. 

Literatura: AR-A, AR-B, Radio-Electro¬ 
nics 1992, ELV journal, firemni katalogy. 
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Obr. 78. Zapojeni elektronickeho „kola stestr 




Obr. 79. Deska s plosnymi spoji „kola stestr a jeji osazeni soucastkami (skutecny rozmer desky je pod obrazkem) 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Elektronicky poutac 

Ma-li jakykoli poutac zaujmout po- 
zornost divaka, musi byt „aktivni”, pro- 
toze napisy, ktere aspon nemrkaji, 
nikoho nezaujmou. Navrhovany elek¬ 
tronicky poutac neni obdobou prumys- 
love vyrabenych poutacu, tj. “bezicich 
pismen a cislic”, nebot’ ma sotva 20 % 
z poctu diod LED oproti zminenemu 
bezici svetlu. Cena LED je na dnes- 
nim trhu prijatelna a je mozno je pori- 
dit do 2 Kc za kus. Veskere naklady 
na dale popsany poutac zavisi na 
vlastnim navrhu konstruktera. Cely 
poutac je navrzen z klasickych - u nas 
dostupnych - soucastek. 

Elektronicka skladba poutace - 
obr. 1 

Ridicim prvkem elektroniky je 10 
MAS562. Jeho funkce byla dostatec- 
ne popsana v [1] a [2], proto se bude- 
me v popisu venovat jen tomu, v cem 
se odlisuje od vyse uvedenych odka- 
zu. SpO 1 az SpO 8 jsou spinaci obvo- 
dy, ktere rozsvecuji sloupce (fady) 
LED, ktere jsou zapojene v kolekto- 
rech spinacich tranzistoru T1 az T8. 
Sloupce (rady) se rozsvecuji v rytmu 
„krokovani vystupmho napeti” z klop- 
nych obvodu. Funkce oddelovacich 
a kombinacmch diod bude popsana 


dale. Sloupce diod LED tvori svetelny 
panel poutace. Zdroj je individualm 
zalezitosti konstruktera. Jeho orien- 
tacni navrh je v zaveru clanku. 

Pasivni prvky v obvodu 10 MAS 
562 jsou shodne - viz [2]. Zduraznuje- 
me, ze rozhodujicim cinitelem pri cel- 
kovem navrhu je konstrukter, ten ur- 
cuje pocet radku zvoleneho sloganu ci 
napisu, tvar pismen a z toho plynouci 
celkovy pocet svitivych diod a vykon 
transformatoru ve zdroji. Nejefektiv- 
nejsi je tri az ctyrradkovy panel pouta¬ 
ce. Pokud budeme navrhovanou elek- 
troniku pouzivat kjinym ucelum, nez 
je uvedeno, muze se stat i to, ze spi¬ 
naci obvody nebudou rizeny pres 
kombinacni diody, a to v pripade, ze 
budeme spinat vsech 8 sloupcu ci fad 
diod LED. V tomto krajnim pripade 
pripojime dratovou propojkou vystupy 
1 az 8 se spinacimi obvody primo. 
Svit fad (sloupcu) na svetelnem pane- 
lu se prolina, delku kroku 10 je mozno 
ovlivnit a obvody nastavovat, jak je 
uvedeno v [2]. 

Vzajemne propojem elektronic¬ 
ky ch cast i 

Na obr. 1 je zakresleno vse, co 
nalezi k poutaci. Detailne jsou zakres- 
leny obvody 10 a spinaci, polodetailne 
sloupce ci fady LED a jen zdroj je za- 


kreslen schematicky. Duvod je ten, ze 
posledni dva obvody jsou volitelne, 
jak jiz bylo uvedeno. Obvody fidici 
elektroniky jsou na desce s plosnymi 
spoji a spolu se zdrojem jsou umiste- 
ny v polystyrenove krabicce, zhotove- 
ne na miru. Panel s diodami LED 
byva znacne vzdalen a proto je s elek- 
tronikou v krabicce spojen vicezilo- 
vym kabelem ci plochym vodicem. Po¬ 
cet zil je dan uvazovanym poctem SpO 
plus jeden vodic pro pnvod kladneho 
napajeciho napeti. Zde upozornuje- 
me, ze neni vhodne pouzit „ten nej- 
tenci kablik” nebo plochy vodic typu 
PNLYm a to z duvodu male mecha- 
nicke odolnosti (lamavosti pfi jeho in- 
stalaci a manipulaci s mm). Neni-li 
k dispozici vhodny kabel, postaci 
i svazek barevne odlisenych lanko- 
vych vodicu o prufezu vetsim nez 
0,15 mm 2 , svazkovanych po cele dei¬ 
ce motouzem. Diody LED oznacene 
cislicemi 1 az 8 jsou umisteny na kra¬ 
bicce elektroniky a indikuji, zda mist- 
ne vzdalene LED na panelu sviti. Ja- 
kakoliv zavada v obvodu kolektoru 
a zdroje je tim urcena. 

Volba spinacich tranzistoru T1 
az T8, 

pouzitych ve spinacich obvodech, za¬ 
visi na tom, kolik serioparalelnich fad 
nebo sloupcu diod LED je v jejich ko- 
lektorech zapojeno. Tzn. jaky kolekto- 
rovy proud tece uvazovanym tranzis- 
torem. Pro spinani dvou paralelnich 
fad postaci KC507, pro 3 a vice 
KF507(8), KSY34 apod. Pfi navrhu 
T1 az T8 dbame, aby nebylo pfekro- 
ceno jejich U CE , l c a P c max., tranzisto- 
ry je mozno v pfipade potfeby opatfit 
chladicim hlinikovym kfidelkem nebo 
hvezdici. Na desce s plosnymi spoji 
(obr. 2) je na na tuto moznost pamato- 
vano „vetsim odstupem” SpO, aby se 
chladici kfidelka vzajemne nedotyka- 
la. Pfitom jednotlive SpO nemusi byt 
fazene ciselne za sebou tak, jak je za¬ 
kresleno na obr. 3, ale podle toho, 
jsou-li opatfeny jejich tranzistory chla¬ 
dici. 

Je-li v kolektorech tranzistoru vice 
paralelnich fad (sloupcu) LED, pak je 
nutno, aby k indikacnim LED1 az 
LED8 byly pfipojeny paralelni rezisto- 
ry (na obr. 1 a 3 oznaceny Rpl az 
Rp8). Proud LED volime napf. 15 mA 
(tj. 0,015 A), ubytek napeti na LED je 
asi 2 V. Pfikon LED je dan 

U led xI led =2 V x 15 mA = 30 mW, 
vnitfni (dynamicky) odpor LED (pfibl.) 

U iED- l iED = 2y '■ 15mA= 133^, 
paralelni rezistory Rp pak stanovime 
pro: 

-jednu fadu LED = bez Rp, 

- dve fady LED paralelne = 133 Q , tj. 
zhruba 2x 68 Q v serii, 

- vice fad LED paralelne - obecne: 
Rp =U LED :(/ C - 15 mA), kde U LED a / LED 
jsou napeti a proud LED a / c je celko¬ 
vy proud kolektoru v mA. Tolerance 
mezi vypoctenym a skutecnym odpo- 
rem paralelniho rezistoru Rp muze byt 
az ±15 %. 



Obr. 1. Schema zapojeni poutace 
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Pocet LED v radcich (sloupcich) 
zavisi na tvaru pismen (znaku), tj. po¬ 
ctu LED v nich - tedy vyhradne na za- 
merech konstruktera. Dbame vsak na 
to, aby jejich pocet v serioparalelmm 
zapojeni byl v jednotlivych radcich 
(sloupcich) srovnatelny (ciselne), tmn- 
to opatremm se zjednodusi napajem - 
jak bude dale popsano pri navrhu pa- 
nelu. 

Deska s plosnymi spoji 
a rozmisteni soucastek - obr. 2 a 3 

Soucastky na desce s plosnymi 
spoji jsou zapajeny nastojato [3]. Indi- 
kacni LED1 az 8 jsou upevneny na 
krabicce a k desce s plosnymi spoji 
vyvedeny kablikem (k pajecmn bodum 
oznacenym sipkou na obr. 3). Neni 
uveden nakres desky s plosnymi spoji 
zdroje, pokud to bude vhodne, Ize po- 
uzit desku z A Radia c. 4/96, obr. 7 
a 8. Diry pro soucastky jsou vrtany 
prevazne vrtackem o 0 0,8 mm. Diry 
pro kombinacm diody (v diodovem 
poli) nevrtame vsechny! Jejich pocet 
a polohu na plosnych spojich ve 
sloupcich 1 az 8 a radcich oznace- 
nych „a” az „1” si musime nejprve sta- 
novit uvahou o poctu rad LED (sloup- 
ku, popr. barev LED) a o poctu SpO. 
K tomu ucelu si poffdmne 2 az 3 kopie 
obr. 1. Do nich si pak zakreslujeme 
rozmisteni kombinacnich diod. Az 
jsme s navrhem subjektivne spokoje- 



Obr. 4. Zapojeni kombinacnich diod 


m, pak teprve (podle posledniho navr¬ 
hu) vyvrtame potrebne diry a to v pru- 
secicich radku „a” az „1” a sloupcu „1” 
az „8". Totez plati i o volbe - poctu 
SpO a naslednem vrtani der pro sou¬ 
castky v nich obsazene. Spojeni x ob- 
jasnuje obr. 4 - zapojeni kombinac¬ 
nich diod. 

Navrh svetelneho panelu 
poutace - obr. 5 

Nejde o zasadni navrh, ale o na- 
met pro poutac, slouzici k objasneni 
vsech zameru konstruktera: a) Zvoli- 
me si slogan, napis, oznameni apod. 


Napiseme jej do 3 az 4 radku tak, aby 
daval slovne smysl i pri dvouradko- 
vem cteni. Zvolime si tvar pismen 
a zakreslime na ctvereckovany rastr. 
Posoudime, zda jsou „citelna”, svitive 
diody kreslime jako male krouzky, 
ostatni soucastky jako male obdelmc- 
ky. Ze zvolenych tvaru pismen sesta- 
vime nekolikaradkovy slogan a na- 
kreslime do rastru 5 mm nacisto. 
b) Spocitame, kolik LED je v kazdem 
radku. Z diod pak sestavime seriopa- 
ralelni kombinace o priblizne stejnem 
poctu - viz obr. 5 a vysvetlivky dale. 

Cyril Becak (Pokracovani) 
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Obr. 5. Priklad navrhu svetelneho panelu 


Malina, V Digitalru technika. KOPP nakladatelstvi: C. Budejovice 1996. 

Poprve u nas vychazi kniha pro zajemce o digitalni techniku, ktera nepredpoklada 
predbezne znalosti z oboru, ani neklade vetsi naroky pri studiu. Je proto urcena siroke 
ctenarske verejnosti. 

Postupne seznamuje se zakladnimi integrovanymi obvody TTL, jejichz cinnost praktic- 
ky overuje na nepajivem kontaktmm poli nebo na univerzalni desce s plosnymi spoji. 

Aby toto prakticke overovam bylo usnadneno, je cela jedna kapitola venovana navrhu 
jednoducheho zapojovaciho pracoviste, ktere obsahuje radu obvodu, dokumentovanych 
podrobnymi stavebnmni navody. Pracoviste umoznuje realizovat bezpecne a rychle i slozi- 
ta zapojeni. 

Knihu uvitaji predevsim mladi ctenari, kteri v ni naleznou vyklad primereny svemu 
veku, vyznacujici se nazornosti a vhodnym didaktickym postupem. Autor se ostatne 
podobne prezentoval jiz v uspesne knizni fade „Poznavame elektroniku”, urcene rovnez 
mladezi. 

Zajemci v knize naleznou popis logickych clenu, kombinacnich a sekvencmch obvodu, 
ciselne soustavy, pamet’ove cleny, klopne obvody, posuvne registry, citace, delice kmito- 
ctu, dekodery i zobrazovaci jednotky. Kniha privede ctenare az k funkcnimu zapojeni 
dvoudekadoveho citace s cislicovkami. Samozrejmosti jsou pravdivostni tabulky, casove 
diagramy i spravne nazvoslovi. 

Systemem vykladu a prace si kniha ziska ctenare a neprimo je vybizi ke studiu dalsi 
odborne literatury. 

Knihu Ize objednat primo na adrese vydavatele: 

KOPP nakladatelstvi, Sumavska 3, 370 01 Ceske Budejovice, tel./fax: (038) 602 43, 
E-mail: knihy@kopp.cz 
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Transceiver 145 MHz FM 


■ w 



(K titulni slrane obalky: na snfmku v pozadf je kota Na piskach, 690 m n. m. 
v lokatoru JN79AS v okrese Beroun, kdeje umfsten FM prevadec v pasmu 2 m 
OKOAC na kmitoctu 145,7875 MHz) 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Ing. Martin Senfeld, OK1DXQ 


Tento transceiver umoznuje provoz v 16 prevadecovych a 16 direktmch 
kanalech. Vyuziti technologie SMD umoznilo dale zmensit rozmery oproti 
konstrukci v AR 7/95, takze objem zarizeni je priblizne polovicni pri terner 
shodnych parametrech. 


Zakladni technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 

- pro direktnf provoz: 145,400 az 
145,5875 MHz v 16 kanalech po 12,5 
kHz; 

- pro prevadecovy provoz: 145,600 az 
145,7875 MHz v 16 kanalech s odstu- 
pem 12,5 kHz^ odskok 600 kHz. Moz- 
nost pnjmu tez na vstupmm kmitoctu 
prevadece (145,000 az 145,1875 MHz). 
Citlivost prijlmace: priblizne 0,25 jaV pro 
12 dB SINAD. 

Vykon: asi 0,4 W. 

Napajeni: 9 V/20 mA RX (SQ zavren); 
25 mA RX (bezna hlasitost); 

3,5 mA v rezimu POWER SAVE (pru- 
merny odber); 

110 mA TX (z vestaveneho akumulato- 
ru 9 V 110 mAh). 


T1 

KF964 


Nahazovaci oscilator pro prevadece. 
Akusticka indikace nastaveneho kana- 
lu- 

Indikace poklesu napett baterie $ LED . : 
Usporny rezim POWER SAVE. 
Rozmery: 105 x 45 x 25 mm (bez ante- 
ny). 

Hmotnost: 190 g vcetne akumulatoru a 
anteny. 


zapojeni 


Zarizeni vychazi z konstrukce uve- 
dene v [1]. Vzhledem ke snaze o zmen- 
seni rozmeru by! pouzit mensi napaje- 
ci zdroj (akumulator o rozmerech 
destickove baterie 9 V), ktery sice ne- 


vydrzl tak dlouhou dobu provozu na jed- 
"no nabiti, ale zato Ize zarizeni snadno 
prenaset v kapse. Nevyhoda mensi ka- 
pacity zdroje je castecne kompenzova- 
na zavedenim usporneho rezimu 
„POWER SAVE", v nemz se TRX auto- 
maticky zapina asi na 1 s a neni-li pri- 
tomen signal, opet se na 12 s vypne. 
Prijimaci cast je v obvyklenr zapojeni 
sdvojim smesovanim. Obsahuje vstup- 
nijednotkustranzistoryMOSFET,dvo- 
jity filtr 10,7 MHz (6=18 kHz), mf obvod 
SONY CXA1184M (objednal jsem jej 
u firmy MACRp WEIL) a nf zesilovac 
TDA7233 v klasickem pouzdre DIP8. 
Tento obvod je snadno dostupny a vy- 
uzije se obou stran desky. Ladeny ob¬ 
vod demodulatoru L5 Cl4 Ize nahradit 
rezonatorem CDBM455C7 paralelne 
s rezistorem 4,7 kQ, zarizeni pak bude 
mit pouze 5 civek ladenych sroubova- 
cimijadry. Vysilaci cesta vyzaduje pou¬ 
ze jednu civku s promennou indukcnos- 
ti L10, vsechny ostatni jsou bud’ typu 
SMCC nebo samonosne. Tim je vyraz- 
ne zjednoduseno nastavovani. Konco- 
vy tranzistor T8 typu 2SC1971 je znae- 
ne predimenzovany, ale vyhovuje 
z hlediska rozmeru i vykonoveho zis- 



Schema zapojeni transceiveru 
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Obr. 2. Desk'a s plosnymi spoji (pohied ze strany klasickych 
soucastek). Deska je oboustranna, na strand klasickych sou- 
castekje ponechana folie. V oznacenych mistech (krouzkypre- 
rusovanou carou; krouzek mezi kondenzatory C12, C13 ma 
byt rovnez prerusovanou carou) jsou propojky na zemnl folii. 

Skutecny rozmerje 41 x 102 mm 


NORM 


— RX 


ku.'Pouhym zvetsenfm napajeciho na- 
peti stanice na 12 V Ize dosahnout vy- 
konu vetsiho nez 1 W. Pfepinam ante- 
ny je vyreseno mikrospmacem. 

Zcela by! prepracovan syntezator. 
Obvod MC145190F ma vyhodu ve 
snadne destupnosti (u GES ELECTRO¬ 
NICS asi za 250 Kc). Vestavena rychla 
preddelicka je bohuzel vyrobena tech- 
nologii ECL, takze jeji odber je vetsf. 
Rizeni syntezatoru obstarava osvedce- 


ny mikroprocesor PIC16C54 XT/SO. 
Vzhledem ke snaze o miniaturizaci se 
podarilo na panel stanice umistit pou- 
ze dva posuvne prepinace a tri tlacit- 
ka. Jeden prepinac slouzi k zaplnani 
pnstroje, druhy aktivuje rezim POWER 
SAVE. Squelch je pro jednoduchost 
zapnut pouze v rezimu POWER SAVE. 
Kdo by chtel vyuzfvat squelch i v bez- 
nem provozu, must vradit dalsf spinac 
do prfvodu k anode D7 nebo pouzit tr h 



polohovy Pr2. Kanaly se prepinaji po- 
stupne tlacitky UP a DOWN v poradf 0 
az 7, R0 az R7 (kanal 0 odpovida 
145,400 atd., RO je prevadecovy kanal 
145^600 (145,000). 

Cfslo zvoleneho kanalu je indikova- 
no akusticky Morseovou abecedou bez- 
prostredne po.prepnutf. Toto reseni 
jsem pouzil vzhledem k nedostupnosti 
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Obr. 3 Deska s plosnymi spoji kontroly 
napeti baterie (jednostranna). Pohled 
ze strany SMD. Skutecny rozm$r je 
12,5 x 22, 5 mm 

vhodneho miniaturniho displeje LCD. 
Protoze nf zesilovac se vypina, bylo 
nutno pouzit miniaturni piezomenic. 
Tlacitko REV/TONE slouzi. pri prijmu 
k „podivani“ na vstup prevadece, pri vy- 
silani generuje 1750 Hz pro nahozeni 
prevadece, Soucasnym stiskem REV/ 
TONE a UP se prepina na pulkanaly 
OX az 7X, ROX az R7X, stiskem REV/ 
TONE a DOWN se prepne zpet. 

Pocatecni naladeni po zapnuti je 
vzdy na kanal R5 (Ize zmenit data na 
adrese 000B programu, 0C00 odpovi- 
da 145,400, 0C0F odpovida kanalu R7; 
pridrzime-li behem zapmant tlacitko 
UP, zacina se kanalem 1 (145,425, ad- 
resa 000D), pridrzime-li DOWN, zaci¬ 
na se na kanale 6 (145,550, adresa 
0Q0F), pridrzime-li REV/TONE, zacina 
se kanalem 4 (145,500, adresa 0011). 

Mechanicka konstrukce 

Jak bylo receno v uvodu, transcei¬ 
ver je z pfevazne casti vyroben tech¬ 
nology SMD Na druhe strane desky 
jsou pouze civky, krystaly, filtry, konco- 
vy nf zesilovac, pet tranzistoru a tri elek¬ 
trolyticke kondenzatory. Velkou cast 
strany soucastek zabira akumulatoro- 
va baterie 9 V (110 mAh); prostor pro 
ni je lemovan rameckem z cuprextitu. 
Deska s plosnymi spoji je cela vpajena 
do ramecku z cuprextitu vnitmich roz- 
meru 102x41 mm. Pro soucastky SMD 
je ponechan prostor pouze 3 mm na 
vysku. Na celek je nasunuto pouzdro 
z poctnovaneho plechu. Samostatna 
desticka kontroly napeti baterie, piezo¬ 
menic a mikrofon jsou umisteny do vol- 
neho prostoru nad vstupnim dilem (ved- 
le akumulatoru), reproduktor je ve 
spodni casti. Soucastky SMD byly pa : 
jeny snad nejstarsi u nas kdy vyrabe- 
nou mikropajeckou MP12 bez jakeko- 
liv teplotni regulace s pomoci bezne 
pinzety a rysovaci jehly, vzdy na pre- 
dem pocinovane pajeci plosky. Prace 
vyzaduje peclivost a trpelivost, soucast¬ 
ky spadle na zem se velmi spatne hle- 
daji. 

Antena je stejneho typu jako v [1], 

Naprogramov^ni PIC16C54 v pouz- 
dru SMD jsem vyresil lehkym pripaje- 


nim na pomocnou desticku s kontakt- 
nimi koliky, kterou jsem zasunul do 
objimky DIL bezneho programatoru. 
Procesor je naprogramovan pro rezim 
XT, watchdog je aktivovan. 

Uvedeni do chodu 

Doporucuji predladit vstupni jednot- 
ku s pouzitim rozmitace (VCO vyradit 
z cinnosti) a obvod L5 C14 pomoci 
GDO na 455 kHz. Odpojime R36 od 
103, spojime s bezcem potenciometru 
pripojenym mezi +5 V a kostru a zkon- 
trolujeme preladeni VCO (kmitocet 
mefime na kolektoru T5). Ma byt ales- 
pon 133 az 147 MHz (upravit jadrem 
L6, pripadne pripojit C*). 

Uzavreme smycku zavesu znovupri- 
pojenim R36 a zkontrolujeme funkci 
syntezatoru (pri pfijmu kmita VCO 
o 10,7 MHz nize). Kmitocet presne na- 
stavime zmenou C60, C61. 

Pripojime dobrou antenu a snazime 
se zachytit silny prevadec. Doladime 
LI, L2, L3 na nejsilnejsi signal a L5 na 
nejlepsf srozumitelnost. Jemne pristroj 
doladime pri prijmu slabeho signalu. 
Zmienou R11 nastavime nejlepsi funk¬ 
ci squelche. Prepneme na vysilani, 
zkontrolujeme kmitocet, jadrem L10 a 
roztahovanim LI 3 a L14 nastavime 
maximalni vykon vysilace (zarovka 6 V/ 
/50 mA v antennim konektoru by mela 
svitit naplno). 

Jevi-li vysilac sklon k zakmitavani, 
zmensime R23, zaradime do baze T5 
rezistor asi 22 LI, pripadne pfitlumime 
paralelnim rezistorem o odporu nekoli- 
ka k£2 civky L8, L9. U meho vzorku to 
nebylo nutne. ^ 

Upozorneni 

Clanek ma slouzit jako stavebni na- 
vod pro individuals zhotoveni pristro- 
je. Vyroba transceiveru k obchodnim 
ucelum je mozna jen s pisemnym sou- 
hlasem autora. 

Literatura 

[1] Senfeld, M. . Transceiver handheld 
145 MHz FM. AR-A c. 7/95. 

[2] Katalogovy list obvodu CXA1184M 
fy SONY. 

[3] Katalogovy list obvodu MC145190 
fy MOTOROLA. 

[4] Katalog jednocipovych mikropocita- 
cufy MICROCHIP. 

Seznam soucastek 

Rezistory SMD (velikost 0805) 

R1, 9, 14 22 kn 

R2, 5, 15, 40 100 kQ 

R3, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 41 22 LI 
R4, 38 220 Q. 

R6, 46, 29 47 Q 

R7, 10, 12 470 kQ 

R13, 23, 36 1 KQ 

R8, 26, 48, 50 68 kQ. 

R11 680 kn 

R17, 31, 37 56 kQ 

R18, 30 330 0 

R19 100O 

R21, 24, 42, 43, 44, 45, 47, 49 220 kO 

R32, 33, 51 1 MO 

R34 ' 10 kO * 



Obr. 4. Rozmlstent ovladacich prvku 
na celnfm panelu 


R35 
R39. 55 
R54 
R* 


3,9 kO 
2,2 kO 
10 kO 

22 O (Viz text) 


Rezrstory miniaturni (TR 191 apod.) 

R52 120O 

R53 100 kO 

Kondenzatory SMD (velikost 0805) 

Cl , 3, 4, 15, 16,17,19, 29, 30, 31,34, 
37, 40, 43, 45, 52, 53, 54, 57, 62 1 r 

C2, 5, 7 4,7 pF 

C6 0,5 pF 

C8, 44 27 pF 

C9, 41 2,2 pF 

CIO 22 pF 

C11 10 pF 

Cl 2, 13, 20, 21,23, 26, 27, 


50, 55, 56, 59, 63 

Cl 4 

C32, 33 

C35, 4 2 

C36 

C38, 39 

C48, 49, 60, 61 

C* 


68 nF 
560 pF 
3,3 pF 
8,2 pF 
33 pF 
12 pF 
120 pF 

4,7 pF (viz text) 


Kondenzatory keramicke polstarkove 
C46, 47 1 nF 

Kondenzatory SMD elektrolyticke 
C22, 64 3,3 pF/16 V 

C18, 51 1 pF/35 V 

Kondenzatory elektrolyticke (s jednostr. vy- 
vody) 

C24 47 pF/10 V 

C25 33 pF/10 V 

Kondenzatory tantalovekapkove 
C28 . 10 pF/16 V 

Polovodicove soucastky 


101 

102 

103 

104 

105 

106 
T1 

T2 ’ 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

D1, D2, D5, D6, D7 


CXA1184M (SONY) 
TDA7233 
MC145190F 
PIC16C54XT/SO 
SMD 78L05 
SMD TL7705 
KF964 
KF982 
BC846 
BF256A 
KF189 
KF254 
BFR91 
2SC1971 
BFS17 
SMD 1N4148 


D3, D4 BB521 (pfipajenyze strany SMD) 
D8 cervena LED o 0 3 mm 


Ostatni soucastky 

F1A, FIB dvojity filtrMCF 10,7-18B (krys- 
taly Hradec Kralove) 

F2 filtr 455 kHz, 8=15 kHz (v nouzi modra 
„kosticka“ - filtr AM z byv. NDR) 

XI krystal 10 245 kHz (Ize pouzit i 10 240 
po doladeni) 

X2 krystal 2000 kHz 
MIC elektret. mikrofon 
Repro reproduktor 50 Q o 0 38 mm (GM 
Electronic) 

K1 ant. konektor (BNC nebo ze stanic 
VXW) 

K2 nabijeci konektor (jack o 0 2,5 mm) 
Aku 9 V/110 mAh 

Til, TI2, TI3 miniaturni tlacitko PI720 (GM 
Electronic) 










Tab. 1. Vypis ndiciho programu (modifikovany HEX format, pozor na po fad tbyte - program zactna OCOO 0005 0C6F atd.) 


10000000000C05006F0C060004002500060224OEEF 
10001000300000-0 C3'8000 DO CO 60 7 01QC2 607060CFA 
100020004607040C3100F40989098909F409B0096B 
1000300004000607180A2607180A040006073C0AE7 
10 00 40002 60742OAO602240E320 0 900143072B0ABB 
10005000660748 0A1D0A120230 00500 6310AB00 62F 
10006000330AF4091D0A040065058209650400OOCD 
1000700082094607330A1D0AB1024606160AFF0C1A 
10 0 0 80003800160AF100 4 60 6160A000C3800160A57 
10009000B0061D0AF4090400450425048F0925054E 
1000A0008F0925048FO925048F0925058F098F09DC 
1000B0002504 8FG 98F0 94 505 90 0C2 60014 0C32 008 9 
100 0C000 8 90 9660 61D0AF2 02 600AC607 5E0A04007 4 
1000D000450425048F0925058F0925048F09250569 
10 OOEO 00 8F0 925058F0 98F0 925048F098F0945057B 
lOOOFOOO OOOC2 600FA0C32008 90 966064B0AF2 02 4F 
1001000 0 7C0A4B0A0 4 002C0C3500F502 850A00 001D 
10 0110000008B20C3 600 820 9F6028B0A0008 0505B9 
1001200005040008550C35000400530C3600F60297 
10013000970A65050400530C3600F6029DOA650413 
10 014 OOOF502 94 0A550C350004 00A60C3600F602A0 
10 01500 0A7 0AF502A40A000 8FF0C930AAA0CA30A3 6 
10 0160007107B60A92 0 9ACO 9 920 9AE0 9110207 0E8D~ 
100170004306EBOA3200F2004306E80AF2004306A7 


10 018000E40AF2 00 4 30 6DE0AF2 00 430 6D80AF2 004F 
10019000 43 0 6D60AF200 4 30 6D30AAC0 9AC0 9920 919 
10 01A000 92 0 9 92 0 9ED0AAC0 9 92 0 9CF0A920 9D4 0A80 
1001B000 92099209920 9 92 09ACO 9ED0A920 9920 9F1 
1001C000 920 9AC0 9AC0 9ED0A92 0 9 92 0 9ACO 9E10A5D 
10 01D000 920 9AC0 9E60AAC0 9E 90A18 07 0008AE0 95 9 
1001E000AC0 992 0 9 920 9AC0A0 4 004 504 4 00C34 OOAl 
10 01F000 0 80C32 002504F4 0625058F097403F20269 
10 0200 0 0FAOAAOOC33OOO 8 0C32 00250 4F30 625 057 9 
100210008F097303F202050B450504001102070E56 
10022000330003041806030573037106190BB305A5 
100230001FQBB0 0 61F0B50071F0B300CF30100 0CF7 
1002400034OOBO07290B580CF3010306B402030C69 
1002500OF401F80CF3010306B402290CF4010400C4 
10026000450425058F0925048F0925058F098F0968. 
1002700025048F098F09080C32002504F406250592 
10 028000 8F0 97 4 03F2023D0B250 4F30 625058F0 93F 
10 02 90002504D30 62505 8F0 9080C320013023F0EF2 
1002AO0033002504F30625058F097303F202510B71 
10Q2B000450504 004 50 4 2 504 8F0 925058F0 92 504 FB 
1002C0008F0925048F0925058F098F0925048F09BA 
0E02D0O0 8F0 94 505 9.00CB00 6100C2 600.0 0 08A2 
00 00000 IFF ■ 


TI4 mikrospinac DM03P-S (GM Electronic) 
Pri, Pr2 miniaturni posuvne prepinace 
(KTE) 

X3 miniaturni piezomenic (o 0 13 mm) 

Ctvky (vinuty pajitelnym lakovanym dratem 
0 00,2 mm na kostricky o 05 mm TESLA 
Koltn) 

LI 4,5 z, odbocka 1,5 z od stud, konce, 
jadro N01P 
L2 4,5 z, jadro Ms 


L3 3,5 z, jadro N01P 
L4 10 pH, typSMCC 
L5 230 z dratu o 0 0,07 mm, ferit. jadro 
N2, vysku kostricky nutno zmensit na 
7 mm. Obvod L5 C14 Ize nahradit ke- 
ramickym diskriminatorem CDB455 (ne 
CSB!) 

L6 3,5 z, odb. 1,5 z od stud, konce, Ms ja¬ 
dro, vysku kostricky zmensit na 7 mm 
L7, L8, L9 0,22 pH, typ SMCC 
L10 3,5 z, jadro N01P 


L11 5 z na toroidu o 0 4 mm H22 (pone- 
kud zvetsi vyst. vykon, ize nahradit zkra- 
tem) 

LI 2 5 z samonosne dratem 0 0 0,5 mm na 
0 5 mm 

LI 3, L14 4 z samonosne dratem o 0 0,5 
mm na 05 mm 

LI 5 1 pH typ SMCC 


Jednoduchy speech procesor 


G3GZR zverejnil v casopise Radio 
Communication schema, o kterem nka: 
„Je to velmi jednoduchy, ale efektivni 
nf procesor, ktery pouzfvam vice let pri 
mobilnim provozu. Patri k nemu i elek- 
tretovy mikrofon, ale stejne je mozne 
jej vyuzit i z domaciho QTH sdynamic- 
kym mikrofonem. V obou pripadech zis- 
kame kvalitni modulaci. Soucastky 
oznacene * jsou nutne jen pro pouziti 
s elektretovym mikrofonem.“ 



Co k tomu dodat ? Jedna se skutec- 
ne o vicekrate popsany doplnek, jed- 
notlive verze se lisi drobnostmi v zapo- 
jeni. Ma stale sve uplatneni ve spojeni 
s jednoduchymi transceivery, u kterych 
podobny obvod chybi. Jednou z vyhod 
je „nepfekrocitelna“ vystupni amplituda, 
kterou - at’ mluvime sebehlasiteji nebo 
z bezprostredni blizkosti mikrofonu - jiz 
nelze prekrocit a vystupni nf signal ne- 
muze tudiz pri spravnem nastaveni byt 
prebuzen. Dopo- 
□ -_^ v rucuji konstrukcne 

.. I 50o“mA usporadat tak, aby 

^ pie spoje mezi mikro- 

■ fonem a timto do- 


Obr. 1: Schema 
zapojent speech 
procesoru 


plnkem byly co nejkratsi (a pochopitel- 
ne stinene), nejliepe primo 
v telese stolniho mikrofonu. Odstraho- 
vat zakmity pusobene indukci vf pole 
do dlouhe snury na vstupu citliveho ze- 
silovace (obzvlaste kdyz pouzivame 
anteny s velkou impedanci) nebyva pra- 
ve nejprijemnejsi prace. 

Prvni OZ IO 1458 (muzeme pouzit 
i 2x 741) zesiluje napeti z mikrofonu na 
potrebnou uroven (ta se nastavuje od- 
porovym trimrem 50 kQ) k vybuzeni dal- 
siho stupne, u ktereho trimr s odporem 
4,7 kQ slouzi k nastaveni maximaini vy¬ 
stupni urovne. Antiparalelne zapojene 
diody ve zpetnovazebni vetvi zajist’uji 
nelinearni amplitudove zesileni, potreb- 
ne k vystupnimu efektu - slabe signaly 
jsou zesilovany pine az do urovne, kdy 
by na diodach byl signal omezovan. Pak 
je jiz vystupni uroven temef konstant- 
ni. Pokud mate k dispozici osciloskop, 
muzete vyzkouset nekolik typu diod a 
zvolit ty, jejichz zapojeni je pro vysled- 
nou charakteristiku nejucinnejsi. 

OK2QX 


Novy KV transceiver Kenwood TS-570D 


Vyrobce oznacuje tento transceiver za novy standard 
v kategorii KV transceiveru stredni tridy pro mobilni i staci- 
onarni provoz. Digitalni zpracovani signalu v transceiveru 
zajisfuje 16bitovy nf signalni procesor, rovnez vyrobek fir- 
my Kenwood, Z dalsiho vybaveni transceiveru: displej LCD, 
mefice S/PWR/COMP/SWR/ALC, automaticky antenni tu¬ 
ner, 100 pamefovych kanalu, heavy-duty designe, moznost 
provozu QRP 5 W, vestaveny elektronicky klic, pamet’ pro 
ulozeni telegrafni zpravy, provoz QSK, rychlost 57 600 bps 
pro spolupraci s PC, port pro pripojeni PR, rozmery predni- 
ho paneiu 270x96 mm. 

OK1AJD 
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Poplachove zariadenie 
s „nulovym” odberom 

Peter Blava 

Podnetom pre vznik tohoto zapojenia bol akumulator, ktory od svojho 
prveho kontaktu s automobilom zvadzal marny suboj s vyrobcom udava- 
nou kapacitou. Vysledkom minimalizacie odberu je poplachove zariadenie, 
ktore nema v pohotovostnom stave ziaden odber a vyhovie najma motoris- 
tom, ktori pouzivaju auto len obcas. Verim vsak, ze jeho vlastnosti zaujmu 
i ostatnych. 


Popis zapojenia 

Zakladom zapojenia su casovacie 
obvody z 101, doplnene tranzistormi T1, 
T2, T5 a rele Rel (obr 1). Jednoduche 
zariadenie so sirenou postavite i s ty- 
mito suciastkami. 

Zariadenie je zapnute trvale. Spinac 
SI sluzi vo vynimocnych pripadoch, 
ked’ chcete funkcnost’ zariadenia utajit’ 
(napr. navsteva servisu). Preto ho 
umiestnite na nepristupne miesto, naj- 
lepsie pod demontovatel’ny kryt, pripad- 
ne vypustite. 

V kl’udovom stave su vsetky spina- 
ce pripojene ku kontaktom “1” a ”2" roz- 
pojene. Tranzistor T1 je uzavrety a tak 
nie je casovac napajany. Po zopnuti 
spinaca kontaktu “1” alebo “2” sa ot- 
vori tranzistor T1 prudom pretekajucim 
rezistorom R4 a diodou D2, resp. D1. 
Casovac 101/2 je zapojeny ako mo- 
nostabilny klopny obvod a je spus- 
teny okamzite po pripojem napajacie- 
ho napatia impulzom na vyvode 8. Na 
vystupe MKO (vyvod 9) je napatie, kto- 
rym sa otvara cez rezistor R5 tranzis¬ 
tor T2 a udrzuje pripojene napajanie. 
Casovac 101/1 je zapojeny ako Schmit- 
tov klopny obvod. Pokial’ je zopnuty 
spinac kontaktu “1”, nabija sa konden- 
zator C5 cez rezistor R9 a prechod b-e 
tranzistora T4. Asi za 10 sekund sa 
klopny obvod preklopi, otvori sa tran¬ 
zistor T5 a spusti sa poplach. Pokial’je 
zopnuty len spinac kontaktu “2”, nabija 


sa kondenzator C5 cez rezistor R11 
a otvoreny tranzistor T4. Poplach sa 
teraz spusti do 1 sekundy. Do jednej 
sekundy sa poplach spusti tiez po roz- 
pojeni spinaca kontaktu “1”. Pri zopnu- 
tom ktoromkolVek kontakte “1 ” alebo “2” 
zariadenie nevypne (C2 je vybijany cez 
D3), pokial’ nebude odstranena pricina 
aktivacie. 

Po rozpojem spinacov sa pomaly 
nabija kondenzator C2 cez rezistor R6. 
Po nabiti C2 sa na vyvode 9 objavi nu- 
love napatie, zatvori sa T1 a T2, po¬ 
plach sa ukonci a zariadenie sa vrati do 
pohotovostneho stavu. Poplach aktivuje 
i nahly pokles napatia v rozvode. Kon¬ 
denzator Cl 1 je totiz nabity na pine kl’u- 
dove napatie a tranzistor T1 sa otvori 
prudom pretekajucim cez ziarovku vnu- 
torneho osvetlenia. Svietiva dioda LED2 
sa spina tyristorom a indikuje, ze bol 
spusteny poplach. Zostane svietit’ i po 
jeho skoncem, pokial’ dodrzite uvede- 
ny typ tyristoru a odpor rezistoru R15. 
Inak bude treba zosuladit’ pridrzny prud 
tyristoru s odberom LED2. LED2 
umiestnite tak, aby bola dobre viditel’- 
na zvonku auta. Signalizuje, ze zaria¬ 
denie bolo pocas vasej nepritomnosti 
v cinnosti. Aktivovana signalizacia 
LED2 nema vplyv na cinnost’ poplacho- 
veho zariadenia. Oznamuje prve spus- 
tenie poplachu. Tyristor s obl’ubou pri- 
jima snad’ i neexistujuce impulzy a za 
chodu motora ho treba blokovat’, rov- 
nako ako cele zariadenie. Alarm je blo- 


kovany zopnutim spinaca S2a a LED2 
rozopnutim S2b. Aktivovane blokova- 
ne zariadenie je signalizovane svietivou 
diodou LED1. Po prerusem vsetkych 
kontaktov “1” a “2” LED1 zhasne a za¬ 
riadenie je v pohotovostnom stave za 
1 az 3 sekundy. Tiez LED1 umiestnite 
tak, aby bola viditel’na zvonku z kazdej 
strany auta aj pri slnecnom osvite. Ak¬ 
tivovane neblokovane zariadenie nie je 
signalizovane. 

Pri poplachu (T5 je otvoreny) spina 
rele Rel pripojenu sirenu. Casovac 10 
2/1 je blikac svetiel a 10 2/2 je preruso- 
vac blikania v asi 20 sekundovych in- 
tervaloch so 40 sekundovym uvodom 
danym charakteristikou obvodu. Kto 
nechce pouzit’ prerusovac blikania, po- 
uzije len 10 2/1 (vyvod 4 a R18 sa pri- 
poja na kolektor T5), alebo moze pou¬ 
zit’ obvod 555. Druhou moznost’ou je 
pripojit’ DIO na vyvod 9 obvodu 102/2. 
Potom bude sirena i blikajuce svetla 
v cinnosti prerusovane, podl’a pred- 
chadzajuceho textu. Pri tomto zapoje- 
ni odpor rezistoru R14 mozno zvacsit’ 
az na 14 k£>. 

Tret’ou moznost’ou je pripojit’R17 na 
kolektor T5 a nastavit’ cas napr. na 5 
minut. To ocenite, ak kontakty “1” a “2” 
nebudu rozopnute. Sirena zostane 
v cinnosti, ale znacny odber svetlami 
prestane. Na blokovanie pouzijeme 
v jednoduchsom pripade skryty spinac. 
Zdatnejsi konstrukteri mozu pouzit’ 
elektronicky spinac (tranzistor) riadeny 
vhodnym typom dial’koveho ovladania. 
Jeho popis presahuje rozsah tohto clan- 
ku. V poslednych rokoch vsak na stran- 
kach AR bolo uverejnenych niekol’ko 
vel’mi podnetnych schem. Kontakty “1”, 
“2” a “9” su citlive i na slabe impulzy 
a preto sa ich vyvarujte i pri konstrukcii 
ovladania. Privodny vodic by mal byt’ 
co najkratsi. Idealne je umiestnit’ priji- 
mac blokovania na tu istu dosku s plos- 
nymi spojmi ako poplachove zariade¬ 
nie. Citlivost’ kontaktov “1” a “2” stlmite 
zvacsenim kapacity Cl. 

Pre pouzitie reproduktoru ako sire- 
ny, ponukam upravenu schemu policaj- 
nej sireny, ktora bola uz niekol’kokrat 
uverejnena (obr.2). Je to vsak na ujmu 



Obr. 1. Schema zapojenia poplachoveho zariadenia 
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hlasitosti. Hodnoty R31, C31 su maxi- 
malne, pretoze pri ich zvyseni sa 102/1 
zablokuje (svetla neblikaju, ton nemo- 
duluje). Odporrezistoru R32 prisposob- 
te reproduktoru. 

Ozivenie 

Pripojte vsetky suciastky okrem C11. 
Kontakt “9” pripojte na 0 V (kostra auta). 
Napajanie (+12 V) prived’te cez amper- 
meter. Bezny amatersky ampermeter 
i na najcitlivejsom rozsahu ma ukazo- 
vat’ nulu, a to i pri odpojem kontaktu “9” 
od nuloveho napatia (pohotovostny 
stav). Potom spojte “1” (“2”) s nulovym 
napatmn a rozsvieti sa LED1. Odpojte 
“9” a odber ma zodpovedat’ 101 
a LED1. Potom s 10 sekundovymi 
prestavkami niekol’kokrat za sebou od- 
skusajte aktivaciu poplachu oboma 
okruhmi (“1” a “2”) i blokovanie. Zaria- 
denie musi vzdy zopnut’ na poplach 
i blokovat’. Po skoncem ma amperme¬ 
ter v pohotovostnom stave opatovne 
ukazovat’ “nulu”. Ak tomu tak nie je, 
spravili ste chybu a musite ju najst’. 
Zacnite vyvodmi 101 a zmerajte rezis- 
tory R7 a R8, pripadne zmensite ich od- 
por. Kym nedosiahnete “nulovy” odber, 
zariadenie nebude spol’ahlivo pracovat’. 
Potom pripojte C11 a opatovne presku- 
sajte jednotlive funkcie zariadenia. Po 
ich overeni a odstopovam casov pripoj¬ 
te na “9” vystup z blokovacieho zaria¬ 
denia a vyskusajte jeho funkcnost’. Pri 
zavretych dverach a vypnutom zapal’o- 
vani zmerajte odber z akumulatora auta 
pred i po instalacii uz hotoveho popla- 
choveho zariadenia. Musi byt’ rovnaky. 
Potom zosulad’te svoje “biorytmy” s “e- 
lektrorytmami” zariadenia a az potom 
pripojte sirenu. Kazda funkcia ma svo¬ 
je opodstatnenie. Pre spol’ahlivy kon¬ 
takt nezabudnite obrusit’ dverove spi- 
nace. 

Pri pozornejsom pohl’ade na sche- 
mu sa priam nukaju niektore vylepse- 
nia. Hlavne u 101 ich neodporucam. 
V uvedenom zapojem zariadenie pra- 
cuje spol’ahlivo, bez zakmitov a falos- 
nych poplachov. 

Prakticke zapojenie 

Rele Rel ma pouzite dva a dva kon- 
takty pre napajanie sireny (“7” kladne, 
“6” nulove napatie). Nulu sireny mozno 
pripojit’ priamo na kostru a na uvol’ne- 
ne kontakty pripojit’ d’alsie zariadenie. 



Obr. 2. Generator zvuku policajnej 
sireny 


Rele Re2 ma pouzite vsetky styri 
kontakty spolu, pretoze sa pocita 
s vel’kym odberom prudu svetlami. 
Rele vsak umoznuje pripojit’ blikanie 
i na obe smerovky. Okolie kolikov na 
doske radsej vyrezte a na upevnenie 
rele pouzite otvory A 2,4. Privod napa- 
jania na kontakt “8” urobte dostatocne 
dimenzovanym kablom medzi koliky 
a zapajajte na obe strany. Svetla pri¬ 
pojte ku kontaktu “5” radsej dvomi 
kablami do spolocneho bodu. Kto chce 
vyuzit’ kazdy kolik samostatne, ele- 
gantne to vyriesi nastoknutim kabla na 
kolik a zacinovamm jeho konca. Musi 
vsak rele upevnit’ paskou a nechat’ od 
dna krabicky medzeru 20 mm. Dno kra- 
bicky zvnutra pre istotu izolujte, napr. 
vlozemm kozenky. 

Jazycky rele skontrolujte, podl’a po- 
treby prihnite tak, aby vsetky medzery 
boli v zopnutom i rozopnutom stave asi 
1 mm. Takto nastavene rele by nema- 
lo robit’ problemy 1 az 2 roky. Po tomto 
case ho treba pre istotu skontrolovat’. 
Rele, o ktorom hovormn, je predavane 


ako LUN a oznacenie na jeho kryte je 
RGI, TGI_ 

Cele zariadenie je v krabicke z po- 
cinovaneho plechu pripajaneho ku do¬ 
ske s plosnymi spojmi vo vsetkych 
styroch rohoch. Na to na plechu 
nastrihnite a vyhnite male vycnelky asi 
3x3 mm. Zakladnu (dno) plechu ne- 
chajte na jednej alebo dvoch stranach 
dlhsie a vyvrtajte tarn diery na upev¬ 
nenie ku karoserii. Rohove spoje, kra- 
bicka i skrutka s maticou su vodicmi 
a ukostruju cele zariadenie. Z pocino- 
vaneho plechu mozete vyhotovit’ i vo- 
dotesnu krabicku. Jej rozmery su dane 
vel’kost’ou dosky s plosnymi spojmi. 

Vyska krabicky je 8 az 10 mm na 
pajanej strane (dno), vyska na strane 
so suciastkami je dana vyskou rele (asi 
34 mm), plus hrubka dosky. Po zaleto- 
vani mozete krabicku nastriekat’ “ka- 
muflazou”. Na pripojenie kablov je uz 
dnes pomerne siroky sortiment konek- 
torov, vyhovie vsak i ’’cokoladka”, ale 
konce kablov zacinujte a zvazok kab¬ 
lov upevnite. 
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Ochrana autobaterie pred 
nezadoucim vybitfm 


Kazdemu motoristovi se uz urcite 
stalo, ze pri opusteni vozidla zapomnel 
bud’ zhasnout svetla, nebo vypnout au¬ 
toradio. V prvnim pripade se bezna au¬ 
tobaterie o kapacite 40 Ah vybije zhru- 
ba za 4 hodiny, ve druhem pripade asi 
za dva dny, jestlize uvazujeme odber 
autoradia se zesilovacem 2x 10 W asi 
0,6 A. Staci rovnez nechat u auta ote- 
vrene dvere v garazi, nebo v lete u vo- 
dy na dovolene, aby se autobaterie za 

2 az 3 dny spolehlive vybila, protoze 
dverni spinac zapne zarovky pro vnitr- 
m osvetlem a ty pri svem prikonu 2x 

3 W odebiraji asi 0,5 A. Nebezpeci vy¬ 
biti baterie hrozi zvlaste tzv. svatecmm 
ridicum, kteff nemaji vypestovane pat- 
ricne navyky. Po nekolikerem uplnem 
vybiti se pak podstatne zkrati doba zi- 
vota akumulatoru v aute. Proto se vy- 
plati investovat necelou stokorunu a ne- 
kolik hodin prace do zhotovem zarizeni, 


ktere odstranuje nebezpeci nezadou- 
ciho vybiti akumulatoru. 

Elektricke schema zarizeni je na 
obr. 1. Po namontovam do auta budou 
vsechny elektricke spotrebice fungovat 
beze zmeny az do urcite doby po oto- 
ceni klicku ve spinaci skrmce do neut- 
ralni polohy. Tato doba se nastavuje 
potenciometrem PI a jako optimalm se 
mi jevi po desetiletem uzivani asi 15 
minut. Po uplynuti teto doby se odpoji 
od akumulatoru veskere elektricke 
spotrebice a pokud byla rozsvicena 
svetla, zustane svitit jen leve predni 
a zadni parkovaci svetlo. Takze treba 
autoradio muzeme nechat stale zapnu- 
te, protoze se vypne samo do 15 minut 
po opusteni vozidla. Pokud mame v au¬ 
te vestaveny dvoustupnovy EKOTES- 
TER, coz je v podstate dvouhladinovy 
snimac podtlaku v sacinn potrubi, ktery 
signalizuje neekonomickou jizdu, mu¬ 


zeme ho doplnit o obvod akusticke sig- 
nalizace prilisneho seslapnuti plynove- 
ho pedalu (obr. 2). Odpor 100 £ 1/2 W 
podle obr. 1 pritom zpusobi, ze pri se- 
pnuti 1. stupne podtlakoveho snimace 
bude znit zvuk mene hlasite a po se- 
pnuti 2. snimace bude znit naplno. Pri 
jizde za tmy pak je akusticka signaliza- 
ce vypnuta, aby ridice nerusila, proto¬ 
ze zarovkova indikace pine postacuje. 
Toto zapojeni take upozorm na zapnu- 
te zapalovani pri zastavenem motoru. 
Spinacem SI je mozno v pripade po- 
treby zarizeni vyradit z provozu. 

Schema zapojeni je zpracovano pro 
vozy Skoda 120,130. Oznacem pripoj- 
nych mist je prevzato ze schematu elek¬ 
tricke instalace, ktere je soucasti Na- 
vodu kobsluze a udrzbe. Cislem 133 
je oznacen otocny 3polohovy spinac 
obrysovych a hlavnich svetel, ktery je 
pripojen na svorkovnici 134, na jejiz 
prvni svorku je zapojeno +12 V z aku¬ 
mulatoru pres pojistku c. 1. Vyvod c. 2 
vede na obrysova svetla prava a leva, 
a vyvod c. 3 na prepinac hlavnich a tlu- 
menych svetel, ktera jsou spinana spi- 
nacimi rele 144, 147. 

Cele zarizeni je treba umistit do 
vhodne krabicky co nejbhze pripojnym 
bodum v automobilu a pripojit fastony. 
Rele je mozno pouzit jakakoliv se tre- 
mi prepinacimi kontakty (napr. LUN 
12 V). 

Ing. Miroslav Chrastina 
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Obr. 1. Zapojeni doplnku pro automaticke odpojeni autobaterie Obr 2. Akusticka signalizace ekotesteru 


Zapojenie kontaktov 

“1” - pripojenie kspinacom vnutor- 
neho osvetlenia vo dverach. Zopnutie 
tohto spinaca vyvola poplach az za 10 
sekund, co nam poskytne cas na za- 
blokovanie alarmu. 

“2” - dalsie spinace (napr. otrasovy 
spinac, spinac kapoty motora). Po zo- 
pnuti spinaca sa vyvola poplach do jed- 
nej sekundy. 

“3” - pripojenie indikacnej LED. LED 
svieti, pokial’je alarm zapnuty a zablo- 
kovany. 

“4” - pripojenie indikacie poplachu. 
LED sa rozsvieti pri spustem poplachu 
a zostane svietit’ aj po jeho skoncem. 
Indikaciu “vynulujeme” rozopnutim spi¬ 
naca S2b. 

“5” - pripojenie svetiel. Pri poplachu 
svetla blikaju. 

“6” a “7” - pripojenie sireny. Sirena 
je zapnuta po celu dobu poplachu, pri 
zapojeni D10 na vyvod 9 obvodu 102 
prerusovane. 

“8” - napajanie +12 V. 


“9” - blokovanie alarmu. Pri zopnu- 
tom spinaci je alarm zablokovany. 

Zoznam suciastok 


R1, R2 

30 k& 

R3 

6,8 k£2 

R4 

3,6 kQ. 

R5 

330 k£l 

R6 

3,3 M£2 (asi 3,5min) 

R7 

15 k £2 

R8 

14 k £1 

R9 

390 k£1 

R10 

68 k£l 

R11 

36 k£1 

R12 

1,2 k£l 

R13 

12 k £1 

R14 

680 £1 

R15 

1,2 k£2 

R16 

10 k £1 

R17 

910 k£l 

R18 

15 k£l 

R19 

47 k£1 

R20 

27 k£1 

Cl, C4, C6, 


C8, CIO 

10 nF 

C2 

47 pF 


C3 39 pF 

C5 15pF(tantal) 

C7, C9 22 pF 

C11 min 100 pF 

D5, D7 Zenerova dioda asi 5 V 

D14 IN 5004 

LED1, LED2 podl’a potreby 

ostatne diody IN 4004 a pod. 

(pre vacsinu diod vykonnostne 
postacuje i slenena dioda KA..) 
T1 KFY16 (KF 517) a pod. p-n-p 

T2, T4 KC 239 a pod. n-p-n 

T3, T5 KC 308 a pod. p-n-p 

10 1,2 dvojity casovac 556 

Ty Tyristor KT 508 

Rel, Re2 Rele LUN (RGI, TGI_) 

pre napatie 12 V 

Pri uprave podl’a obr. 2 

R31 3,3 kQ 

R32 56 k Q 

R33 3,6 kQ 

R34, R35 1,5 kQ 

C31 50 pF 

C32, C33 10 nF 

T31 KD 367 a pod. Dari, n-p-n 
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Blikajici 

vanocni stromecek 

Tato stavebnice je vhodna pro zacmajici radioamatery a elektroniky, kteri 
jiz zvladli zaklady pajem soucastek na deskach s plosnymi spoji. Stavba je 
nenarocna, vyzaduje vsak peclivou praci. Je treba si dat zvlaste pozor na 
moznost poskozem pajecich bodu dlouhym pajenim. 


Zapojeni blikajiciho vanocniho stro- Jako napajeci zdroj Ize pouzit bate- 
mecku je velicejednoduche: tvoff jej ge- rii 9 V, komu by se vsak svit LED zdal 
nerator impulsu s integrovanym obvo- nedostatecny, muze pouzit sit’ovy na- 
dem NE555 a soucastkami R1, R2 pajec s napetim 12 az 15 V. Napeti 
a Cl. Kmitocet blikani LED urcuje kon- 15 V vsak nedoporucuji prekracovat, 
denzator Cl. Zmenou kapacity Cl Ize mohly by se poskodit integrovane ob- 
kmitocet blikani upravit - pri vetsi ka- vody. 

pacite je blikani pomalejsi. Primo na vy- Pouzity obvod CMOS 4017 je chou- 

stup casovace NE 555 jsou zapojeny lostivy na elektrostaticky naboj, ktery by 
pres omezovaci rezistor R3 ctyri cer- jej mohl poskodit. Proto je pouzita ob- 
vene LED D1 az D4, tvorici hvezdicku. jimka DILI6, do ktere obvod po kom- 
Nasledujici citac 4017 posouva v ryt- pletnim zapajeni vsech soucastek za- 
mu casovacich impulsu svetelny bod sunete. Osazovani je vhodnezacittremi 
vzdy soucasne dvou protilehlych zele- pajecimi mustky, drat je ke stavebnici 
nych LED D5 az D24, ktere znazornuji prilozen. Pak zapajejte vsechny sou- 
vetvicky stromku. castky, nakonec svitive diody. V osazo- 


555 4017 + 9V 



Obr. 1. Schema zapojeni blikajiciho vanocniho stromecku 


vacinn vykresu jsou sice zakresleny ku- 
late LED, efektnejsi jsou vsak obdelni- 
kove, ktere jsou ve stavebnici pouzity. 
Nejprve zapajejte diody D1 az D4 (cer- 
vene). Pozor na spravnou polaritu: 
u obdelmkovych LED je kratsi vyvod 
katoda. Diody zapajejte tak, aby byly asi 
5 mm nad deskou a pak je opatrne 
otocte asi o 45 stupnu, takze budou na- 
formovany do tvaru pismene X. To je 
tedy hvezdicka stromku. Dalsi (zelene) 
LED pajime vzdy po trojicich, prip. ctve- 
ricich tak, jak jsou usporadany ve vet- 
vickach. Po zapajeni je rovnez natoci- 
me o 45 stupnu tak, aby tvorily radu. 
Kablik s kontakty musi byt pripojen se 
spravnou polaritou: cerveny vyvod na 
pajeci bod oznaceny + a cerny na —. 
Nakonec zasunte do objimky CMOS 
4017. Pozor na jeho spravnou orienta- 
ci, stejne jako na polaritu elektrolytic- 
kych kondenzatoru. 

Nez pripojite napajeci zdoj, zkontro- 
lujte jeste jednou, je-li vse v poradku. 
Opacne pripojene napajeci napeti by 
mohlo poskodit integrovane obvody! 

Seznam soucastek 

R1 1,5 k^ 

R2 100 kft 

R3 180 ^ 

R4 330 a 

Cl 2,2 pF/50 V, elektrolyticky 

C2 100 pF/16 V, elektrolyticky 

101 NE555 

102 4017 

D1 az D4 obdelnikova LED cervena 
D5 az D24 obdelnikova LED zelena 

Stavebnici blikajiciho vanocniho 
stromecku obdrzite na dobirku na ad- 
rese: ELEKO Z. Kotisa, Pellicova 57, 
602 00 Brno za 136,80 Kc plus poplat- 
ky za postovne. 

Zdenek Kotisa 
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Indikacm panel 
pro motocykl 


Kamil Rezac 

Motocykly stars! vyroby byly krome tachometru zffdka vybavo- 
vany dalsimi indikacmmi prvky (kontrolm svitilny apod.). Zadny po- 
dobny doplnek se nevyskytuje ani na trhu. Proto jsem se rozhodl 
doplnek zkonstruovat. O jednoduche zapojem se jedna proto, aby 
konstrukce byla pristupna i motocyklistum bez hlubsich znalostl 
elektroniky. Popisovany obvod byl realizovan a odzkousen na ma- 
lem motocyklu SIMSON S51 (v popisu mechanicke konstrukce 
bude na toto vozidlo odkazovano). S drobnymi upravami by ho bylo 
mozne pouzft pro jakykoliv jiny motocykl. 

Popis zapojem 


Zapojem indikuje cinnost smerovych 
svetel, brzdoveho svetla, stav hlav- 
niho svetlometu (tlumene/dalkove 
svetlo), funkci dobijeni a nezapnuti 
osvetleni po nastartovani motoru. 
K indikaci je pouzito diod LED. Pro 
dobrou rozlisitelnost za denniho svet¬ 
la je vhodne pouzft nektere ze super- 
svitivych typu (napr. od HP). Pro in¬ 
dikaci dobijeni je pouzita samoblika- 
jici LED. Jeji ovladani zajist’uje jedno- 
duchy tranzistorovy komparator. Dale 
by bylo mozne zarizem vylepsit - 
napr. doplnit indikator napeti aku- 
mulatoru (LED voltmetr s A277D nebo 
LM3914), prip. indikaci dobijeni nebo 
prebijeni akumulatoru. Schemata na 
ne Ize najit terrier vjakekoliv elektro- 
nicke literature. 

Popis jednotlivych casti obvodu 

Schema zapojeni je na obr. 1. LED 
(krome indikatoru brzdoveho svetla, 
dobijeni a osvetleni) jsou pripojeny 
katodou ke kostre („-” pol akumulatoru 
na kostre). Na to je treba dbat u casti, 
napajenych ss napetim z akumulatoru. 

U casti napajenych st napetim 
z magneta na polarite LED nezalezi. 
Spinac brzdoveho svetla spina proti 
kostre, proto katoda LED nemuze byt 
„ukostrena” (v orig. konstrukci byla LED 
s predradnym rezistorem pripojena 
paralelne primo k zarovce brzdoveho 
svetla - obr. 4). LED signalizujici ne¬ 
zapnuti svetel (s predradnym rezis¬ 
torem) je zapojena paralelne ke spinaci 


svetel (pri sepnuti spinace je zkra- 
tovana - obr. 3). LED signalizujici 
funkci dobijeni (samoblikajici - pozor 
na polaritu!) je zapojena mezi „+” pol 
zdroje (aku) a kolektor ridiciho tran- 
zistoru (viz schema zapojeni - obr. 2). 
Kontrolky smerovych svetel jsou 
pripojeny na prepinac blinkru - obr. 5. 
Pred vypoctem predradnych rezistoru 
pro LED je vhodne promerit napeti 
v pripojnych bodech (na magnetu 6 V 
bylo pri 6000 ot/min namereno te¬ 
rrier 12 V - pozn. autora). Signa- 
lizace stavu hlavmho svetlometu (1 
nebo 2 LED) je ovladana beznymi 
kremikovymi diodami (pripojeni viz 
obr. 3). 

Mechanicka konstrukce 

Provedeni znacne zavisi na typu 
motocyklu. Prototyp byl sestaven na 
trech deskach s plosnymi spoji (obr. 6, 
7, 8) a vestaven do nahodne zakoupene 
krabicky. Proto nakres mechanicke 
konstrukce a navrh desky s plosnymi 
spoji jsou pouze informacm - jako pri- 
padna inspirace. 

LED byly sestaveny do symbolic- 
keho tvaru motocyklu pri pohledu sho- 
ra. Celek je propojen s pnvodmmi 
vodici konektorem SCART pro usnad- 
neni pripadne demontaze (neni to 
nutne). Pozornost musime venovat 
dobremu utesneni proti vlhkosti. 

Zaver 

Cilem tohoto prispevku nebylo 
predstavit slozitou konstrukci, ale jed- 


DOB 




Obr. 3. Pripojeni kontrolky rozsviceni 
svetel a kontrolky tlumene/dalkove 


Obr. 4. 
Pripojeni 
kontrolky 
brzdoveho 
svetla 



B- 

BRZDOVY 

SPINAC 



PRERUSOVAC 


PREPINAC 

BLINKRU 


Obr. 5. Pripojeni kontrolek blinkru 


noduchy doplnek, ktery si muze po- 
stavit kazdy zacinajici elektronik. 

Seznam soucastek 


R1, R2 

270 a 

R3 az R7 

510 a 

R8 

120 ft 

R9 

600 ft 

D1 az D4 

LED, zelena 

D5, D6 

LED, zluta 

D7 az D9 

LED, cervena 

DIO LED, cervena, samoblika 

Dll az D13 

KYI 30/80 

T1, T2 

KF508 


LEVY BLINKR PRAVY BLINKR BRZDOVE SVETLO ROZSV. SVETEL TLUMENE/DALKOVE 



Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 6. Deska komparatoru dobijeni (D13 pripojena 
dodatecne do privodniho kabelu - neni na desce) 



Obr. 7. Deska diod LED 




Univerzalm 
kompenzator 
teplotni zavislosti 

Zajimave a uzitecne zapojeni se 
nedavno objevilo v [1]. Obvod (obr. 1), 
urnozni zmensit teplotni zavislost ze- 
silem, napet’ove nesymetrie, citlivosti 
nebo obecne receno prenosu zarizeni 
s teplotnim koeficientem (TK) obou 
polarit v rozsahu ±0,6 %/°C. Tvoff jej 
mustek, vjehoz protilehlych vetvich 
jsou zapojeny dva shodne termistory 
(NTC) R T doplnene linearizacmmi re- 
zistory - paralelmm R P a seriovym R s . 
Ty jsou vypocteny tak, aby nelinearita 
zavislosti vystupmho napeti mustku 
na teplote v rozsahu teplot 0 az 50 °C 
neprevysila ±1,2 %. Kompenzacm 
mustek se predradi zarizeni, jehoz 
teplotni zavislost chceme zmensit, 
napaji se tedy jeho vstupnim napetim. 
Vystupm napeti se odebira zjezdce 
potenciometru P, zapojeneho ve vy- 
stupni uhlopricce mustku. Je-li jezdec 
v leve krajni poloze, ma TK nejvetsi 
kladnou velikost +0,6 %/°C, v prave 


mezni poloze dosahuje TK minimalni 
zaporne velikosti o stejne velke abso- 
lutni hodnote. Mezi temito extremy Ize 
nastavit polohou jezdce P, nezavisle 
na vstupnim napeti, v konkretmm pri- 
pade potrebnou velikost TK. 

Nastavem TK nezavisi na vstup¬ 
nim napeti, prenos kompenzacniho mo- 
dulu U 2 /U^ \e 0,5 pri 25 °C. Je ovsem 
treba, aby termistory byly v dobrem 
teplotnim kontaktu s kompenzova- 
nym objektem. Autorem [1] pouzite 
termistory mely pri 25 °C odpor 1 k£2 
a konstantu B = 3100. Pri pouziti ter- 
mistoru s odlisnou konstantou B se 
muze mirne zvetsit nelinearita teplotni 
zavislosti mustku. Aby nevznikla chy- 
ba vlastmm ohrevem termistoru, ne- 
melo by napeti byt vetsi nez 10 V. 

Pri nalezem vhodne polohy jezdce 
P se postupuje tak, ze nejprve pri jeho 
stredni poloze zmerime vystupm na¬ 
peti za modulem pripojeneho kom- 
penzovaneho zarizeni pri pokojove 
teplote. Pote zarizeni podle konkretm 
situace ohrejeme nebo ochladime na 
teplotu blizko k mezni teplote 0 nebo 
50 °C a potenciometr P nastavime 
tak, aby se vystupm napeti vratilo na 


puvodni velikost. Je vsak treba zajis- 
tit, pokud tomu tak neni, aby kompen- 
zovany obvod mel dostatecne velkou 
vstupni impedanci. Rovnez je nutne si 
uvedomit, ze modul odstranuje jen li- 
nearni dil teplotni zavislosti. 

-JH- 

[1] A. Belousov: Universal compensa¬ 
tor neutralizes temperature coefficient. 
EDN 40 (1995), 25. kvetna, s. 92. 



Obr. 1. Modul pro kompenzaci teplotni 
zavislosti elektronickeho zarizeni 













































































Dvojity 

laboratorny zdroj 

Marian Takac 

Uvedeny zdroj obsahuje dva uplne oddelene zdroje, z ktorych 
kazdy ma rozsah vystupneho napatia regulovatel’ny od 1,3 do 30 V a 
moznost’ obmedzenia prudu az do 5 A. Tiez je k dispozicii pevne na¬ 
patie 5 V s maximalnym odberom 1 A. V zdroji je pouzity prepinac 
sekundarneho vinutia transformatoru, cim sa pri malych vystup- 
nych napatiach a vel’kych prudoch zmensia straty a preto moze byt’ 
mensia aj plocha chladicov. Mozme pripajat’ zariadenia narocne na 
odber prudu. 


Zdroj vyuziva vel’mi popularny a 
znamy obvod LM317T. Zapojenie zdro- 
ja vychadza z katalogovych udajov 
tohto obvodu. Je posilneny tranzisto- 
rom, ktory je stavany na ovel’a vacsie 
prudy. Stabilizator nie je nutne chladit’, 
prechadza nim len budiaci prud tran- 
zistora. Prudove obmedzenie je ro- 
bene pomocou OZ 741. V zdroji fix- 
neho napatia 5 V/1 A je pouzity obvod 
7805. Zdroj obsahuje dve cislicove 
meradla, ktore je mozne prepinat’ 
pre meranie prudu alebo napatia. 
Ako zobrazovacie jednotky su pouzite 
31/2 miestne displeje LCD, budene 
prevodnikmi A/D 7106. Presnost’ me- 
rania zavisi od nastavenia. 


Vystupne U/l: 

2x 1,2 az 30 V/0 az 5 A, 
dosiahnutie nast. prudu 
indikovane cervenou LED, 
5 V/1 A. 

Meranie: cislicove. 

Presnost’: 

podl’a nastavenia asi 0,5 %. 
Rozmery (vxsxh): 

105 x 200 x 300 mm. 
Rozlisenie: pri U - desatiny voltu, 

pri / - desiatky miliamperov. 

Popis cinnosti 

Siet’ove napatie je cez jednopolovy 
spinac a poistku privedene na primar 



LI transformatora. Na sekundarnej 
strane ma 8 vinuti. LI, L2 napajaju sa- 
motny zdroj, L4 komparator s releo- 
vym vystupom, L5 napaja zdroj 5 V a 
L6 napaja indikacnu LED, ktora signa- 
lizuje zapnutie pristroja a tiez zdroj na- 
pajacieho napatia pre meradla. Vinu¬ 
tia L2, L3, L4 su pouzite dvakrat, tie 
napajaju druhy zdroj s komparatorom. 
Oznacenie suciastok je v obidvoch 
zdrojoch rovnake, nakol’ko su uplne 
zhodne. Napatie s L3 alebo s L2 + L3 
(zavisi od vyst. U) usmernia diody D1 
az D4, ktore su na chladicoch a vyfil- 
truju kondenzatory Cl, C2. Stabiliza- 
torom 101 a tiez rezistorom R1 zacne 
tiect’ prud, ten otvori tranzistor T1 a 
nim prechadza vystupny prud. Infor- 
macia o vel’kosti vystupneho prudu 
vznika na R7, ktory tiez sluzi ako 
bocnik k cislicovym meradlam prudu. 
Vystupne napatie regulujeme potencio- 
metrom PI, ktory je ako vsetky ostat- 
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ne potenciometre typu ARIPOT (10- 
otackove). Je mozne miesto neho po- 
uzit’ kombinacie potenciometrov asi 
s desat’nasobnym rozdielom odporov, 
napr. 4,7 k Q + 470 Q. Prvy by sluzil na 
hrube a druhy na jemne nastavenie. 
Prudove obmedzenie je tvorene po- 
mocou OZ 741, ktory potrebuje aj za- 
porne napajanie. To je ziskane z me- 


nica, ktory je tvoreny C3, C4, D5, D6, 
R5 a Zenerovou diodou DIO. Maxi- 
malny odoberany prud nastavmne po- 
tenciometrom P2. Rozsah prudovej 
ochrany urcuju rezistory R8, R9 a tri- 
mer R6. Kondenzator C6 zabranuje 
rozkmitaniu 102. Dioda D9 svojim svi- 
tom signalizuje, ze bol dosiahnuty na- 
staveny prud. Rychla dioda Dll za- 



1 2 3 4 5 


branuje napatiu opacnej polarity na 
vystupnych svorkach. Napatie z vystu- 
pu je vedene na neinvertujuci vstup 
OZ 103, ktory pracuje ako komparator 
s hystereziou. Ta zabranuje rozkmita- 
niu 103 a je tvorena rezistorom R11. 
Referencne napatie poskytuje Zene- 
rova dioda D16. Jej napatie je 15 V, 
tzn., ze pri 15 V komparator preklopi a 
pripoji vinutie L2 na vstup zdroja. Na 
vystupe 103 je tranzistor T2, ktory 
spina rele Rel s ochrannou diodou 
D17. Rele je typu LUN 24 V. Zapoje- 
nie zdroja 5 V je vel’mi zname, preto 
ho netreba blizsie predstavovat’. Tiez 
aj zapojenie zdroja 9 V pre cislicove 
meradla. 

V cislicovych meradlach su pouzite 
prevodniky A/D 7106. Su to spol’ahlive 
a kvalitne obvody. Zapojenie digital- 
nych meradiel je casto pouzivane, ale 
opisme funkciu aspon zakladnych prv- 
kov. T1 a T2 maju ochrannu funkciu. 
R6, R7, R8, R9 tvoria zdroj U REF . R3 a 
Cl urcuju frekvenciu - teraz 50 kHz. 
Z toho vyplyva meraci cyklus 3 mera- 
nia za sekundu. Tranzistor T1 spina 
desatinnu bodku D1 alebo D2 podl’a 
toho, ci je prepinac S2 (S3) v polohe 
merania prudu alebo napatia. Podl’a 
toho privadzame na vstupne svorky 
meradla napatie ziskane delicom 
R18, R19 (na doske zdroja) a R1 (na 
doske cislicovych meradiel) alebo na¬ 
patie z bocnika R7 upravene tiez deli¬ 
com. Schema zapojenia cislicovych 
meradiel je na obr. 3. 

Uvedenie 

do prevadzky - ozivenie 

Dosku zdroja osadime podl’a obr. 
5, dosku cislicovych meradiel podl’a 
obr. 7. Vsetky celky zdroja prepojmne 
podl’a obr. 1. Skontrolujeme plosne 
spoje, spravne umiestnenie suciastok. 
Po osadeni vsetky trimre natocime do 
strednej polohy. Mozme zdroj zapnut’. 
Po zapnuti sa nam na vystupe objavi 
napatie. K vystupu pripojime rezistor 
napr. 2,2 Q - 50 W alebo iny, aky je 
k dispozicii. Potenciometer P2 vytoci- 
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Obr. 7. 
Osadzovaci 
plan 

meradiel 



me do koncovej polohy a trimrom R6 
nastavime maximalny vystupny prud 
na 5 A. Prud sa musi dat’ plynule re- 
gulovat’. Potom rezistor odpojmne. Na¬ 
patie sa musi dat’ regulovat’ od 1,3 do 
30 az 32 V, pricom pri asi 15 V musi 
rele pripojit’ vinutie L2. To iste urobmne 
pri druhom zdroji. Zdroj 5 V netreba 
ozivovovat’ - funguje hned’ po zapnuti. 
Cislicove meradla su pripojene na na- 
pajacie napatie svorkami 1, 2. Pomo- 
cou trimra R7 nastavime napatie na 
vyvode 36 na 100 mV v oboch me- 
radlach. Prepinac S2 (S3) prepneme 
do polohy merania napatia, na zdroji 
nastavime maximalne napatie, a nata- 
came trimrom R19 dovtedy, kym vel’- 
kost’ napatia, ktore ukazuje cislicovy 
voltmeter, nie je spravna. K vystup- 
nym svorkam pripojime rezistor, na¬ 
stavime meradlo prudu natacanim tri¬ 
mra R17. S2 (S3) je v polohe merania 
prudu. Tymto je nastavenie pristroja 
ukoncene a po zakrytovam je pristroj 
pripraveny na pouzivanie. 

Mechanicka konstrukcia 

Cela skrinka je z Al plechu. Do hor- 
neho krytu vyvrtame rad vetracich otvo- 
rov, ktore zaist’uju odvod tepla z diod, 
stabilizatora a transformatora. Diody su 
priskrutkovane na chladicoch tvaru U, 
pricom tie diody vedl’a seba, ktore 
maju spojene anody, su na spoloc- 
nom chladici. Relatka osadime do ob- 
jimiek. Na stabilizator 7805 je tiez 
potrebny chladic - hlinikovy pasik roz- 
merov 20 x 60 mm, hrubky 3 mm. 
Tranzistory BD250 su priskrutkovane 
k chladicom dlzky 10 cm a od nich 
odizolovane sl’udovymi podlozkami a 
izolacnymi priechodkami. Stykove plo- 
chy potrieme tenkou vrstvou silikono- 
vej vazeliny. Transformator musi spl- 
nat’ vsetky bezpecnostne poziadavky. 
Jeho navijaci predpis je uvedeny v zo- 
zname suciastok. 
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Obr. 8. Horny 
a dolny kryt 

na spodnom kryte 

4xM3 
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Obr. 9. Zadny panel 


Zaver 

S tymto zdrojom som uplne spokojny. 
Vyrovna sa parametrami a vzhl’adom 
kvalitnym a tiez drahsim laboratornym 
zdrojom. Stabilita je vyhovujuca, pru- 
dova rezerva dostatocna a presnost’ 
merania vel’mi dobra. A to su vlastne 
naroky na kvalitny laboratorny zdroj. 


Pouzita literature 

[1] ELMIX 2/1994 s. 18 az 19. Zapoje- 
nia s LM117/317. 

[2] ELMIX 1/1995 s. 26 az 27. Zapoje- 
nia s LM117/317. 

[3] Firemna literatura TELEDYNE SE¬ 
MICONDUCTOR - obvody TSC7106, 
7107. 
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Obr. 10. Predny panel a subpanel 



C14 

47 pF/10 V 

C15 

100 pF/25 V 

Polovodicove suciastky 

D1 az D4 

KY710 

D5, D6 

KYI 32/150 

D7, D8 

1N4148 

D9 

cerv. LED 5 mm 

D10 

KZ260/8V2 

Dll 

KYI 97 (BAT43) 

D12 az D15 

KYI 32/150 

D16 

KZ260/15 V 

D17 

KA222 

D18 az D25 

KYI 32/150 

D26 

zel. LED 5 mm 

D27 

KZ241/9V1 

T1 

BD250 (alebo ekvi- 
valent MJ4502) 

T2 

BC639 

101 

LM317T 

102, 103 

741 

104 

7805 

Ostatne suciastky 

Rel 

Rele LUN 2621 24 V 

Pol 

F 3,15 A 

SI 

koliskovy 4 A/250 V 

S2, S3 2x 3 Isostat s aretaciou 

Chladice na diody KY710 

Svorky pristrojove 


-cierna 3x WK 484 11, 
-cervena 3x WK 484 09, 
-zlta lx WK 484 10 


Samolepiace pristrojove nozicky 4 ks 
Gombiky na potenciometre - sede na 
0 6 mm, 4x WF 243 16 
Objmnky na LED 0 5 mm, 3 ks 
Objmnky a drziaky na rele, 2 ks 
Objmnky DIL 40 na 7106, 2 ks 
Objimky na 4DR821B jednorade SIL 
20 P, 4 ks 

Chladice na vykonovy tranzistor dlzky 
10 cm, 2 ks 

Poistkove puzdro REMOS 
Transformator 

M 34 x 52, 2,55 z/V, 

17,68 cm 2 , 340 VA. 

LI - primar - 230 V, 1,48 A, 590 z, 
0 0,825 mm, CuL, 

L2, L2' -15 V, 5 A, 38 z, 0 1,5 mm CuL, 
L3, L3' -18 V, 5 A, 46 z, 01 ,5 mm, CuL, 
L4, L4' -18 V, 0,5 A, 46 z, 0 0,5 mm CuL, 
L5 - 8 V, 1 A, 20 z, 0 0,71 mm, CuL, 
L6 -12 V, 0,2 A, 31 z, 0 0,3 mm, CuL. 

Cfslicove meradla 


Zoznam suciastok 


Zdroj 


Rezistory 

R1 

33 a, 0,5 W 

R2 

220 a 

R3 

680 ft 

R4 

220 ft 

R5 

1 kft 

R6 

47 kft, TP 095 

R7 

0,22 ft, 5 W 

R8 

10 kft 

R9 

8,2 kft 

R10 

3,3 kft 

R11 

47 kft 

R12 

4,7 kft 

R13 

4,7 kft 


R14 

680 ft 

R15 

470 ft 

R16 

1 kft 

R17 

2,2 kft, TP 095 

R18 

68 kft 

R19 

47 kft, TP095 

PI 

5 kft/N, ARIPOT 

P2 

lOkft/N, ARIPOT 

Kondenzatory 

Cl, C2 

4700 pF/63 V, TE 125 

C3, C4 

47 pF/63 V 

C5 

10 pF/40 V 

C6 

1,5 nF 

C7 

1 pF/100 V 

C8 

470 pF/50 V 

C9 

470 pF/40 V 

CIO, C12, C13 

100 nF, ker. 

C11 

3300 pF/16 V 


R1 

100 ft 

R2 

100 kft 

R3 

100 kft 

R4 

47 kft 

R5 

820 kft 

R6 

22 kft 

R7 

1 kft, TP 095 

R8 

470 ft 

R9 

100 kft 

R10 

560 kft 

R11 

1 Mft 

Cl 

100 pF, ker. 

C2 

100 nF, MKT 

C3 

220 nF, MKT 

C4 

470 nF, MKT 

C5 

22 nF, MKT 

T1,T2,T3 

KC238B (BC546B) 

101 

7106 

01 

4DR821B 
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Obr. 12. Pohl’ad na predny a zadny panel 



Obr. 13. Odkrytovany zdroj - pohl’ad zhora 


Teplotm senzor 
AD22100 

Obvod AD22100 od firmy Analog De¬ 
vices je monoliticky teplotm senzor s je- 
dinym napajemm 4 az 6 V, ktery na cipu 
obsahuje i obvody zpracovam signalu, 
takze poskytuje jiz napet’ovy signal 
s urovm, kterou Ize bez dalsiho privest 
napr. na prevodnik A/C. Zjednodusene 
schema vnitrmho zapojem je na obr. 1. 
R t je teplotne zavisly rezistor, jehoz od- 
por se v pracovm oblasti teplot senzoru 
meni prakticky linearne. Tento rezistor je 
napajen zdrojem proudu, jehoz velikost je 
umerna napajecimu napeti obvodu U s . 
Operacm zesilovac zesili a posune napeti 
na R T tak, ze na vystupu je napeti U 2 , 
jehoz velikost zavisi na teplote f A a napa- 
jecim napeti U s podle zjednodusene rov- 
nice U 2 = (U s /5).( 1,375 + 0,0225.f A ). 

V teplotnim rozsahu -50 az +150 °C 
a napajeni 5 V se U 2 mem od 0,25 az do 
4,75 V. Vystupu nevadi ani trvale spojeni 
se zemi ci U s . Vzhledem ktopologii vy¬ 
stupu obvodu vsak neni vhodne zatez 
pripojovat mezi vystup a U s (spravne 
mezi vystup a zem). Pro zmensem chy- 
by v dusledku samoohrevu by nemel vy- 
stupni proud prekrocit 1 mA. Klidovy od- 
ber samotneho obvodu je 0,5 mA pri 5 V. 

Celkova chyba mereni teploty nepre- 
sahuje ±2 % a nelinearita sama ±1 % 
z rozsahu (200 °C). Chyby plynouci 
z toleranci strmosti a posuvu v uvedenem 
vztahu Ize kalibraci do znacne miry elimi- 
novat. Z hlediska chyby je vsak prece 
jen vyhodnejsi provozovat senzor pri 
konstantmm napajecim napeti, nebot’ 


skutecna zavislost vystupu na napajem 
neni tak jednoducha, jak uvadi vyse uve- 
dena rovnice. Pri zvetsem napajeciho 
napeti z 5 V na 5,5 Vse tato chyba zvet- 
suje se s teplotou nejvyse o 0,2 °C. 

K temto chybam mohou vsak pristou- 
pit dalsi, vznikajici napr. nedokonalym 
teplotnim kontaktem senzoru s mere- 
nym predmetem. Jako nejvhodnejsi zpu- 
sob doporucuje vyrobce prilepeni te- 
pelne vodivym lepidlem ci epoxidovou 
pryskyrici. Rychlost reakce na zmenu 
teploty charakterizuje casova konstanta, 
ktera pri umisteni senzoru v plastovem 
pouzdre TO-92 (bez chladice) v klidnem 
vzduchu je asi 15 s, v proudicim vzdu- 
chu 3,5 s. Senzor se vyrabi i v 8vyvodo- 
vem pouzdre SOIC. 

AD22100 je zvlaste vhodny pro levne 
merici, pripadne ridici systemy s 8bi- 
tovymi mikroprocesory ci mikrokontrole- 
ry, ktere jiz casto maji na svem cipu 
i prevodnik A/C. Tim, ze vystupni napeti 
senzoru je primo umerne i napajecimu 
napeti, odpada potreba presneho refe- 
rencmho zdroje pro prevodnik A/C. Podle 
obr. 2 Ize napajet senzor a referencm 
vstup napajecim napetim 5 V, coz pri 
rozsahu vystupu AD22100 mezi 0,25 az 
4,75 V (pro teplotu mezi -50 az +150 °C) 
predstavuje dostatecne vyuziti 5 V vstup- 
niho rozsahu prevodniku. Vhodne je 
vstup prevodniku oddelit jednoduchym 
filtrem RC. Pri 8bitovem prevodu bude 
rozlisem 0,87 °C. Neni samozrejme zadny 
problem, aby senzor byl napajen kon- 
stantnim napetim, napr. primo z referen- 
cniho napeti 5 V, kdyz to budou senzory 
ostatnich merenych signalu vyzadovat. 

Nejcasteji bude novy senzor patrne 
uzivan v merici casti prumyslovych ridi- 
cfch systemu, autoelektronice, pristrojove 
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technice pri mereni, rizeni a monitoro- 
vani teploty, ci kompenzaci jejich vlivu. 

Dostupny je i senzor AD22103, ur- 
ceny pro systemy napajene napetim 
3,3 V a pro teplotm rozsah 0 az 100 °C. 

JH 

[1] Voltage Output Temperature Sensor 
with Signal Conditioning AD22100. Katalo- 
govy list Analog Devices C1898b-9-12/94. 

[2] Voltage Output Temperature Sensor 
with Signal Conditioning AD22103. Katalo- 
govy list Analog Devices C2006-18-3/95. 


Us 



Obr. 1. Blokove schema senzoru 
teploty AD22100 



Obr. 2. Pripojeni senzoru teploty 
AD22100 k prevodniku A/C 
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Jednoduchy DC-DC menic 
z 0,8 V na 5 V/100 m A 

Realizovat stejnosmerny menic napeti (DC-DC converter) je pri pou 
ziti modermch integrovanych obvodu celkem jednoduchym ukolem. Ame 
ricka spolecnost Maxim nabizi ucelenou radu 10 urcenych k prevodu stej 
nosmernych napeti. 


Pri prevodu malych napeti kolem 1 V 
a soucasnem pozadavku na vystupni 
proud radu desitek mA jiz nelze pouzit 
menice, pracujici na principu nabojove 
pumpy (charge pump). V techto pffpa- 
dech je nejvyhodnejsim resenim zvy- 
sujici impulsni regulator. 

Monoliticke integrovane obvody 
MAX856/858 maji vystupni napeti 
(U v j st ) prepinatelne bud’ 3,3 nebo 5 V a 
pracuji od vstupmho napeti 0,8 V. Ob¬ 
vody MAX857/859 maji vystupni nape¬ 
ti nastavitelne od 2,7 do 6,0 V vnejsim 
odporovym delicem. Protoze obvody 
„umi” napeti pouze zvetsovat, musi byt 
vstupni napeti mensi nez vystupni, nej- 
vyse vsak 6 V. 


Tab. 1. Nektere parametry obvodu 
MAX856 az 859 


Parametr 

Typ. 

Max. 


Min. start, napeti 

0,8 

1,8 

V 

Min. pracovni napeti 

0,8 


V 

Spotreba, lvyst=0 

25 

60 

pA 

Spotreba, SHDN=0 


1 

pA 

Referencni napeti, U3 

1,25 

1,27 

V 

Stabilita ref. napeti U3 

0,8 

2,0 

% 

Ucinnost min. 80 

85 


% 


Obvody MAX856 az MAX859 vysta- 
ci v provozu s minimem vnejsich sou- 
castek. Zapojeni menice je na obr.1. 

10 obsahuje spinany regulator, vy- 
konovy MOSFET s vodivosti N, pres- 
nou napet’ovou referenci 1,25 V a de- 
tektor zmenseni vstupmho napeti pod 
stanovenou mez. 

Spinany regulator pracuje na princi¬ 
pu pulsne-frekvencm modulace (PFM) 
s proudovym omezemm. Tento princip 
spojuje velky vystupni vykon a ucinnost 
klasickych menicu na principu pulsne- 
sirkove modulace (PWM) s mimorad- 
ne malym klidovym proudem tradicmch 
modulatoru PFM (menicu). Spinaci kmi- 
tocet zavisi na velikosti zateze a na 
velikosti vstupmho (napajeciho) napeti 
a muze byt az 500 kHz. 

Jak jiz bylo zmineno, obvody maji 
presny zdroj referencmho napeti 1,25 V, 


ktery je vhodny i pro rizeni dalsich ex- 
term'ch obvodu (napr. prevodniku A/D 
apod.). Referencni napeti je pristupne 
na vyvodu 3, ktery muze byt zatizen 
proudem az 250 pA. Je-li ke zdroji re¬ 
ferencni ho napeti pripojena zatez (na 
vyvod 3), je doporuceno zvetsit kapa- 
citu C3 ze 100 na 220 nF. 

Vyvod 3/5 (MAX856/858) je interne 
chranen diodami zapojenymi mezi GND 
a OUT a nemel by byt pripojen na na¬ 
peti, ktere se nenachazi v tomto rozsa- 
hu. Vyvody SHDN a LBO (open drain) 
mohou byt pripojeny na napeti az 7 V, 
v zavislosti na vystupnim napeti. 

Vyvod 7 - SHDN (z angl. ShutDown) 
je urcen k vypnuti obvodu a soucasne- 
mu zmenseni vlastni spotreby proudu 
z priblizne 25 pA na asi 1 pA. Obvod je 
vypnut, je-li SHDN=L. 

Vystupni napeti se u MAX856/858 
prepina napetim na vyvodu 2. Je-li na 
tomto vyvodu logicka uroven L (pripad- 
ne vyvod 2 spojen s vyvodem 7), je vy¬ 
stupni napeti 5 V, pri urovni H (vyvod 2 
spojen s 6) pak vystupni napeti 3,3 V. 

U obvodu MAX857/859 se velikost 
vystupmho napeti nastavuje zpetnou 
vazbou, privadejici vzorek vystupni ho 
napeti na vstup vnitrmho komparatoru 
(FB, vyvod 2). Velikost vystupmho na¬ 
peti je tedy urcena odporovym delicem 
R1 a R2. Pritom plati nasledujici vztah: 


kde U reJ = 1,25 V. 

Protoze proud vstupu FB je maximal- 
ne 100 nA, mohou byt ke zhotoveni de¬ 
lice pouzity rezistory s vetsim odporem 
(10 az 300 k Q). Aby chyba nepresahla 
1%, mel by byt proud tekouci R1 
nejmene stonasobkem I FB (I F bmax = 
=100 nA). 

Soucasti 10 je i monitor napajeciho 
napeti - napr. pri napajem z baterii 
muze slouzit jako indikator vybiti bate- 
rie. Jestlize se napeti na vstupu LBI 
zmensi pod U re f (1,25 V), vystup LBO 
(open drain) se pripoji na zem (GND). 


Obr. 1. 

DC-DC menic s 
obvody MAX856 
az 859. 
Doporucena 
kapacita konden- 
zatoru Cl a C2 je 
68 pF pro 
MAX856 a 857, 
resp. 22 pF pro 
MAX858 a 859. 



Uroven prepnuti monitoru se nasta- 
vi rezistory R3 a R4 podle vztahu: 

R3 = R4(^LBL-l) 

U ref 

kde U LBI je zadana uroven prepnuti. 

Rezistory R3 a R4 mohou byt stejne 
jako R1 a R2 s vetsim odporem (10 az 
300 k£l). 

Jednoduchym pripojemm rezistoru 
s odporem 10 k £1 nebo vetsim mezi vy¬ 
vody LBO a OUT Ize ziskat napet’ovy vy¬ 
stup pro rizeni logiky CMOS. Neni-li na¬ 
pet’ovy monitor pouzit, je treba LBI pripojit 
na U vst a LBO nechat nezapojeny. 

Indukcnost civky LI neni kriticka a 
muze byt 10 az 100 pH. Je vsak nutne 
pamatovat, ze impulsni proud procha- 
zejici civkou je asi 500 mA u MAX856 
a MAX857 a 125 mA u MAX858 a 
MAX859. U civky s mensim dovolenym 
saturacmm proudem se pri saturaci 
zmensi indukcnost, coz ma za nasle- 
dekzmenseni ucinnosti. Stejne tak vet- 
si seriovy odpor civky vede ke zmen¬ 
seni ucinnosti celeho obvodu. 



Obr. 2. Konstrukce civky LI. Civka ma 
asi 30 zavitu lakovanym dratem o 0 
0,5 mm navinutym na feritove kostricce 
zhmotyFI61. R DC =0,1 Q, I sat =1,3A 

Podobne se podili na celkove ucin¬ 
nosti i kvalita kondenzatoru Cl a C2, 
predevsim jejich ekvivalentm seriovy 
odpor ESR. Ve vetsine pripadu vyhovi 
kvalitni tantalove kondenzatory. 

Pro optimalm funkci je na miste D1 
doporucena Schottkyho spinaci dioda. 
Pro malou zatez vyhovi i bezna dioda 
1N4148, ovsem za cenu mensi ucin¬ 
nosti menice. 



— 

1[] LX 

shdn[T 


3/5 (FB)[2 

yi/i/jxi/i/i 

7] GND 

REF [3 

MAX856-9 

~6\ OUT 

LBO [4 


5] LBI 


Obr. 3. Zapojeni vyvodu obvodu 
MAX856 az 859, pouzdro SMD 

Pri navrhu desky s plosnymi spoji je 
nutne venovat pozornost zvlaste dob- 
remu zemneni vyvodu 7(GND) 10 a do- 
drzet maximalni delku vedeni zemm'ch 
koncu Cl a C2 do 5 mm. Dale je treba 
zachovat co nejmensi moznou delku 
vsech privodu k vyvodum FB a LX. Op- 
timalnim resenim pro dosazeni maxi¬ 
malni ucinnosti a minimalniho zvlneni 
vystupniho napeti je pouziti oboustran- 
ne desky, u nizje jedna cela strana za- 
pojena jako zemnici plocha. 

Clanek byl zpracovan podle firemni 
literatury MAXIM. 

Uvedene obvody je mozno zakoupit 
(pisemne nebo telefonicky) u dovozce 
integrovanych obvodu MAXIM, spolec- 
nosti SE Spezial Electronic, Hotel Pra¬ 
ha, Susicka 20, 166 35 Praha 6. Cena 
obvodu MAX856-859je 67,- Kc vcetne 
DPH, vhodna civka s indukcnosti47 pH 
za 26,- Kc. Martin Peska 
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SMnert SP 
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SMnen SP 


.200 20 6 150 t,67 

3.7 
24 * 

500 20 2,8 150 1,67 

1.7 
it* 

60 20 16 150 1,67 

10 
40* 

50 20 16 150 1,67 

10 
40* 

450 20 3 150- 1,67 

1,9 
12 * 

400 20 0,6 150 6,80 

0,4 

1 , 2 * 

100 20 6 150 2,50 

4 

24* 

50 20 7 -150 2,50 

4,4 
28* 

100 20 18 150 1,25 

11 
72* 
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’ 14 
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Obvody s fazovym 
zavesem 


Ing. Robert Lanfcek 

Pomoci fazoveho zavesu PLL (Phase-Lock Loop) Ize snad- 
no realizovat fadu elektronickych zapojenf. Nejcasteji se PLL 
vyuziva pri demodulaci radiovych signalu (tuner PLL), nebo 
v syntezatorech kmitoctu. Zakladnf principy fazoveho zavesu 
byly znamy uz pred valkou, ale prakticke pouzitf umoznila az 
technologie integrovanych obvodu. Tyto obvody jsou pomer- 
ne levne a proto se vyplatf i jejich netypicka zapojenf. 


System PLL obsahuje napetim ri- 
zeny generator VCO (Voltage-Control¬ 
led Oscillator) signalu s pravouhlym 
prubehem napeti a fazovy detektor 
PD (Phase Detector). Fazovy detektor 
porovnava fazi vstupmho signalu 
s vystupnfm signalem VCO. Vystup 
PD je filtrovan dolni propusti a takto 
zfskanym stejnosmernym napetim je 
rfzen kmitocet VCO. Pomoci zpetne 
vazby se VCO automaticky dolad’uje 
na kmitocet vstupmho signalu. Napeti 
na vystupu dolni propusti je umerne 
kmitoctu vstupmho signalu a predsta- 


dussim a nejdostupnejsim je CMOS 
4046 (obr. 3). Na vstupu (vyvod 14) 
tohoto obvodu je zapojen zesilovac 
s kaskadou tvarovacich invertoru. Ob- 
vod umoznuje primo pripojit logicky 
signal s urovnemi H>0,7l/ N a L< 0,3U N 
anebo kapacitne pripojit signal pres 
vazebni kondenzator (amplituda pri- 
blizne 1 V). Obvod obsahuje dva ne- 
zavisle fazove komparatory: Jednodus- 
si fazovy detektor je tvoren hradlem 
EXOR (vylucne nebo) a slozitejsi dy- 
namicky detektor, ktery vyuziva princi- 
pu cerpani naboje. Vnejsimi casovaci- 


dulovany signal. Predpoklada se pou¬ 
ziti emitoroveho sledovace doplnenim 
rezistoru R 3 . Vnitrni Zenerovu diodu je 
mozne pouzit pro jednoduchou stabili- 
zaci napajeciho napeti. 

I kdyz je mozne pouzit pro fazove 
porovnam dvou signalu libovolne 
logicke hradlo, pouziva se EXOR 
(XOR), protoze ma nejstrmejsi prevod- 
ni charakteristiku (obr. 4). Na vystupu 
hradla je signal pravouhleho prubehu, 
jehoz stredni velikost je umerna fazo- 
vemu posuvu signalu. Na tuto stredni 
velikost napeti se nabiji kondenzator 
integracmho clanku a timto napetim se 
soucasne ridi kmitocet VCO. Uvedena 
predstava rizeni kmitoctu je ponekud 
zjednodusena, protoze v tomto obvo¬ 
du nelze dosahnout naproste shody 
faze, kteremu odpovida nulove ridici 
napeti. Urcity fazovy posuv mezi obe- 
ma napetmni je totiz pro funkci genera- 
toru nezbytny a byva priblizne deva- 
desat stupnu (U 9 = UJ2). Nevyhodou 
tohoto reseni je zavislost stredni veli- 
kosti napeti na stride vstupmho sig¬ 
nalu. Pri navrhu se voli casova kon- 
stanta integracniho clanku z = RC 
vetsi nez je perioda nejnizsiho kmito¬ 
ctu vstupmho signalu. Popsany typ 
PD se vyznacuje dobrou odolnosti 
proti sumu, ale ma mensi pasmo za- 
chyceni synchronniho stavu oproti 
pasmu udrzeni synchronizace se 


bude signal s nkrat vyssim kmitoctem 
nez je kmitocet vstupmho signalu 
a cele zapojenf bude pracovat jako 
nasobicka kmitoctu (obr. 2). Protoze 
pri zapojenf programovatelneho cf- 
tace Ize ovladat delicf pomer delicky 
pomoci cfslicoveho signalu, je mozne 
timto zpusobem relativne jednoduse 
realizovat digitalnf ladenf. 

Obvodu, ktere vyuzfvajf fazoveho 
zavesu, je cela rada, ale nejjedno- 



mi soucastkami C v R 1 a R 2 se urcuje 
kmitoctovy rozsah VCO. Jako dolni 
propust se nejcasteji pouziva inte- 
gracnf clanek RC. Uvnitr obvodu je 
jeste oddelovacf tranzistor pro demo- 


vstupnfm signalem. V [1] je uveden 
vztah pro kmitoctove pasmo zachyce- 

q = 1_ l 2n ( f i max ~ 4 /iin) 
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Obr. 4. Komparator faze s XOR 
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Krome jednoduche propusti tvore- 
ne integracmm clankem se pouzivaji 
i slozitejsi clanky. Jejich presny navrh 
i optimalizace je matematicky naroc- 
nejsi (teorie regulace). Vztahy pro pri- 
blizny navrh jsou napr. v [4]. 

Druhy typ PD s tzv. cerpamm na- 
boje vyuziva dvou zdroju proudu, kte- 
rymi se nabiji filtracm kondenzator. 
Tyto zdroje jsou realizovany unipolar- 
mmi tranzistory. V obr. 5 jsou vsak pro 
lepsi pochopem funkce zakresleny 
tranzistory obycejne. 
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Obr. 5. 
Zapojeni 
dynamic- 
keho 
detektoru 
faze 


Kladny impuls na vystupu Q 1 klop- 
neho obvodu D spina zdroj kladneho 
nabijeciho proudu (horn! tranzistor) 
a vystup Q 2 zapina zaporny zdroj vy- 
bijeciho proudu (spodm tranzistor) 
vnejsiho kondenzatoru. Klopne obvo- 
dy D maji dynamicke vstupy, takze re- 
aguji na hrany vstupmch signalu. Aby 
se zabranilo soucasnemu sepnuti 
obou zdroju, resetuji se pomoci hradla 
AND oba klopne obvody D v okamzi- 
ku, kdy se oba vystupy Q dostanou do 
stavu log. 1. Impuls, ktery prijde drive, 
sepne odpovidajici zdroj proudu 
a opozdeny impuls jej vypne. Konden¬ 
zator je dobijen (vybijen) uzkymi prou- 
dovymi impulsy a v dobe jejich trvam 
se na nem linearne zvetsuje (zmensu- 
je) napeti. Do pnchodu dalsiho impul- 
su se napeti na kondenzatoru neme- 
m, protoze ridici vstup (vyvod 9) VCO, 
ktery je pripojen na kondenzator, je 
osazen polem nzenymi tranzistory s 
velmi velkym vstupmm odporem a na- 
boj z kondenzatoru „nema kam odte- 
ci”. Je jasne, ze Ize pouzit pouze kva- 
litni foliovy nebo tantalovy konden¬ 
zator se zanedbatelnym svodem. 
I kdyz by principialne bylo mozne pou¬ 
zit misto dolni propusti pouze konden¬ 
zator, zapojuje se opet clanek RC. 
Duvodem je to, ze vnitrni zdroje prou¬ 
du maji pomerne maly odpor a tento 
odpor je vhodne zvetsit, aby se omezi- 
la velikost nabijecich a vybijecich 
spicek proudu a zvetsila se casova 
konstanta obvodu. 

Ani u tohoto reseni neni mozne pri 
dosazeni synchronismu se vstupnim 
signalem dosahnout absolutni shody 
faze. Vlivem nestejne rychlosti klop- 
nych obvodu (hazard) se opakuji stn- 


dave kladne a zaporne impulsy prou¬ 
du a rozdil faze nepatrne kolisa okolo 
nuly. 

Vetsinou se dava dynamickemu 
PD prednost, protoze reaguje na hra¬ 
ny signalu a nezalezi proto na stride 
signalu. Pasmo zachycem nezavisi na 
typu dolm propusti a je rovno nastave- 
nemu kmitoctovemu rozsahu VCO. 
Komparator nevyhovuje v pripade 
maleho odstupu vstupniho signalu 
od sumu. Na vystupu 1 (Z) hradla 
NOR jsou impulsy s urovm log. 0, syn- 
chronizovane s proudovymi nabijeci- 
mi a vybijecimi spickami kondenzato¬ 
ru. Po vets! dobu periody jsou vystupy 
Q obou klopnych obvodu D ve stavu 
log. 0 a tomu odpovida uroven H na 
vystupu hradla NOR. V okamziku 
proudovych impulsu se logicke urovne 
na vstupech hradla NOR lisi a na vy¬ 
stupu je nulovy impuls. 

Pri pouziti dynamickeho kompara- 
toru Ize pouzit vystup hradla EXOR 
spolu s vystupem 1 k indikaci syn- 
chronizace („zavesem”) obvodu. V za- 
synchronizovanem stavu budou im¬ 
pulsy z vystupu 1 a 2 nmt po vetsinu 
casu periody opacnou logickou uro- 
ven. Na vystupu vnejsiho hradla NOR 
proto bude log. 0 a kondenzator bude 
vybity. Na vystupu dalsiho hradla 
bude log. 1 a dioda nebude svitit. Jak- 
mile synchronizace „vypadne”, kon¬ 
denzator se nabije pres diodu a LED 
se rozsviti. Po opetovnem dosazeni 
synchronizace se kondenzator vybije 
pres rezistor do vystupu prvmho hrad¬ 
la a dioda zhasne (obr. 6). Pro opac¬ 
nou indikaci zavesem je mozne zapo- 
jit LED katodou na zem a anodou na 
ochranny rezistor. 



Obr. 6. Obvod indikujici vypadek 
synchronizace 

Pro priblizny navrh potrebne kapa- 
city kondenzatoru v PD muzeme vyjit 
z rovnice pro linearm nabijem konden¬ 
zatoru. Pro zmenu Ail napeti, vyvola- 
nou / MAX behem trvani impulsu At, mu¬ 
zeme z rovnic Q = CU a Q = It odvodit 

A U = /maxA ^ 

C 

Pro prevod z casove do uhlove ob- 
lasti Ize pouzit pnmou umeru: 

Af / T = Acp / 271 

Po dosazeni za At do predchozi 
rovnice a definovam fazove citlivosti 

PD K q) = A<p/AL 

dostaneme vztah pro kapacitu: 

n _ ^MAX^cp 

c= ^r- 

Na zaklade vztahu pro zmenu uhlove- 
ho kmitoctu 

Aco = Acp / T 

a zavedemm kmitoctove citlivosti 
komparatoru 

K (0 = Aco / A U 


bude vzajemny prepocet 

k„ = k (? /t. 

Praktictejsi je pocitat s kmitoctem 
v hertzech (K f = Af/AU), takze po upra- 
ve (co= 2nf) bude 


Pro volbu kapacity je kriticky nej- 
nizsi kmitocet /^^.Typicke amplitudy 
proudu muzeme priblizne odhadnout 
na / MAX = 1 mA. Vhodnejsi je velikost 
proudu urcit z Ohmova zakona: 

/ max= 3000 + R), 
kde se predpoklada, ze vnitrni odpor 
zdroju proudu je priblizne 3000 Cl 
a odpor R je odpor rezistoru vnejsiho 
clanku RC. Za kmitoctovou citlivost 
v hertzech Ize dosadit 


(^MAX - ^IVIIN^N- 

Po dosazeni dostaneme pro kapacitu 
kondenzatoru filtru vysledny vztah: 
fr/lAX ~ ^MIN 


C = - 


(3000 + R)f M ,N 


linearni 

nabijeni 

kondenzatoru 



4046 




Obr. 7. Princip 
VCO obvodu 
4046 
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Napetim nzeny generator signalu 
prvouhleho prubehu je zalozen na po- 
dobnem principu jako astabilni klopny 
obvod s casovacem 555. Vnejsi caso- 
vaci kondenzator C 1 (obr. 7) se nabiji 
tak dlouho, az napeti na nem dosah- 
ne urcite urovne. Pak napet’ove kom- 
paratory prepnou a kondenzator se za- 
cne vybijet. Pro nzem kmitoctu VCO se 
vyuziva napetim nzeny zdroj proudu. 
Vetsim proudem se kondenzator nabi¬ 
je rychleji a kmitocet se zvysL Obvod 
obsahuje dva polovodicove prepina- 
ce, ktere zajist’uji nabijeni kondenza¬ 
toru podle obrazku. Vzhledem ktomu, 
ze pro linearni nabijeni kondenzatoru 
ze zdroje proudu plat! jednoduchy 
vztah U = /f/C 1 a napeti na kondenza¬ 
toru se za polovinu periody zvetsi na 
polovinu napajeciho napeti, je vztah 
pro kmitocet signalu velmi jednodu¬ 
chy: f = //C 1 L/ n . Bohuzel zdroj proudu 
nem dokonaly a velikost proudu nem 
zavisla pouze na ndicim napeti a na- 
stavovacich casovacich prvcich C v 
R v ale i na napajecim napeti U N . Kmi¬ 
tocet je tedy funkci ctyr promennych 
(R v C v U 9 a U H ). Proto byva zvykem 
vynaset parametricke zavislosti kmito¬ 
ctu na jednotlivych velicinach do gra- 
fu. Velmi priblizne plat! pro stredm 
kmitocet pri U 9 = U H / 2 a pro U H = 10 V 
vztah: A 


(Pokracovani) 
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Doplnky k citaci 
z PE 5/96 


Milos Zajic 


Vzhledem k velikemu zajmu bych chtel zodpovedet nejcastejsi dotazy a po- 
psat nektera rozsireni a vylepsenf. 


Dosti znacny pocet citatelu se myl- 
ne dornmva, ze rozlisovaci schopnost 
citace je dana pouze poctem zobrazo- 
vacu. Ve skutecnosti i tento citac men 
s vnitrnim rozlisemm na 7 dekad a zob- 
razuje se vlastne jen urcita cast udaje. 
Pri zvoleni vetsiho rozliseni se vyssi 
rady nezobrazi (pretecou). Konstrukce 
citace popsana v uvedenem clanku 
byla podrizena maximalni jednodu- 
chosti a tim take nizke cene. Puvodni 
verze mela slouzit pouze jako cislicova 
stupnice ktuneru, ale postupne byla 
rozsirena az do stavajici podoby. Z to- 
ho vyplyvaji urcita omezem jako napr. 
delsi merici doby na vyssich kmitoctech 
s vetsim rozlisemm a nemoznost merit 
kmitocty v rozsahu 1 az 2 MHz. 

Pro zajemce o rozsireni moznosti 
a zlepsem parametru jsou urceny na- 
sledujici radky. 

Vstupni zesilovac do 1 MHz 

Pro mereni na nizsich kmitoctech je 
na desce pouze vstup TTL. Ten vznikl 
vlastne programovym vyuzitmn volne- 
ho vyvodu procesoru. Pouzitim tvaro- 
vace z obr. 1 Ize merit i velmi male sig- 
naly. Pouzity 10 je komparator se 
zavedenou kladnou zpetnou vazbou 
(hysterezi). Citlivost je dana prakticky 
pouze velikosti hystereze. Ta je nutna, 
protoze jinak mohou na nizkych kmito¬ 
ctech vznikat zakmity a pak se zobrazi 
chybny udaj. Doporucuji zvolit hystere¬ 
zi asi 20 mV (R*=5,6 k£2). Pri velke urov- 
ni vstupmho signalu by mela byt hyste¬ 
reze vetsi, pripadne je vhodne pouzit 


utlumovy clanek na vstupu. Vstupm im¬ 
pedance je vetsi nez 10 kQ. Tvarovac 
je vhodny pro pripojeni ruznych snima- 
cu i v rezimu otackomeru. 

Vzhledem k velkemu zesileni je nut- 
ne dobre blokovat napajeci napeti kom- 
paratoru vjeho blizkosti kondenzato- 
rem. 

Vstupni obvod do 30 MHz 

Vzhledem ktomu, ze pouzita delic- 
ka potrebuje pri kmitoctech kolem 
2 MHzjizvelky signal, muzeme pro tyto 
signaly pouzit zapojeni z obr. 2, ktere 
pracuje od desitek Hz az asi do 30 MHz. 
Nahrazuje delicku ECL pomoci obvo- 
du HCMOS. Citlivost je podle typu 10 
asi 30 az 100 mV. Opet je nutne du- 
kladne zablokovat napajeci napeti kon- 
denzatorem v blizkosti 10. 

Jinou moznosti je pouzit preddelic- 
ku deseti ke vstupu 1 MHz. Pro mereni 
kmitoctove oblasti do 30 MHz by bylo 
nejlepsi zmensit delici pomer na 1:32 
a upravit program. Doba mereni by se 
tim zkratila 8krat. 

Rozsireni rozsahu do 1300 MHz 

Pouzita vfdelicka 101 SAB6456 pra¬ 
cuje az do 1300 MHz. Lze tedy zvysit 
i nejvyssi meritelny kmitocet. Nejjedno- 
dussi reseni je zaradit mezi delicku 
a mikroprocesordalsi delic 10. Udaj na 
displeji potom musime nasobit lOx. 
V zapojeni na obr. 3 je pouzit obvod 
74LS90 (v provedem HC nebo HOT se 
z neznameho duvodu nevyrabi). Jine 
podobne obvody nelze pouzit, protoze 


delicka musi byt zapojena tak, aby na 
vystupu byla strida signalu 1:1. Vstup¬ 
ni ochranne diody je pro tyto kmitocty 
vhodne odpojit nebo nahradit vhodnym 
typem „schottky”. Pokud pozadujeme 
maximalni citlivost, muzeme vypustittez 
vstupni delic R1 az R3. 

Dalsi moznosti je pouzit delicku ctyr- 
mi, realizovanou obvodem 74HC(T)74 
(obr. 4). Mezni kmitocet je v tomto pri- 
pade asi 1000 MHz. Zobrazeny udaj je 
nutno nasobit 4x, coz je nepohodlne 
a proto by bylo lepsi upravit program. 
Problem je, ze se ctyrmi diodami v ovla- 
dani je mozno volit pouze 16 variant, 
coz je malo. 

Opet bych chtel upozornit, ze uve- 
rejneny citac byl konstruovan s ohle- 
dem na co nejjednodussi zapojeni. Tyto 
namety vznikly az na zaklade dotazu 
ctenaru a ve snaze „vyuzit zapojeni na 
maximum”. Pro spoustu zajemcu muze 
vsak nahradit mnohem drazsi pristro- 
je, ktere jsou pro ne nedostupne. 

Popis verze programu 2.1 

U verze citace popsane v PE 5/96 se 
predpokladalo, ze se diodami nastavi 
napevno pozadovana funkce a deska 
se vestavi do prislusneho zarizem. 
Vzhledem k velke univerzalnosti vsak 
vetsina uzivatelu chce vyuzivat vsech- 
ny funkce podle potreby. Pro tuto vari- 
antu bylo nutno diody zapojit pres pre- 
pinac s mnoha kontakty, coz bylo slozite 
a pracne. Na zaklade techto zkusenosti 
vznikla dale popsana verze, ktera se 
ovlada pouze dvema tlacitky. To umoz- 
nilo zvetsit pocet funkci i rozsahu a vy- 
tvorit tak za velmi rn'zkou cenu pristroj 
s sirokymi moznostmi. 

Velkou vyhodou je, ze deska s plos- 
nymi spoji zustava naprosto stejna 
vcetne vsech soucastek, takze i maji- 
tele starsich verzi mohou pristroj jed- 
noduse inovovat. Rozdil je pouze 
v tom, ze nejsou osazeny diody D3 az 
D5. Misto diod D3 a D4 jsou pripojena 
jednoducha spinaci tlacitka (pri pouzi- 
ti miniaturnich typu je Ize zapajet pri- 
mo do desky). Vzhledem k tomu, ze se 
nepredpoklada soucasne stisknuti 
obou tlacitek, nejsou nutne ani odde- 
lovaci diody. 

Samozrejme byl tez upraven a roz- 
siren program mikropocitace. 

Ovladanf 

Tlacitka maji tyto funkce: leve (mis¬ 
to D3) slouzi pro volbu rozsahu. Pri jeho 
stisku se na chvili zobrazi nazev aktu- 
alni zvolene funkce. Pokud v teto dobe 
dojde k dalsimu stisku, zmeni se funk¬ 
ce na nasledujici. Jinak se vrati zpet 
k mereni beze zmeny funkce. K zobra- 
zeni nazvu funkce je pouzito dostup- 
nych znaku na sedmisegmentovem 
zobrazovaci. Neni to idealni, ale cilem 
bylo bez dalsich uprav maximalne vyu- 
zit stavajici hardware. 

Prave tlacitko (misto D4) slouzi k vol- 
be rozsahu. Ve vsech pripadech Ize 
nyni menit rozsahy postupne po deka- 
dach a tim si nastavit nejvhodnejsi zpu- 
sob zobrazeni na displeji. 


LM311 (MAC111) 



Obr. 1. Vstupni zesilovac do 1MHz 

BF199 (KSY62) 



Obr. 2. Vstupni obvod (preddelicka) do 30 MHz 
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Funkce i rozsahyje mozno prepinat 
kdykoliv, samozrejme se vsakztracf po- 
sledni namereny udaj. Prakticky ve 
vsech rezimech signalizuje desetinna 
tecka blikamm stav hradla (GATE). Vi- 
di'me tedy, kdy se prepfse novy udaj na 
displej. 

F Hi Vysoke frekvence 

Slouzi pro mereni kmitoctu v rozsa- 
hu 2 az 250 MHz. Jsou k dispozici 4 
rozsahy s rozlisenim 100 kHz, 10 kHz, 
1 kHz, 100 Hz. 

Vzdy po zvoleni fukce se zapne au¬ 
tomaticke prepinani rozsahu. Citac sam 
zvolf merici interval tak, aby na displeji 
byl udaj zobrazen cely s maximalnfm 
rozlisenim. V tomto rezimu se nevyuzf- 
va poslednfho rozsahu s nejvyssm roz¬ 
lisenim, protoze vzhledem k dlouhe 
meffcf dobe by pri zmene kmitoctu byla 
dlouha i reakce. Automaticke prepfna- 
nf rozsahu muzeme kdykoliv vypnout 
stiskem tlacitka Rozsah. Pak Ize nor- 
malne prepinat rozsahy podle potreby. 
Automatiku Ize opetne zapnout jednfm 
stiskem tlacitka Funkce. 

F Lo Nfzke frekvence 

Merf kmitocty od 0 do 1 MHz. Opet 
ma 4 rozsahy s rozlisenim 100 Hz, 
10 Hz, 1 Hz a 0,1 Hz. Automaticke pre- 
pfnanf rozsahu zde pracuje shodne 
s predchozf funkci. 

F Mf Digitalni stupnice 

Je urcena pro mereni kmitoctu osci- 
latoru u prijfmacu typu superhet. Men 
kmitocet shodnym zpusobem jako 
u funkce F-Hi, pred zobrazen fmjevsak 
ke zmerenemu udaji pricten (nebo ode- 
cten) mezifrekvencni kmitocet. Ten se 
nastavuje v nasledujfcfm menu. Displej 
potom zobrazuje skutecny prijfmany 
kmitocet. I zde pracuje automaticke pre- 
pfnanf rozsahu. 

Mf Mezifrekvencni kmitocet 

Pomocf tlacitka Rozsah si vybere- 
me zadany mezifrekvencni kmitocet. 
Znamenko minus znacf, ze se mf kmi¬ 
tocet bude odecftat. Jsou zde vsechny 
bezne mf kmitocty: 10,7 MHz; 10,695 
MHz; 9,0 MHz a 455 kHz. Po dohode 
s autorem Ize program rozsfrit i pro jine 
mf kmitocty. Po zapnutf je nastaven mf 
kmitocet -10,7 MHz. Nastavem mezi¬ 
frekvencni ho kmitoctu zustava zacho- 
vano az do dalsi zmeny nebo vypnuti. 

Poc Pocitadlo 

Klasicke pocitadlo impulsu s nulo- 
vanim. Rozsah je az do 9999999 im¬ 


pulsu. Zobrazem Ize prepinat ve cty- 
rech rozsazich s rozlisenim 1000,100, 
10 az 1 impuls, takze kdykoliv muze¬ 
me zjistit cele cislo s presnosti na je- 
den impuls. Pocitadlo se vynuluje po 
stisku tlacitka Funkce. Pocitadlo mu¬ 
zeme vyuzit pro pocitam poctu kusu, 
zavitu a spoustu jinych aplikaci. Ve 
spojeni s prevodmkem l/f Ize merit ka- 
pacitu baterii. 

Mezni kmitocet je opet 1 MHz a pro 
citani pomalych impulsu je vhodne jej 
dale srnzit clenem RC. Omezi se tim 
moznost pruniku ruseni. Mechanicky 
kontakt musi byt osetren proti zakmi- 
tum, jinak citani neni spolehlive. 

Stop Jednoduche stopky 

Tlacitkem Rozsah ovladame Start/ 
Stop a tlacitkem Funkce se stopky nu- 
luji. Rozliseni se mem podle merene 
doby automaticky tak, aby nepretekl 
displej, tj. do 1 minuty na 0,01 s, do 1 
hodiny na 1 s a do 24 hodin je rozlise¬ 
ni 1 minuta. Stopky maji 24 hodinovy 
cyklus, takze pokud je nechame v cho- 
du, pracuji jako hodiny. Pokud stopky 
bezi, desetinna tecka blika kmitoctem 
1 Hz. 

Ot Otackomer 

Slouzi pro mereni otacek motoru a to 
libovolneho typu (spalovaci, elektricke 
atd.). Pro mereni je nutno na vstup pri- 
pojit prislusne cidlo napr. opticke, mag- 
neticke nebo upravene impulsy ze za- 
palovani (odstraneni zakmitu). Inspiraci 
pro zapojeni techto obvodu Ize najit 
v publikovanych digitalmch otackome- 
rech ve starsich cislech AR. 

Rozsah mereni je do 99950 ot/min 
s rozlisenim na 50 otacek za minutu. 
Displej zobrazuje otacky vtisicich, tj. 
max 99.95. 

Tlacitkem Rozsah se nastavuje de- 
litel v rozsahu 1 az 4, jimz Ize korigovat 
zpusob snimani. Je to cislo, ktere uda- 
va pocet impulsu ze snimace na 1 otac- 
ku, napr. pocet listu vrtule. Pro ctyrval- 
covy ctyrtaktni motor, u ktereho je 
sniman signal z prerusovace, nastavi- 
me delitel 2. 

OtLo Otackomer pomaly 

Pri mereni malych otacek metodou 
citani impulsu vychazi doba mereni pri- 
lis velka, nebo je rozliseni male. V tomto 
pripade se men perioda vstupmch im¬ 
pulsu a ta je potom prepoctena na na 
udaj o poctu cyklu za minutu. Ke zmere- 
m staci prakticky jeden impuls. Vyuzi- 
telny merici rozsah je od 1 do 1000 ot/ 
/min s rozlisenim 1 ot/min. Desetinna 


tecka v tomto pripade zobrazuje primo 
stav na vstupu (sviti pri urovni H). Mini¬ 
malm sirka impulsu je asi 0,3 ms. Udaj 
se zobrazi okamzite po kazdem ukon- 
cenem impulsu. Pokud tedy kmitocet 
impulsu nebude konstantm, bude koli- 
sat i udaj na displeji. Pokud na vstupu 
neni pritomen zadny signal, zustava 
zobrazen posledm zmereny (a prepoc- 
teny) udaj. 

V tomto pripade se nemusi jednat 
pouze o mereni otacek, ale po doplne- 
m prislusnymi vstupnimi obvody muze¬ 
me primo merit napr. tepovou frekven- 
ci srdce nebo pocet taktu atd. 

Verze programoveho vybavenf 

Pokud potrebujeme zjistit cislo ver¬ 
ze programu, pouzijeme tento postup: 
pri vypnutem napajeni spojmne se zemi 
vyvod 11 mikroprocesoru (je to spolec- 
ny vyvod diod nebo tlacitek) a zapne- 
me. Asi na 1 s se zobrazi cislo verze 
programoveho vybavenf. Vypneme prf- 
stroj a spojku odstranfme. Doposud pu- 
blikovane verze (stav k 28.9.1996): 
1.2-standardni, mf-10,7 MHz, oproti PE 
5/96 doplnena funkce otackomeru. 
2.0 - zde popsana verze pro ovladanf 
tlacftky. 

2.1 - jako verze 2.0, navfc automaticke 
prepinani rozsahu. 

5.0 - jenom citac a stupnice, pevne vo- 
litelny mf kmitocet ±9 a 10,7 MHz. 

5.1 - jako verze 1.2, mf kmitocet 70 kHz 
pro VKV FM prijfmace s obvody rady 
TDA7000. 

5.2 - jako verze 1.2, mf kmitocet 
10,695 kHz pro CB. 

Zaver 

Vzhledem k pouzitf programovatel- 
neho obvodu nejsou jeste vsechny 
moznosti vycerpany. Je mozne jeste 
dalsi rozsirovanf a doplnovanf funkci. 
Zajemci o komfortnejsf verzi cftace do 

1.3 GHz s sestimfstnym displejem (prf- 
padne o stavebnici z PE 5/96) necht’ 
si vyzadajf informace na adrese auto- 
ra: Milos Zajfc, Halkova 739, 289 11 
Pecky. 

Kompletnf stavebnice cftace (uverej- 
nena v PE 5/96) s programem verze 1 .x 
stojf 499 Kc plus postovnf vylohy, s pro¬ 
gramem verze 2.x za 549 Kc plus 
postovne. Samotny naprogramovany 
procesor V2.x stojf 290 Kc. Preprogra- 
movanf procesoru na vyssf verzi za 100 
Kc vcetne postovneho. Nezapomente 
uvest pozadovanou verzi programu. 

Zde popsana rozsfrenf nejsou sou- 
castf stavebnice. 


74LS90 


od kolektoru 
T1 na desce 
cftace 


o- 


Obr. 3. Rozsireni 
rozsahu do 
1300 MHz 


—C> A 
—C> B 


RO(i) 
R0(2) 
R9(1) 
R9(2) 


QA 

QB 

QC 

QD 


k vyvodu 
c. 9 102 
na desce 
cftace 


od kolektoru 
T1 na desce 
cftace 


74HC(T)74 



Obr. 4. Preddelicka ctyrmi- rozsireni do 1000 MHz 
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PC HOBBY 

INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 

Tak jak se vyvijeji a meni osobni pocitace a zpusob jejich profesionalniho vyuzivani, meni se i zajmove cinnosti, 
ke kterym se PC nejcasteji pouziva. Mnohem mene nez kdysi drive se programuje, vice se (bohuzel) hraji hry, stale 
vice se PC pouziva jako nastroj pnstupu k informacim, a to at’jiz ze stribrnych kotoucku CD-ROM, nebo pnmo on¬ 
line ze sveta prostrednictvim Internetu. Proto jsme opet trochu upravili skladbu rubrik PC HOBBY - zavadime ru¬ 
briku Internet a rubriku CD-ROM. O jejich predpokladane naplni se doctete v jejich uvodu. Volne sfrene programy 
trochu ztraceji na popularity a hlavne meni medium a sir! se prevazne na CD-ROM a na Internetu. Budou proto 
v mens! mire nez dosud zahrnuty do nove zavedenych rubrik. Obsah PC HOBBY doplni rubrika Ctenarsky klub 
PLUS a obcasne informace o zajimavem hardwaru ci softwaru. 
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www.microsoft.cz 
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www.spinet.cz 


Firma Microsoft spolu s firmami Intergraph a Oasa Computers si Vis dovoluje 
porvat na tilery 26 listopadu 1996 od 9.00 do 17 00 do Koncertnfho silu Palace 
kultury v Praze na jednodenni Microsoft Intranet konferenci. Kaidy ucastmk obdrz 
dva CD-ROMy Student! a ucitel6 vsech stupnu maji ucastzdarma 


Poridte si do 31.1.1997 cesky software Microsoft Office 95 a dostanete mys, jako 
jste jeste nedrzeli. Kdyz si prostrednictvim nabfdky MOL koupite Microsoft Office < 
s multilicenci, ziskate i revolucm ergonomickou klavesnici Microsoft Natural 


Mezi Ministerstvem skolstvi, mlideie a t£lovychovy a spole^nosti Microsoft, s.r.o. 
byla uzavrena nova dohoda . ktera zpftsluphuje skolam vsech stupnu vizuoilni 
programovaci nastroje Microsoftu pro potrebyvyuky, vyzkumu avyvoje doiasnym 
sniiem'm jejich ceny v ramci programu ..Select pro vzdel&v&nf 1 na 1 K i za licenc 
pro obdobi od 1 ledna do 31 brezna 1997 Projdete si odpovedl na naicastelsl 
otazkv souvisejici s touto aktivitoo. 




Pod Smetankou 12,190 00 Praha 9 
Tel: 021246 244 61, Fax: 02/825 493 
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WittOS a Internet 


INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 


Pred dvema lety u nas byl Internet jeste mystickym pojmem, o kterem hovorili jen zasveceni, prevazne 
na akademicke pude. Slouzil k vymene informaci prevazne v textove podobe, jeho ovladani vyzadovalo 
umet zachazet s nepffvetivym rozhranim prevazne unixovych serveru. Po obrovskem rozmachu v tech to 
dvou letech se z nej stalo vseobecne uznavane a respektovane informacni medium, obrovska pohodlne 
pristupna celosvetova knihovna informaci a obrazku, i prestizni symbol uspesnych podnikatelu. 


Rubriku Internet jsme zavedli jak 
pro ty, kteri jeste o Internetu nic nevedi 
a chteji ziskat zakladni infomace a mo- 
tiv ke svemu zajmu o nej, tak i pro ty, 
kteri ho jiz vyuzivaji a maji zajem o in¬ 
formace o novem softwaru, novych 
moznostech, zajimavych mistech na 
Internetu ap. Kjeji priprave jsme ziskali 
spolupraci dvou firem - firmy Micro¬ 
soft, ktera pojala Internet jako jednu ze 
svych hlavnich priorit a produkuje velke 
mnozstvi noveho zajimaveho softwaru 
pro jeho maximalm vyuziti, a ceske fir¬ 


my Spinet, ktera jejednim ze spolehli- 
vych poskytovatelu pripojeni k Interne¬ 
tu zejmena pro jednotlive klienty pro- 
strednictvim vytacene telefonni linky. 

V rubrice bychom chteli publikovat: 

• zakladni principy jednotlivych 
sluzeb Internetu a jejich postupny vy- 
voj, a to jak v globalnim meritku, tak 
v nasem ceskem prostredi, 

• srozumitelne podane informace 
o jejich prinosech a vyuziti v beznem 
zivote, vzdelavani, vyuce, podnikani, 
zabave a navazovani kontaktu, 


• informace o moznostech pripo- 
jeni k Internetu v Ceske republice, na- 
vodyjakto udelat, popisy nastavovani 
pocitace pro spravnou funkci pripojeni, 

• tipy na zajimava mista na Inter¬ 
netu, a to jak pro prakticke vyuziti, tak 
i z hlediska atraktivnosti a vyjimecnosti 
na nich dostupnych informaci, 

• popisy nejrozsirenejsiho softwa¬ 
ru pro jednotlive sluzby i vsech horkych 
novinek, 

• odpovedi odborniku na nejcastej- 
si dotazy nasich ctenaru. 





































K cemu vam 
muze byt Internet? 
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I takovahle ceska trafika na vas ceka na Internetu 


Zacneme ponekud netypicky - ne- 
budeme nejdrlve mtuvit o jeho historii, 
vyvoji, technickych moznostech a pa- 
rametrech, ale pokuslme se to vzlt upl- 
ne z druhe strany - asi tak, jako kdyby 
Internet bylo neco, co vidlte v obchode 
za vylohou, a chcete vedet, k cemu by 
vam to mohlo byt uzitecne, jestli byste 
s tlm umeli zachazet a jestli na to mate. 

Nepujdeme ale do krajnosti - vzhle- 
dem ktomu, ze ctete tento casopis, ne- 
budeme vas povazovat za hospodynku 
ktera si neuml vymenit zarovku, ani za 
podivlnskeho filozofa s podobnymi 
vlastnostmi. Navicje pravdepodobne, 
ze jste asi uz nekde neco o Internetu 
zaslechli a ze tudlz tuslte nebo vlte, ze 
je to o informaclch a komunikaci a ze 
k tomu potrebujete pocltac. A pak take 
vychazime z toho, ze jsme zajmovy ca¬ 
sopis, a sama tato rubrika ma nazev 
PC HOBBY, to znamena, ze jde hlavne 
o konicka, potesenl, zabavu - nikoliv 
o praci (to samozrejme neznamena, ze 
by Internet byl jen pro zabavu, jen to 
upresnuje, cemu se budeme venovat). 

Pokud radi ctete casopisy, encyklo- 
pedie a poucne knihy, pokud jste zve- 
davi a zvldavl, a to v jakemkoliv oboru 
a smeru - to zduraznuji -vjakemkoliv 
oboru a smeru - muze pro vas byt In¬ 
ternet nekonecne velkym barevnym 
a neustale aktualizovanym casopi- 
sem. Najdete zde informace prakticky 
naprosto o vsem, a to jak takove ty sta¬ 
le informace - o vesmiru, planetach, 
svetovych nabozenstvlch, archeologic- 
kych nalezech, svetove literature, tu- 
ristickych oblastech ap., tak i informace 
zcela aktualni - cerstve zpravy z politi- 


ky ze sveta i z domova, zpravy o poca¬ 
si, technicke informace vsech velkych 
vyrobcu cehokoliv, sportovni vysledky, 
vysledky voleb (kdekoliv v civilizova- 
nem svete) nekolik minut po jejich zve- 
rejnenl atd. atd. V ruznych obrazovych 
galerilch najdete (a muzete si nahrat 
do sveho pocltace) nejruznejsl obraz- 
ky od klasiky az po puvabne ilustrace. 
Nechybl samozrejme ani lechtiva te- 
mata vcetne vsech renomovanych ca- 
sopisu jako je Playboy, Penthouse ap. 

Treba uz jste „specializovanl“ - ma¬ 
te nejakeho konicka a nechcete „mar- 


nif cas listovanlm v casopisech - pak 
si najdete konkretne to, co vas zajlma. 
Internet je nekonecne velkou data- 
bazf informacf. Pflmo na Internetu je 
nekolik velice kvalitnlch vyhledavaclch 
sluzeb, kterym zadate tema (libovolne 
zuzene) a dostanete obratem zpet se- 
znam vsech mist v Internetu, kde Ize 
najlt informace s tlmto tematem sou- 
visejlcl. A muze to byt opet cokoliv - fi- 
latelie, zahradkarstvl, astrologie, bud- 
hismus, anglicka literatura 18. stoletl, 
dlvky z Orientu, mikroprocesory Intel, 
software pro tvorbu map atd. Mohou to 
ale byt i nove verze softwaru, ktery po- 
uzlvate, nove ovladace pro vasi tiskar- 
nu nebo grafickou kartu, desetitislce 
volne slrenych programu. 

Jste-li radi aktivnl a o vecech si ne- 
jen ctete, ale radi i diskutujete, muze 
pro vas byt Internet nekonecne vel¬ 
kym univerzalmm diskuzmm klu- 
bem. Prakticky na vsechna temata, 
ktera si dovedete predstavit, existujl 
vytvorene diskuznl skupiny lid! z cele- 
ho sveta, a stanete-li se jejich clenem, 
dostavate automaticky elektronickou 
postou vsechny diskuznl prlspevky na 
tema, ktere vas zajlma, a samozrejme 
vase diskuznl prlspevky dostavajl 
vsichni ostatnl. A kdybyste chteli disku- 
tovat o necem uplne jinem a novem - 
nevadl, jednoduse si zalozlte vlastnl 
diskuznl skupinu. 

Nechcete-li diskutovat s cizlmi lid- 
mi, ale jen si vymenovat nazory a in¬ 
formace s nekolika znamymi, sdllet 
s nimi radost z hezkeho obrazku ci tex- 
tu nebojim chcete ukazat videozabery 


Aktualni predpoved’ pocasi najdete 
napf. v elektronickych deskych novinach 
deske tiskove kancelare 
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DEJTE O SOBE VEDET NA NA$iCH STRANKACH 
UPOUTATE POZORNOST 


Predpoved > pocasi na sobotu az pondeli 

V sobotu se na uzenti Ceske 
republikypreckodni rozSiri 
nevyrainy vybezek vyssibo tlaku. V 
pruhehu due zacne po£asi avlivitovat 
dal^i frontalxiporuclu od zapadu. 
Bude oblacno u polojasno. Na 
vychodd uzenti misty, jindy jen 
ojedindk pfekaAky. Rano ejedin£le 
ntlhy. Behem dne bude pribyvat 
obladnostapost^nd misty de^f 
nebe pfehiAky. Nodni teploty 9 ai 5 
st.C. Denni teploty 10 az 14 st.C. 
TeplotavzducHuvnadmorskevyjce 1000 metrukolem6 st.C. Vatbude vitr zipadnick 
smeru 3 az 7 m/s. Tlakova teitdenee: slaby pokles. Rozptylove podminky: vetsinou 
dobre.. . 
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poffzene dopoledne s vasim malym 
Pepickem, a obtezuje vas neco psat, 
balit do obalky nebo balicku, shanet 
znamky, chodit s tim na postu a cekat 
tyden dva na odpoved’, ma pro vas In¬ 
ternet mnohem rychlejsi a levnejsi al- 
ternativu - tzv. e-mail neboli elektro- 
nickou postu. K tomu, co napisete, 
muzete pridat jakoukoliv pfilohu - ob¬ 
razek, zvukovou nahravku, videoza- 
znam - a t’uknutim tlacitka to odeslat 
kamkoliv (a tfeba nekotika lidem sou- 
casne) - nejen do vedlejsiho mesta ale 
i do vedlejsi zeme nebo vedlejsiho kon- 
tinentu. A je to tarn za par minut, v nej- 
horsim pripade za hodinu dve. Stejne 
rychle take muzete dostat odpovecf. 

Mozna jste velice vytizeni a prakticti 
a pokud tenhle clanek vubec ctete, fi- 
kate si „muze to byt vsechno hezke, ale 
na to ja nemam cas - neco prakticke- 
ho, co by mi usetrilo cas, to neuml?“. 
Tak dobre - misto abyste stravili hodi¬ 
nu ctenim denniho tisku, najdete si na 
Internetu tfeba zpravy CTK (ale taky 
Reuter, CNN, BBC a vsech dalsich vel- 
kych svetovych agentur) a rychle be- 
hem nekolika minut prohlednete pfe- 
hledne serazene titulky nejdulezitej- 
sich zprav - co vas zajima vice, na to 
t’uknete a prectete si podrobneji. Chy- 
state se na vikend a nevite, jake ma 
byt pocasi, noviny nemuzete zrovna 
najit a zpravy v televizi jsou az vecer - 
nevadi, na Internetu najdete kdykoliv 
aktualni zpravy o pocasi i se znamymi 
povetrnostnimi mapami z druzic. Chce- 
te jet do Brna a nechat jednou auto do- 
ma, ale kde vlastne zjistite, kdy jede 
nejaky vlak nebo autobus? Samozfej- 
me na Internetu, interaktivne, zadate 
pfibliznou dobu, vychozi a cilovou sta- 
nici a dozvite se spojeni. Na Internetu 
jsou i programy kulturnich pofadu, kin, 
divadel, televizi a rozhlasu, kompletni 
obsahy mnoha deniku a tydeniku. Vas 
to asi zajima tady a ted’, prakticky, to 
znamena ze budete hledat informace 
ceske a z vaseho regionu. Nicmene 
podobne informace jsou na Internetu 
z jakehokoliv regionu, takze jste-li na 
sluzebni ceste nebo dovolene tfeba 
v Recku, muzete si nejdriv precist ces¬ 
ke noviny a denni zpravy, potom si najit 
predpoved’ pocasi pro Recko, vecerni 
program televize, kterou muzete priji- 
mat ve svem hotelu nebo program di- 
vadla ve meste, ve kterem bydlite. 

Na Internetu se uz da i nakupovat 
a brzo z nej mozna bude i nekonecne 
velky obchodni dum. Muzete nakupo¬ 
vat sluzby, knihy, casopisy, hudebni 
cedecka, software, predplatne, listky 
do divadel, zajezdy cestovnich kance- 
lari, letenky - zatim je to vsechno jeste 
„vplenkach“, nabidkaje omezena, plati 
se bud’ kreditnimi kartami, nebo dosta- 


K INTERNETU VAS PRIPOJI 



nete objednane zbozi na dobirku. Mu¬ 
zete si ale uz take vybrat napr. ojete 
auto, mate k nemu obrazek i vsechny 
technicke udaje - dojet si pak pro nej 
musite ale sami. 

Zdaleka to neni vsechno - na Inter¬ 
netu muzete napr. i hrat hry, zverejno- 
vat a procitat inzeraty vseho druhu, 
komunikovat s nejruznejsimi organy, 
institucemi a organizacemi, prispivat 
do papirovych i elektronickych casopi- 
su - kdybychom to vsechno vyjmeno- 


vali tecf, o cem bychom potom psali 
v dalsich cislech? A krome toho, Inter¬ 
net se velice dynamicky rozviji a kazdy 
den, tyden, mesic tarn vznika neco no- 
veho, casto prevratneho (vcera tele- 
fonovani po Internetu, dnes interaktivni 
televize ... a kdovi co to bude zitra). 

Tak to byl pokus odpovedet na vasi 
otazku „k cemu mi Internet muze byt 
uzitecny?" - priste se pokusime odpo¬ 
vedet na otazky jestli byste s t\m do- 
vedli zachazet a jestli na to mate. 


Ccjclc BROWSER ? 

Browser , cesky prekladany jako prohlizec, je dnes zakladnim softwarovym na- 
strojem pro praci s Internetem. Zprostredkuje vase spojeni s tim mistem na Interne¬ 
ts jehoz adresu zadate nebo vyberete ze seznamu. Zobrazi vami zvolene stranky 
z Internetu a ulozi je do prechodne pameti na vasem pevnem disku, abyste si je 
mohli prohlizet i po odpojeni od Internetu. Adresy mist, ktera se vam libi a pred- 
pokladate, ze se na ne budete chtit vratit, ulozite pouhym t’uknutim do vyhrazeneho 
adresare. 
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ernet Explorer 


October 29, 19% 

Microsoft Outlines the Active Platform 

The Active Platform lets you target a unified platform from client to server, to build 
Internet and intranet applications using languages you already know. Learn more 
about the Active Platform at the Site Builder Conference in San Jose this week, and 
at the upcoming Professional Developer's Conference in Long Beach, CA, November 
4 - 7th. 

If you've already created a custom start page, youll find it at MSN.com . To change 
the look of this page, click the Internet Explorer logo in the top-left comer to view the 
"themes." 
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Okno prohlizece je podobne oknum mnoha jinych programu ve Windows. V hor- 
ni casti obsahuje obvykle nabidky (menu) a tlacitka s ikonami k ovladani nejcasteji 
pouzivanych funkei. Do okenka Adress (Adresa) napisete adresu pozadovaneho 
mista - napr. www.microsoft.cz (prezentace ceske pobocky Microsoftu) - a pro¬ 
gram vas s pozadovanym mistem spoji. Jakmile dojde k propojeni, nacte se uvod- 
ni stranka (tzv. home page - domovska stranka) a na te uz se dozvite, co vsechno 
muzete na tomto miste cist ci videt - staci pouze t’uknout na oznacena slova ci 
obrazek a dostanete se na dalsi a dalsi stranky. Vsechny nactene stranky se ukla- 
daji ve vasem pocitaci, takze mezi nimi muzete - tlacitky Vzad a Vpred (Back 
a Forward) - rychle listovat, a to i po odpojeni od Internetu. Nactena stranka se 
v okne prohlizece objevuje postupne - nejdrive text, potom obrazky, a i obrazky 
nejdrive jen v naznaku a postupne v detailu. Je to proto, abyste nemuseli zbytecne 
cekat a mohli tfeba hned prejit na dalsi stranku, jakmile se na ni v okne objevi 
odkaz. 

Tlacitkem Stop muzete zastavit komunikaci se zvolenym mistem, jinak se 
prerusi sama po nacteni cele kompletni stranky. Tuknutim na nektery z odkazu se 
opet obnovi. Dalsi tlacitka na nastrojove liste slouzi k navratu na vasi zakladni 
stranku (nejcasteji stranka umistena v pocitaci, na ktere muzete mit prehledne 
formou ikon umisteny nejcasteji pouzivane adresy), k vyberu z oblibenych stranek 
(Favorites), k vytisteni zobrazene stranky na tiskarne. 

Posledni verze nejpouzivanejsich prohlizecu uz maji i funkce k obsluhovani 
eiektronicke posty , k cemuz byl dfive obvykle zapotrebi dalsi samostatny program 
- ve Windows 95 je vsak tato funkce soucasti zakladniho systemu (Microsoft Ex¬ 
change). Firma Microsoft sin svuj browser Microsoft Internet Explorer zdarma. 
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CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT, WME, JIMAZ a SPIDLA 


Pojem multimedia postupne ztratil svoji atraktivnost a vyjimecnost, pouzivani obrazku, zvuku a videozaznamu 
se stalo ve vsech elektronickych publikacich samozrejmosti. Diky masovemu rozsifeni nosidu CD-ROM a tim je- 
jich vyraznemu zlevneni se postupne staly zakladnim mediem, na kterem se dnes elektronicky zpracovane informace 
siri - at’ jiz to jsou encyklopedie, ucebnice, hry, volne sirene programy nebo prodavany software a dokumentace 
k nemu. Proto jsme zvolili tento novy nazev rubriky, ve ktere budete nachazet popisy zajimavych CD-ROM s vyse 
uvedenym obsahem. 


Microsoft Wine Guide je CD- 
ROM z rady Microsoft Home, ve- 
novany velice atraktivnimu, obli- 
benemu a pfijemnemu tematu - 
vinu. Tento Pruvodce svetem w- 
na vam chce pomoci k vyberu co 
nejkvalitnejsiho vina do vasi 
sklenky. Ve svete se vyrabeji 
a prodavaji stovky, ne-li tisice 
ruznych vin - od vyslovene ne- 
chutnych az po veimi lahodna. 
Mate-li smulu, muze byt vas na- 
kup vin v mistnich obchodech 
strastiplnou zalezitosti plnou 
omylu. Zde by vam mel prave 
Wine Guide pomoci. Chce vam 
nabidnout/rnow-hoiva dodat ku- 
raz odpoutat se od nekolika vy- 
zkousenych znacek a zkusit no- 
ve typy vina, nove revy a nove vy- 
robce, zkusit i vhodne kombinace 
jidel k ruznym typum vin. 

Neni samozrejme mozne podchytit 
v jedne publikaci vsechny znacky vin 
od vsech svetovych vyrobcu. Experti, 
kteri tohoto pruvodce pripravovali, pro 
vas udelali zodpovedny a kvalitni vy- 



^ Microsoft Wine Guide 



V Hustrovanem interaktivnim schematu si muzete vybrat kteroukoliv fazi vyroby vina 
a podrobne se s ni seznamit 


ber. Zarazena vina a vyrobci byli vybra- 
ni z profesionalmch seznamu nejlep- 
sich svetovych producentu vina - to ov- 
sem nemuze byt samozrejme zarukou, 
ze i vam bude kazde jimi vybrane vino 
chutnat. 

Obsah CD-ROM je rozdelen do ctyr 
hlavnich casti - Wine tasting with Oz 
(ochutnavky s Oz Clarkem), World At¬ 
las of Wine (svetovy alas vin), All About 
Wine (vse o vine) a Wine Encyclope¬ 
dia (encyklopedie vina). Co se pod 
temito nazvy skryva? 

Wine tasting with Oz (ochutnavky 
s Oz Clarkem): Oz Clarke je jednim 
z nejuznavanejsich svetovych expertu 
na vino a ma povest nejlepsiho degus- 
tera ze vsech lidi, co kdy o vine psali. 
Pravidelne spolupracuje s BBC , s The 
Daily Telegraph a jeho knihy o vine zi- 
skaly po celem svete mnoho hlavnich 
cen. V teto casti Microsoft Wine Guide 
vas seznami se zakladnim vybavenim, 
znalostmi a dovednostmi, ktere potre- 
bujete ke spravnemu vychutnavani 
vina. Nauci vas rovnez, jak se vino 
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V cash All About 
Wine (vse o vine) 
se seznamite 
i se vsemi zakladni - 
mi druhy vinne revy 


Microsoft Wine Guide 


Cabernet Sauvignon 


Cabernet Sauvignon is the 
most popular fine red wine 
grape in the world, 

»Encydopadia Entry 


ochutnava a podle ceho se posuzuje 
jeho kvalita (videozaznamy). Ochutna 
a okomentuje pro vas 18 ruznych re- 
prezentativnich typu vin. 

World Atlas of Wine (svetovy at¬ 
las vin) obsahuje 12 map zemi s vinar- 
skymi oblastmi, 45 regionalnich map 
s vyznacenim detailnich lokalit a jed¬ 
notlivych vinic, podrobny popis uzemi, 
klimatu, historie, systemu klasifikace 
vin a pestovanych rev. 

All About Wine (vse o vine): popi- 
suje zivot na vinici v prubehu celeho 
roku (jednotlivych rocnich obdobi), pro- 
vede vas vinnymi sklepy a vyrobou vi- 
na od zacatku az po expedici, nauci 
vas, jak cist vinety a co z nich muzete 
zjistit, seznami vas s nejznamejsimi 
druhy vinne revy, provede vas 23 nej¬ 
znamejsimi vinarskymi regiony, uvadi 
definice zakladnich typu vin, nauci vas 
ktere vino pit mlade a ktere nechat ule- 
zet, pomuze vam vytvorit si vlastni vin- 
ny sklep. 

Wine Encyclopedia (encyklopedie 
vina): obsahuje pres 2000 nazvu vin, 
jejich producentu, vinarskych regionu 
a hlavnich typu vinne revy, pres 6000 
charakteristik jednotlivych vin, 323 de- 
fin ic vinarskych pojmu a terminu, neko- 
lik desitek zakladnich typu vinet. 

Pak je zde jeste Wine Selector, 
nastroj, ktery vam pomuze najitto pra- 


Czech Republic # 

The country's potential has only surfaced 
since the 1989 revolution, but with the 
division of the former Czechoslovakia, the 
Czech Republic has been left with only a 
third of the vineyards, divided between the 
provinces of Bohemia and Moravia. With 
mainly cool climate vineyards, planted with 
white varieties like Pinot Blanc, Muscat, 
Griiner Veltliner, Gewurztram iner and the 
strangely grapy Irsayi Oliver - as well as 
pockets of red - a lack of a sense of 
direction has been the chief problem. 
Western investment will help produce good 
dry, aromatic whites, 
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World Atlas of Wine obsahuje mapy 
nejznamejsich vinarskych oblasti 



EASTERN EUROPE 
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ve vino, na ktere mate chut’ nebo ktere 
se prave hodi k vasemu stolu a jidel- 
nicku. 

Mate-li radi vino, tohoto elektronic- 
keho pruvodce a ucitele si zcela urcite 
zamilujete. Krome faktu a informaci 
jsou nesmirne pusobive prave osobni 
vyklady a predvadene postupy a de- 
gustace experta Oz Clarka - divate se 
na nej, jak se mazli se sklenkou, ko- 
cha se barvou a vuni, jak prevaluje vi¬ 
no na patre, a to vse s velmi pffjemny- 
mi a zasvecenymi komentari. 

Na vase zdravf! 
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V encyklopedii vin jsme nasli i ceskeho zastupce 


Mnoho informaci se dozvite i o vinetach 
a o tom, jak „znalemu“ prozradi mnohem 
vice, nez jen znacku vina 
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Ceska multimedialm encyklopedie BOHEMIA je prehledem historie ceskeho 
naroda a statu, rozdelenym do tri cast! (samostatne CD-ROM) - obdobi od nejstar- 
siho paleolitu do pocatku 14. stoleti, od vlady Jana Lucemburskeho az k bitve na 
Bile Hore a (zatim jeste nevydana) od Bile Hory do soucasnosti. Dobre strukturo- 
vany dejepis je doplnen v kazde casti nekolika sty obrazku a 10 az 20 videoza- 
znamy. Orientace v celem dile je velice prehledna a intuitivni a tak i kdyz je k dis- 
pozici tzv. fulltextove vyhledavani, nemusite ho povinne pouzit, chcete-li neco 
videt Qak je tomu u nekterych jinych ceskych multimedialnich aplikaci) - muzete 
bud’prochazet celou encyklopedii od zacatku do konce po jednotlivych kapitolach 


Z prehledneho 
obsahu- 
\novy se 
pouhym 
fuknutim 
dostanete 
kpozadovane 
informaci 
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Cesky stAt v 10. - 12. stoleti 
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_Velki Morava 

_Sdmova nse 

_Byzantska rise 

__Mtee Konstantina a Metodeje 

_Staroslovensk^ pfeklady 

_Byzanc a ftim 

Kfesfanstyf a pohand 

_RostlinnA vyroba 

_Remesla Velke Moravy 

_Prvnf formy stAtu 

|_Kosmas 

_Premyslovsky stat do 13. stoleti 

_Bofivoj I. 

_Spytihnev I. 

_Vratislav I. 

_VAclav 

_Boleslav I. 

_Boleslav II. 

|_Rod Slavmkovcu 

_Boleslavovi synovA (Boleslav III., 

Oldfich a Jaromir) 

|_Lenni zavislost Cech k ffsi 

Bfetislav I. 

__Spytihnev II. 

_Vratislav II. 

_Bfetislav II. 

_Bofivoj II. 

_Svatopluk 

_Vladislav I. 

_Sobeslav I. 

_Vladislav II. 

_Rezignace Vladislava II. 

_Sobeslav II. 

_Bedfich 

_Bedfichovi n&stupci 


zeme, prvnich statnich utvarech, po- 
catcich ceskeho statu, hmotne kulture 
a poddanych, mest’anech a slechticich, 
ve druhe pak o panovnicich ceskych 
zemi, kulture doby, zivotnim stylu, hu- 
sitskych valkach a stavovskem state. 
Do textu si muzete vkladat vlastni za- 
lozky a poznamky a cokoliv z encyklo¬ 
pedie muzete vytisknout nebo ulozit do 
schranky a pouzit v jine aplikaci. 


Textove informace 
doprovazeji prehledne 
mapky 


Kazda kapitola 
je rozdelena 
do nekolika casti 


Yjt bilva u Lipan 


II (l<l J.jrirt I uucmhuiskt'ho k It•!«> hole 


rewluce 


jako standardni knihou, nebo si vybrat v obsahu, zpracovanem 
do podrobne a prehledne osnovy, co vas zajima. Zminene full¬ 
textove vyhledavani pak umoznuje zadat slovo nebo jeho cast 
a vyhledaji se vam vsechna mista v encyklopedii, kde se toto 
slovo vyskytuje. V prvni casti se dozvite o nejstarsim osidleni 


I'jglBOHE MI A I aneb Od piaveku po posledni Piemyslovce 




Timto zpusobem 
je zpracovana 
vetsina 
v encyklopedii 
predkladanych 
informaci 


Obe dosud vydane casti encyklope¬ 
die (kazda za 930Kc)jsou peclive zpra- 
covane a jsou idealnim materialem pro 
skolaky a studenty ke studiu dejepisu 
i pro dospele pro „opakovani“ a obcer- 
stveni si zakladnich znalosti a chrono- 
logickych souvislosti z historie nasi 
zeme. 


Encyklopedii BOHEMIA ndm zapujcila 
a vam nabizi na tento kupon 
se slevou 5% firm a: 


V encyklopedii 
najdete napr. 
i erbovni znaky 
ceskych slechticu 




WME DATA a.s. 

Na Kovarne 1, Praha 10 
tel. 729493, fax 729590 
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Great Generals 
of the 20th Century 


Fascinujici encyklopedie pojednavajici o nejslavnejsich 
vojevudcich dvacateho stoleti. Pusobive dokumentarni dilo 
vzniklo ve spolupraci s renomovanou Kralovskou vojenskou 
akademii v anglickem Sandhurstu. Vice nez dve a pul hodiny 
mluveneho slova doplnene tisicovkou fotografii, stovkou 
map a dvaceti minutami filmovych zaberu pojednava o zivot- 
nich osudech a rozhodujicich bitvach patnacti generalu, kte- 
ri se nesmazatelne zapsali do histone novodobeho valec- 
nictvi. 

Obdobi prvni svetove valky reprezentuji anglicky gene¬ 
ral Douglas Haig, smutne prosluly obrovskymi ztratami zob- 
dobi zakopove valky, nemecky polni marsal Paul von Hin- 
denburg, vrchni velitel spojeneckych vojsk marsal Ferdinand 
Foch a general Sir Edmund Allenby, patrne nejschopnejsi 
anglicky velitel v prvni svetove valce, ktery se proslavil vy- 
nikajici taktikou v bojich na blizkovychodni fronte. Dozvite 
se o tom, jak se vedla zakopova valka, kdy bylo poprve pou- 
zito letectvo a tanky a ktere bitvy rozhodly o konecnem vy- 
sledku valky. 

Nejvetsi konflikt v dejinach lidstva, druhou svetovou val- 
ku, priblizuji portrety hned osmi valecniku - architekta ne- 
mecke bleskove valky, generala Heinze Guderiana, klico- 
vych postav boju v Severn! Africe, generala Erwina Romme- 
la a generalporucika Bernarda Montgomeryho, nejvyznam- 
nejsiho ruskeho velitele, marsala Georgije Zukova, vrchniho 
velitele operace Overlord a pozdejsiho prezidenta Spoje- 


Konecne z povalecnych (jakkoli tento privlastek znf iro- 
nicky) valek si autori vybrali generala Vo Nguyen Giapa, ktery 
sehral jednu z nejvyznamnejsich uloh pfi rozpadu francouz- 
skych kolonii v Indocine, generalmajora Ariela Sharona, ktery 
dokazal behem povestne sestidenni valky bleskove ovlad- 
nout strategicke cile, ktere Izrael okupuje dodnes (Golany, 
Gaza, Jeruzalem, zapadni breh Jordanu), a konecne hrdinu 
valky v Perskem zalivu, americkeho generala Normana 
Schwarzkopfa. 

Osnovu cele encyklopedie tvori priblizne desetiminutova 
pasma, ktera priblizuji ulohu jednotlivych generalu v bojich, 
kterych se ucastnili. Na tato souhrnna pasma volne navazu- 
ji spousty doplnujicich informaci, ktere prinaseji podrobnejsi 
udaje o zivotnich osudech generalu, o taktice, kterou se pro- 
slavili, o technice, kterou meli k dispozici, a o udalostech, 
ktere ovlivnovaly jejich rozhodnuti. Prestoze je nejvice pro- 
storu venovano prave patnacti zminenym osobnostem, autori 
nezapomneli ani na plejadu dalsich vyznamnych postav, kte¬ 
re s velikany spolupracovaly ci souperily. 

Skvelemu obsahu nastesti uspesne sekunduje propraco- 
vane ovladani. Automaticky zaznamenavany prehled shled- 
nutych temat usnadhuje hledani informaci, ktere si chce di- 
vak zopakovat, samozfejmosti jsou rejstriky osob, udalosti, 
zbrani a vystroje i souhrnny rejstrik abecedni. Existuje vlast- 
ne jen jedina vec, kvuli ktere vas Great Generals nemuseji 
nadchnout - totiz anglictina. Zdaleka ne vsechny udaje jsou 



v encyklopedii ulozeny v textove podobe. Nevladnete-li an- 
glictinou tak, abyste rozumeli mluvenemu slovu (byt’ predna- 
senemu velmi srozumitelne profesionalnim vypravecem), bu- 
dete pripraveni o nezanedbatelnou cast informaci a hlavne 
o skvelou atmosferu teto vyjimecne publikace. Umite-li vsak 
anglicky (nebo mate chut’ se v ni zdokonalovat „za pochodu"), 
bude se vam encyklopedie urcite libit. Dokonce i tehdy, jestli 
valkam zrovna neholdujete. K jejimu prohlizeni potrebujete 
pocitac 486DX/50+ s 8 MB RAM, VGA, zvukovou kartou, 
mechanikou CD-ROM s dvojnasobnou rychlosti, mysi a ope- 
racnim systemem Microsoft Windows 3.1 nebo 95. 

CD-ROM Great Generals of the 20th Century vydal Flag 
Towerve spolupraci s Barnes Foundation, stoji 990 Kc a mu- 
zete si ho koupit u firmy JIMAZ. 


nych statu Dwighta D. Eisenhowera, u nas velmi znameho 
generalporucika George S. Pattona, hrdiny tichomorske 
valky, generala Douglase MacArthura, a generalporucika 
Williama Slima, ktery dokazal vzdorovat a posleze porazit 
japonskou presilu v Indii a Barme. 
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Edge Diagrammer 

Autor: Pacestar Software, P.O. Box 
51974, Phoenix, AZ 85076-1974, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Edge Diagrammer\e kvalitni nastroj 
pro tvorbu vyvojovych diagramu, orga- 
nizacnich schemat a podobnych tech- 
nickych vykresu pro Windows. Pouziva 
system stylu. Styi je urcita vami defino- 
vana mnozina parametru, ktera se na- 
jednou, obvykle jednim t’uknutim mysi, 
priradi vybranemu objektu. U textu to 

EDGED 

DIRGRRMMER 

muze byt typ pisma, jeho velikost, bar- 
va, roztec radek ap., u grafickych objek¬ 
tu napr. tloust’ka, typ a barva cary, jeji 
sklon ci umisteni vzhledem k nejblizsi- 
mu objektu, popr. vypln geometrickeho 
obrazce ap. Pri sestavovam vykresu to 
velmi urychluje praci a umoznuje to na 
zaver experimentovat s jinou upravou 
vykresu - zmemte-li definici stylu, zmeni 
se samozfejme najednou i vlastnosti 
vsech prvku a objektu, kterym byl styl 
prirazen. Edge Diagrammer disponuje 
i bohatou sadou kreslicich funkci, geo- 
metrickych tvaru, nastavitelnym rast- 
rem a zvetsenim (zoom), „gumovymi“ 
propojovacimi carami, ktere se „drzi“ 
svych obrazcu ad. Muzete pouzivat i ja- 
kekoliv svoje obrazky (napr. pocitace, 
schematickeznacky ap.), i importovane 
zjinych programu. Program podporuje 
pisma True Type a jeho uzivatelske pro- 
stredi ma vlastnosti zname napr. z Mi¬ 
crosoft Office - nastrojove pruhy s upra- 
vitelnou sadou ovladacich tlacitek, roz- 
balovaci menu atd. 


Pracovni okno programu 
Edge Diagrammer 

Registracni poplatek za Edge Dia¬ 
grammer je 89,50 USD, program za- 
bere na pevnem disku asi 1750 kB a je 
pod oznacenim VD143 na CD-ROM 
Knihovna firmy Spidla. 

Windows Commander 

Autor: Christian Ghisler, Linden- 
mattstr. 60,CH-3065 Bolligen, Switzer¬ 
land. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Klasicky Norton Commander je 
jednim z mala produktu, ktere uspes- 
ne odolavaji zaplave novych progra¬ 
mu a jejich novych a novych verzi. 
Uzivatele Windows ho nadale pouzi- 


vaji v dosovem okne. Reagovala na to 
jiz i jeho materska firma uvedenim (po- 
nekud opozdenym) jeho nove verze 
pro Windows 95. Prave pro tu opozde- 
nost se v mezicase vyrojilo nekolik ruz- 
nych klonu tohoto oblibeneho progra¬ 
mu a Windows Commander patri ktem 
nejpovedenejsim. Typicky vzhled NC 
doplnuje lista s tlacitky - nastrojovy 
pruh i soustavu menu si muzete libo- 
volne definovat, pripraveno je ovsem 
i klasicke rozlozeni Norton Comman- 
deru. Ovladani programu klavesami se 
prisne drzi originalu. Prinosem je pod- 
pora Drag and Drop, funguje jak mezi 
obema panely, tak i s jinymi aplikace- 
mi. Pohodlne se pracuje se vsemi ar¬ 
chivy. 

Registracni poplatek za Windows 
Commander\e 30 svycarskych franku, 
program zabere na pevnem disku asi 
900 kB a je pod oznacenim VD218 na 
CD-ROM Knihovna firmy Spidla. 

View Font 

Pri volbe pisma v aplikaci jsme cas- 
to odkazani pouze na jeho nazev, tepr- 
ve po jeho prirazeni vidime (mnohdy 
zdesene), jak font vypada. View Font 
je sikovna utilitka, ktera pohotove zo- 
brazi male okenko s kratkou ukazkou 
zvoleneho fontu. Lze zvolit styl (tucne/ 
kurziva/podtrzene) a plynule velikost 
pisma. 



Program je freeware a neni v nem 
ani uveden autor. Zabere na disku asi 
48 kB a potrebuje ke sve funkci knihov- 
nu VBRUN200.DLL (je volne sirena). 
ViewFontje pod oznacenim VD217r\a 
CD-ROM Knihovna firmy Spidla. 
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OPTOMEDIA CTENARUM AR 


Radioamateri - at’jiz se zabyvaji radiotechnikou, elektronikou obecne nebo pocitaci - obvykle narazejf 
na nekdy nedostupne vysoke ceny znackovych zarizeni. Firma Optomedia proto nabizi prednostne cte- 
narum AR zlevnene vyrobky ze sve velke prodejni akce vypocetni techniky v zaveru letosniho roku. A ne- 
jen to - po dohode s vydavatelstvim PLUS Publishing se rozhodla poskytnout clenum 6tenarskeho klubu 
PLUS (viz minule cislo AR) po predlozem prukazky dalsi slevu ve vysi az 6% na zakoupeny hardware 
(clenem se muzete stat po vyplneni prihlasky uvedene v AR 11/96 nebo pfimo v prodejne PLUS). Vanoce 
jsou prede dvermi - udelejte si radost! 


Z nabizenych zarizeni vybirame: 

Nova technika za snizene ceny: 

• 15“ monitory Crystalscan za ceny od 11 000 Kc, 

• pamet’ove karty PCMCIA od 2 do 20 MB v cenach od 
500 do 5000 Kc, 

• faxmodemy Discovery a jine v cenach od 5000 Kc, 

• znackove stolni pocitace IBM a Siemens za ceny jiz 
od 24 900 Kc (IBM PC330 Pentium 75, 8 MB RAM, 
HD 635 MB, barevny monitor 14”), 

• siroky sortiment prislusenstvi - ruzna polohovaci zan- 
zeni, brasny pro notebooky, spotrebnl material do tis- 
karen, sit’ove prvky a konektory, propojovaci kabely 
ap. 

a pozor! 

• barevne notebooky Carry jiz od 30 000 Kc, ale i origi¬ 
nal™ notebooky IBM Thinkpad rady 701 s proceso- 
rem 486DX2/50MHz okolo 30 000 Kc, 

• repasovane notebooky Halikan jiz od 19 000 Kc, 

• repasovane notebooky C8500DS a C9500DS okolo 
25 000 Kc. 


Spolecnost Optomedia neni treba prilis predstavovat. Jt 
zajist’ovana rubrika Multimedia vychazela dlouhou dobu v ca- 
sopisu Amaterske radio. V posledni dobe doslo ve firme k ra- 
de zmen, mezi kterymi je nejdulezitejsi znzeni noveho prodej- 
niho centra v Revolucni ulici 18 v Praze 1. K tradicmmu 
sortimentu zvukovych karet, hudebniho softwaru, vybrane- 
ho okruhu CD-ROM aplikad a predevsim CD-ROM techno- 
logif jako takovych pribyla i znackova vypocetni technika - 
Optomedia se stala autorizovanym distributorem firmy Sie¬ 
mens Nixdorf , jejiz pocltace dodava predevsim k narocnej- 
slm aplikaclm, a CD-ROM serveru firmy Procom Technolo¬ 
gy , kterou zastupuje na uzeml Ceske republiky. V prodej- 
nich prostorach v Revolucni najdete dnes pravy pocltacovy 
raj - pocltace renomovanych znacek, aplikace pro multime¬ 
dia, CD-ROM towery a vyse uvedene zlevnene monitory, no¬ 
tebooky, skenery, faxmodemy a pocltacove prlslusenstvl. 


OPTOMEDM 

SPOL. S R. 0. 

Revolucni 18,110 00 Praha 1 
_tel./fax (02)2310333 



ctenArsky klub plus 

RUBRIKA PC HOBBY, P&IPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTViM PLUS PUBLISHING 


Visual Basic 4.0 
pro Windows 95 

Tato kniha je urcena vsem, kterl 
s programovanlm zaclnaji a chteli by 
se naucit Visual Basic, nebo progra- 
matorum, kteri prechazejl do Visual 
Basicu z jineho programovaclho ja- 
zyka jako je Microsoft C nebo MS- 
DOS Q-Basic. 

Kniha je rozdelena na ctyri hlavni 
casti a kazda z techto castl obsahu- 
je nekolik vzajemne souvisejicich 
lekcl. Na konci kazde casti je kapitola 
„Opakovani a cvicenl". V casti 1 se 
seznamite s programovaclm pro- 
stredim Visual Basic a naucite se sestrojovat vlastnl funkcnl roz- 
hrani vytvarenim objektu, nastavovanim hodnot vlastnosti a psanim 
programoveho kodu. V casti 2 se probfra sestavovani prikazu pro- 
gramovaciho jazyka Visual Basic s durazem na jeho promenne a o- 
peratory, rozhodovaci struktury a na moznosti ladeni. V casti 3 se 
dozvite, jak do uzivatelskeho rozhrani pridat podporu pro pouzlvanl 
tiskarny, rutiny pro osetreni chyb, ruzne grafiky a animace. Cast 4 
se zabyva praci s textovymi soubory, databazemi a pouzivanim 
ovladacich prvku OLE. 

Kniha Michaela Halvorsona, ktera je prekladem originalnl publi- 
kace vydavatelstvi Microsoft Press, ma 373 stran, prilozena disketa 
obsahuje vsechny vzorove aplikace a ukazkove soubory uvedene 
v publikaci. Vydalo ji vydavatelstvi PLUS Publishing a jeji cena je 
399 Kc. 


Pruvodce 
Microsoft Word 7 

Kniha je urcena vsem, kteri pra- 
cuji s textovym editorem Microsoft 
Word 7.0 

V prvni casti knihy se dozvite, jak 
Microsoft Word pracuje. Prectete si 
a procvicite jak se pouzivajl nabid- 
ky, prlkazy, panely nastroju a tiacit- 
ka, tedy nastroje, ktere potrebujete 
k vytvareni a kultivovani dokumen- 
tu. Druha a nejdulezitejsi cast odkry- 
va stezejni schopnosti tohoto texto- 
veho editoru, kterym autor rika „pili- 
re“. Pomahaji zformovat strukturu te¬ 
rrier vsech dokumentu, ktere kdy budete s Wordem vytvaret. Pocho- 
pite-li povahu a zpusob jejich pouzivani, zvladnete temer vsechny 
zakladni funkce Wordu. Tret! casti knihy ukazuje, jak Word usnadnu- 
je tri ulohy, ktere patri k nejtezsim v kazdem textovem procesoru: 
perfektni vzhled stranky, sestaveni a pouzivani formularu a hromad- 
nou korespondenci. Ctvrta cast knihy vas zavede do oblasti grafiky 
a objektu vkladanych do dokumentu. V pate casti se popisuji ty sou- 
casti Wordu, ktere usnadnujl tymovou praci. Posledni, sesta cast 
knihy popisuje mnoho zpusobu, kterymi si muzete Word upravit tak, 
aby vyhovoval vasemu pracovnlmu stylu a dokumentum, ktere nej- 
casteji vytvarite, upravujete, formatujete a tisknete. 

Kniha je prekladem publikace Russella Borlanda Running Mi¬ 
crosoft Word for Windows 95 nakladatelstvi Microsoft Press, ma 
495 stran, vydalo ji vydavatelstvi PLUS Publishing a stoji 399 Kc. 



Visual Basic 4 
pro Windows 95 



Tyto i dalsi knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejnach PLUS v Revolucni 18, Praha 1 a v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 
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CB report 


Selektivni volby 
pro radiostanice CB 

Selektivni volby jsou uzitecnym doplnkem CB i ostatnich radiostanic. 
Dobre fungujici selektivni volba znamena pro uzivatele radiostanice velkou 
ulevu - neni nucen poslouchat nezadouci poruchy, sumy, preslechy a cizi 
hovory na vybranem kanalu a pritom je trvale k dosazeni. Kazdy, kdo si 
selektivni vobu namontoval, si jiste dalsi provoz CB radiostanice bez ni ne- 
dovede predstavit. Proto si o selektivnich volbach, dostupnych na nasem 
trhu, povime neco podrobnejT. 


Selektivni volba je zarizeni - a to jak 
vestavene od vyrobce v radiostanici, tak 
i dodatecne k radiostanici pripojene - ktere 
po prijeti spravneho kodu radiostanici ak- 
tivuje a upozorni obsluhu na prichozi vo¬ 
lani. Princip je obdobny jako u telefonu - 
vytocime cislo, ozve se nam protistanice 
a pak i volany ucastnik (v idealnim pripa- 
de). Pozadavky na selektivni volbu Ize shr- 
nout do rrekolika bodu: 

- jednotka selektivni volby musi byt ce- 
nove dostupna; 

- aktivace selektivni volby musi byt pro- 
veditelna vseobecne dostupnym a lev- 
nym pripravkem; 

- aby byl ucastnik dostupny, musi byt 
format selektivni volby standardizovan, 

- funkce selektivni volby musi byt jed- 
noznacna a odolna proti ruseni, cinnost 
selektivni volby nesmi ovlivnit ani velmi 
silne vf pole, ktere se vyskytuje uvnitr ra¬ 
diostanice; 

- selektivni volba musi umoznit potvr- 
zeni spojeni, jinak volajici donekonecna 
opakuje pokusy o navazani spojeni; 

- pripojeni selektivni volby ke stanici 
musi byt jednoduche; 

- selektivni volba nesmi blokovat ka- 
nal po dobu delsi, nez je nezbytne nutne. 

Temto pozadavkum vyhovuje nekolik 
druhu selektivnich voleb, ktere pracuji ve 
dvou nejrozsirenejsich formatech. Prede- 
vsim je to format DTMF a ZVEI. Ve for¬ 
matu DTMF pracuje cela rada amater- 
skych i profesionalnich radiostanic a 
vyznacuje se snadnou dostupnosti inte- 
grovanych obvodu urcenych k dekodova- 
ni signalu i k jeho generovani. Volba je 
tedy snadno a levne realizovatelna, bez 
nutnosti pouzivat drahe a tezko dostupne 

Obr. 1. Desky selektivnich voleb: zleva ELIX 
SC-2, Super Rex, Smart ECO a MmiREX 


specialni integrovane obvody. DTMF je 
tentyz format, pouzivanyv telefonni tech- 
nice - tzv. tonova volba u novejsich druhu 
telefonnich ustreden a aparatu. Ke gene¬ 
rovani signalu DTMF nejcasteji slouzi bez- 
ne dostupne a levne telefonni „dialery u , 
urdene puvodne pro dalkove ovladani te¬ 
lefonnich zaznamniku. Dialer sejednodu- 
se pri volani prilozi na mikrofon radiosta¬ 
nice a voli se cislo volby podobne jako 
u telefonu. 

Ve formatu ZVEI pracuje selektivni vol¬ 
ba radiostanice DNT ZIRKON a take nova 
rucni radiostanice firmy DNT MICRO vyssi 
tridy. Selektivni volby a radiostanice s nimi 
pracujici ve formatu ZVEI se u nas nedo- 
ckaly vetsiho rozsireni, hlavne asi diky 
velke cene dane nutnosti pouzit pro se¬ 
lektivni volbu dalsi samostatny mikropro- 
cesor Vyjimkou je radiostanice DNT ZIR¬ 
KON, ktera je oblibena asi hlavne pro sve 
technicke (i mechanicke) parametry. Dal¬ 
si formaty selektivnich voleb se na trhu 
prakticky nevyskytuji a jejich vyznam je 
mfnimalni. Na trhu se kdysi vyskytovaly 


dalsi typy radiostanic a selektivnich voleb 
pracujicich s jinymi formaty (napr. jedno- 
tonovy format), ale zadna z nich se nedo- 
ckala takoveho rozsireni, jako format 
DTMF. Da se rici, ze vsechny nove vzni- 
kajici selektivni volby urdene pro radiosta¬ 
nice CB pracuji vzdy ve formatu DTMF. 

Na nasem trhu se nekolik firem zaby- 
va vyrobou modulu selektivnich voleb ur¬ 
cenych k vestavbe do radiostanic CB. 
Predstavime si nejpouzivanejsi a osved- 
cene typy podrobneji; 

ELIX SC-2 - Modul selektivni volby ur- 
ceny pro vestavbu do radiostanic DNT 
FORMEL, DNT RALLYE, ELIX GIANT, 
ELIX DRAGON CB-407 a dalsich. Modul 
ma pevne ,,pfidelena“, tedy naprogramo- 
vana dve cisla, z nichz jedno muze slou- 
zit jako cislo verejne (denni) a druhe jako 
cislo soukrome (nocni), urcene jen uzke- 
mu okruhu volajicich Modul umoznuje sa- 
mozrejme odpovidani, test trasy spojeni 
bez vyzvaneni, pamet’ volani s identifika- 
ci typu volani a vyznacuje se velmi dob- 
rym technickym vybavenim pri vyhodne 
cene. 

Diky tomu, ze jsou cisla jiz od vyrobce 
naprogramovana, selektivni volbu dove- 
de ovladat i laicky uzivatel radiostanice a 
cisla se nemohou samovolne smazat ani 
zmenit pusobenim silneho vf pole ci ne- 
spravnou manipulaci. Tento modul umoz- 
nuje vse, co od selektivni volby bezny 
zajemce ocekava, a navic jeho vestavba 
do radiostanice je snadna - soucasti na- 
vodu k obsluze je podrobny popis vestav- 
by do nejbeznejsich typu schvalenych ra¬ 
diostanic Soucasti selektivni volby je take 
vypinatelny ROGER-BEEP. Modul ma 
tvar lichobezniku s montazmmi otvory pro 
snadnou vestavbu do stanic (viz obr. 1) a 
nejvetsi rozmery modulu jsou 40x65 mm. 
Montaz je prizpusobena pro snadnou 
montaz do radiostanic rady DNT a ELIX 

(Dokonceni priste) OK1XVV 



Z vasich dopisu 

Vazenl prate le, 

byvalo dobrym zvykem, ze nektere 
clanky v dasopisech byly doplneny po- 
znamkou odbornika , ktery prlpadne uvedl 
na pravou mlru nektere autorem zverejho- 
vane skutednosti. V prlpade CB reportu se 
tak nadeje a tak vam posildm svuj nazor. 

V uvodu k clanku se pravi, ze se jedna 
o pri pom Inky k CB reportu z PE-AR 4/96, 
v clanku p. Krizka k CB reportu z PE-AR 
8/96. Pokud si bystry ctenar da praci s vy- 
hledanlm prislusnych cisel (ja nejen tech) 
s clanky od p. Ing. Eisnera, zjistl, ze body 
1 at 7 pripomlnek p. Krizka mlrl jaksi do 
prazdna (tarn mlrl mi mo jine i dve poznam- 
ky v dalslm textu). 

V dalSIch odstavclch se snazl autorcosi 
vysvetlit . ale nejak se mu to nedarl (ctvrt- 


vlnne vedeni se zarovkou sip. Krlzek zee - 
la urditd nevyzkousel prakticky, takze „pra- 
xe u v nazvu clanku neni zcela na mlste. 
Literaturou z padesatych let je pro n&ho 
zrejmg nedustojnd se zabyvat (napr. Ama- 
terska radiotechnika //., s. 46 az 47, obr. 8 
at 46c, vydalo Nase Vojsko v r. 1954), 
prestoze tarn je tento problem jednoduse 
vysvetlen). 

Dale popisuje autor totez, co Ing. Eis¬ 
ner. Pokud se tyka odstavcu s popisem 
m&renl PSV, zda se, ze p. Krlzek ma po- 
nekud osobity nazor na potrebnou pres- 
nost m6 fen I a odvozovanl dalsich zaveru. 

Dal$I odstavee si mohl autor usetrit, 
protoze nerlkajl nic ani o teorii, ani o praxi 
merenl PSV. Popsany paplr by byl vyuzit 
daleko Idpe seznamem literatury (nejlepe 
z devadesatych let), napr. CB reporty, AR¬ 
BI/94 a dalslmi prameny, kterd tuto pro- 
blematiku pojednavajl na ponekud lepsl 
urovni. 


Uplna bomba je v zaveru uvedena ta- 
bulka 6. 1, kterou „mravendl praci" (ob- 
jednanlm katalogu firmy POPE) ,,sestavil 
a nektere z nich doda. . ." 

Mysllm si, ze by prospdlo urovni caso- 
pisu, kdyby podobnd dlanky nekdo lekto- 
roval, protoze ten mnou zmineny obsahu- 
je neco malo ponekud osobite teorie a 
z praxe pouze reklamu na dodavku nekte- 
rych kabelu z uverejnene tabulky. Obsah 
clanku p. Krizka tedy nesplhuje to, co sli- 
boval jeho ndzev, a radi ho to na uroveh 
napr. cteni z Amaterskeho radia c. 2/96 
s nazvem „Metody hledani poruch“. 

Ing. Jin Pulchart, OK1PRT, Praha 3 

Pozn. red.: Dekujeme za poznatky i pri- 
pominky. Na fundovanem komentari k pro- 
blematice ,.teorie a praxe mereni PSV" pro 
nasi rubriku jiz pracuje uznavana kapacita - 
Jindra Macoun, OK1VR. 
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Z RAD IO AM ATERSKE H O SVETA 



DX expedice ceskych radioamateru Comino 96 


Operator! DX expedice; zleva: OK1AK , OK1DCK, OKI AY U. 
OK1ZJ. 9H1ZE ^ OKI AD 


Laco, OKI AD, jako 9H3WM 


Ve dnech 21. az 28. zari 1996 podnikla skupina ceskych radioamateru 
expedici na maltsky ostrov Comino, ktery ma rozlohu pouhych 3x1 km a 
nachazi se mezi hlavnsm ostrovem Maltou a daisim maltskym ostrovem 
Gozo. Volaci znacky expedice byly 9H3WD a 9H3WM. Expedice se zucast- 
nilo 9 radioamateru z radioklubu v Havlickove Brode a Tabore. Nasi radioa- 
maten pouzivali radiostanice firmy YAESU FT-1000 a FT-99Q. Anteny pro 
vyssi pasma byly Yagi A4S a vertikal AP8A od firmy Cushcraft, pro spodni 
pasma 2 dipoly typu obraceneho V, napajene jednim souosym kabelem. 
Ciiem bylo ziskat zkusenosti z expedieni cinnosti, coz se pine podafilo. 
O spojeni s ostrovem Comino (byf IOTA EU-23 jako Malta) meli mimofadny 
zajern radioamateri z celeho sveta. I kdyz podminky sireni radiovych vln 
v dobe minima slunecm cinnosti nebyly na hornich pasmech dobre a na 
spodnich pasmech se projevovalo velmi silne atmosfericke ruseni, typicke 
pro oblast blize k rovniku, podarilo se behem sesti dnu vysilalnl navazat 
8400 spojeni se vsemi konttnenty sveta. S touto expedici navazalo spojeni 
take mnoho ceskych a slovenskych radioamateru, kteri si tak doplntli body 
pro dlouhodoboLi soutez DXCC za pasma 1,8 az 24 MHz. Expedice prispela 
k propagaci CR, vyspelosti nasich radioamateru a udelala dobrou reklamu 
firme jejiho sponzora jimz byl Pavel Vampola, OK1MAX. 

OK1AD 



Vystlaci stanoviste 9H3WD a 9H3WM 


Zpravy z ARRL 

Znamy Severokaliforn- 
sky DX klub (NCDXC) 
oslavil vyznamne vyroci. 
10. rijna 1996 uplynulo 50 
roku od zalozeni klubu. 

Pfi teto prElezitosti je 
vydavan i specialni diplom 
pro vsechny radioamatery, 
pricemz pro DX stanice 
zdarma. Podminky pro zis- 
kani diplomu jsou nasledu- 
jici: Je zapotrebi navazat 
spojeni s padesati cleny klubu v obdo- 
bi od 10. 10. 1996 do 10. 10. 1997. Kaz- 
de spojeni se pocEta jako jeden bod. 
Clenove klubu za svoji znackou uda- 
vaji cislici 50, aby je bylo mozno identi- 
fikovat na pasmu. Klubova stanice 
W6TI je tez aktivovana svymi cleny. 
Spojeni s klubovou stanicf W6TI se 
zapocitava jako deset bodu do potreb- 
nych padesati. Pokud se vam podan 
uskutecnit pozadovana spojeni do to- 
hoto diplomu, stacE zaslat vypis z vase- 
ho stanicnEho deniku se standardnimi 
udaji o spojenich. QSL nejsou pozado- 
vany. Vypis se musi zaslat na adresu: 



A/C DXC 50th Anniversary, P. O. Box 
608 , Menlo Park , CA 94026 USA. 

Take o specialni QSL od klubove 
stanice W6TI je mozne pozadat na teto 
adrese nebo pres bureau. 



V lednu 1996 pfi setkani feditelu di- 
vizi ARRL navrhl jeji prezident Rodney 
Stafford, KB6ZV, vytvoreni vyboru pro 
novy projekt diplomu DXCC. Tato pra- 
covni skupina se nyni nazyva Vy- 
bor DXCC 2000. Prvni setkani vyboru 
bylo 21 cervence 1996 v Rocky Hill ve 
state Connecticut. Behem tohoto setka¬ 
ni predlozili vsichni clenove ruzne na- 
vrhy na upravu diplomu DXCC pro dal- 
si tisicileti. Debata byla velice obsahla 
a byl vypracovan obsirny dotaznik pro 
vsechny zajemce o tento diplom. Dis- 
kuse bude trvat pres jeden rok : nez 
bude mozne soustredit vsechny navr- 
hy ; aby bylo mozno zpracovat konecne 
zneni novych podminek pro diplom 
DXCC. 

ARRL vyzyva radioamatery celeho 
sveta ? aby se zapojiti do teto debaty. 
Proto byl vydan formular otazek vzta- 
hujici se k DXCC. Kdo by se chtel teto 


diskuse vazne zucastnit, muze vyplnit 
tento dotaznik a zaslat ho na adresu: 
DXCC 2000 . DXCC Desk c/o ARRL , 
225 Main St.. Newington, CT 06111 
USA. 

Pozn. red,: Formular dotazniku ma 
rozsah jedne stranky formatu A4 a je 
na nem 36 otazek v anglictine, tykaji- 
cich se podminek diplomu DXCC. 
Vzhledem k jeho rozsahu jej nemuze- 
me cely otisknout; na vyzadanE jej vsak 
redakce naseho casopisu kazdemu 
zajemci zasle. OK2JS 

fr— .~ = 

Zajemcum 
o radioamaterskou 
koncesi 

nabizime ucebnici s nazvem 

Pozadavky ke zkouskam 
operatoru amaterskych 
radiovych stanic 

Podrobnosti o teto ucebnici viz PE- 
-AR 6/96, s. 40. Za cenu 142 Kc + 
postovne vam ji posle 

VydavatefsM PRONTRA 
Jemnicka 1, 140 00 Praha 4 
tel/far. (02) 612 110 62 \\ 








35. kongres FI RAC 
v Rumunsku 

V poradi jiz 35. kongres radioamateru- 
zeleznicafu sdruzenych v mezinarodm or- 
ganizaci F4.R.A C se v tomto race konal 
ve dnech 19.-23. zaff vtransylvanskychAI- 
pach -1000 m nad mofem - ve sportovnfm 
stredisku Poiana Brasov, asi 15 km od ze~ 
leznicni stanice Brasov v Rumunsku, 

Usporadat tuto akci v zemi pro vetsinu 
zapadmch ucastmku nezname se zdalo 
zprvu odvaznym, afe nakonec velmi sfast- 
nym rozhodnutlm i pres nektera varovS m, 
ktera se objevila v poste prezidenta a se- 
kretafe organizace ohledne bezpecl v teto 
oblasti. Problemy nebyly a vsichni nakonec 
odjizdeii domu nadmiru spokojeni. Jen hra- 
nice mezi Rumunskem a sousednimi staty 
je hjtdana zpusobem, kteremu my jiz od- 
vykli. (Vlak dojfzdi mezi vojaky hlldajicf, aby 
nikdo nevystoupil, hlidka se zebnkem pro- 
hlizii stresnt prostory vagohu..., ovsem cho- 
vanl v§ech nadmiru korektnf. Navrc na- 
vstevnfci ze .zapadnich 11 zemi Nemeckem 
pocmaje potrebujf vstupni vlza!) 

Asi 65 ucastmku (nepocftaje domaci, 
kterych se tarn postupne vystffdalo asi 30) 
z 11 zemi projednalo jednotlive body pro¬ 
gram u, ktere byly pfipraveny v pfedvecer 
zahajeni kongresu prezidiem FI RAC; to se 
sklada z prezidentu jednotlivych narodnich 
odbocek. Jednani kongresu se zucastnila 
rada vyznamnych host!, za F.1S.A4.C. (pro 
neznale: je to organizace se sidlem v Pafi- 
zi, ktera se zabyva strucne receno vyuzitfm 
volneho casu zeleznicafu po kulturni stran- 
ce a pofada kazdorocne fadu vyznamnych- 
akci; u nas je to organizace bohuzel nepff- 
lis znama) byl po ceiou dobu pfitomen ge¬ 
nera I m prezident Mr. Schmit z Lucembur- 
ska, nechyb&l rumunsky prezident FISAIC, 
gen. reditel rumunskych drah, tajemnik ru- 
munske radioamaterske organizace FRR, 
ant redaktor casopisu Radiocomunicatii i 
Radioamatorism a starosta mesta Brasov. 
(Vjinych zemich je venovana organizaci Fl- 
RAC podstatne vets! pozornost nez dopo- 
sud u nas.) Kongresu predchazelo zasedani 
v Nalbachu (SRN), kde celni pfedstavitefe 
FI RAC ze zemi s dlouhou tradict a velkou 
clenskou zakladnou (Nemecko, Francie, Lu- 
cembursko, Svycarsko) hodnotili stavajici 
situaci vyvolanou postupnou privatizaci 
drah v jednotlivych statech (napf. anglicke 
drahy jsou jiz zcela privatizovany - na roz- 
dil od nasich nepfilis zdafilych pokusu vsak 
privatizace probiha tak, ze se privatizova- 
na oblast v prve fade uvede do dobreho 
technickeho a ekonomicky sobestacneho 
stavu a je urcena konkretnf vyse pfevazne 


regionalnlch dotaci, jinak by si pochopitel- 
ne nikdo, kdo ma jen trosku zdraveho rozu- 
mu v hlave, prod^lkovy podnik nekoupil). 
Z toho titulu fada clenu odch&zi od zelezni- 
ce. Mladez ztraci zajem bytjakkoliv organ i- 
zovana a jejf zajem se spise obraci na vyu- 
zivani vypocetni techniky, proto clenska 
zakladna starne, chybi priliv novych clenu. 
Byly vytypovany a analyzovany problem a- 
ticke oblasti a pisemne rozpracovany moz- 
nosti, ktere je treba do budoucna rozvijet. 
Velmi byla napf. ocenena iniciativa madar- 
ske a OK/OM odbocky, ktere - zatim po 
zemich Beneluxu jedin£ - poradaji spolec- 
ne akce za ucelem vzajemneho poznant a 
navaz&ni neformalnich styku. Je to dulezi- 
te hlavne pfi rozsifovani teritoria FI RAC, kdy 
samotna navsteva kongresu je dnes pro 
fadu clenu obtizna. Mj. byly diskutovany 
i stavajrci stanovy platne asi 30 let a v fade 
paragrafu byly navrzeny jejich zmeny. Bylo 
tarn take navrzeno rozsifeni pfedsednictva, 
nebof mnozstvi prace, ktere musela dosud 
zvIad noutjedna ci dve osoby, nebylo unos- 
ne a trpela tim cinnost cele organizace. Za- 
very byly predany pisemne jednotlivym pre¬ 
zidentu m k prodiskutovani v narodnich 
organizacich. Ucastnici kongresu vsak byli 
v prubehu jednani se vsemi dokumenty po¬ 
stupne seznameni, u nas byly predlozeny^ 
clenum na valrie hromade OK/OM odboc¬ 
ky FIRAC, ktera probehla v listopadu t.r. Na 
zasedani kongresu bylo zvoleno nove pfed- 
sednictvo FI RAC, ktere bude pro dalsi ob- 
dobi pracovat ve slozenl: DK9VB - Detlef - 
prezident (DB A.G.), Y06BKG - Theo - vi- 
ceprezident (SNCFR), IK3RBQ - Adriano - 
sekretar (FS), HB9MEC - Gottfried - poklad- 
nik (SBB), Y03MEH - Gabriela - public re¬ 
lations (SNCFR). 

Pristi kongres bude ve Francii (Annecy), 
pro rok 1998 je povefena uspofadanim kon¬ 
gresu Italie (Sorento), pro rok 1999 nase 
organizace. Beh'em zasedani byla v provo- 
zu stanice YP6CFR, a to jak na KV tak VKV 
pasmech, vcetne provozu PR. Ne prave nej- 
lepsi antena pro 80 m, relativne kratke ca- 
sove obdobi (denne mezi 08.00 az 18.00) 
a totalni nezajem nasich stanic o pasmo 
40 m, kde bylo hlavni teziste provozu, zpu- 
sobily, ze se nepodafilo navazat jedine spo- 
jeni (!) s OK stanici. 

Nezbyva nez rum unsky m koiegum po- 
dekovat za vybornou organizaci, kterou oce- 
nili i ostatni zahranicni ucastnici (ti ocehuji 
hlavne neformalnost a srdecnost, se kte¬ 
rou se pfi setkanich na Zapade setkavaji 
jen malokdy). Lze si jen prat, aby se i nam 
v race 1999 podarilo neco podobneho. Za- 
verem - ponevadz i u nas se zmensuje clen¬ 
ska zakladna (dnvejsi zamestnanci AZD, 
opraven vozu ap.) a na druhe strane vime, 
ze existuji dosud radi- 
oamatefi pracujici na 
zeleznici, ktefi nejsou 
cleny nasi odbocky 
FI RAC, vyzva pro ne; 

Mate-li zajem, pfi- 
hlaste se pokud moz- 
no do konce tohoto 
roku na adrese (staci 
korespondencni listek 
s vlastrii adresou a 
sluzebnou, kam je 
mozno zaslat materi- 
aly jako stanovy, se- 
znam clenu ap. F pfip. 
cislo sluzebniho tele- 
fonu): 

fng. Jin Pecek, 
OK2QX, 
Riedlova 12 , 
750 02 Prerov . 


' VKV 

Blahoprejeme 

Operatofi z prazskeho radioklubu 
OKI KIR opet zaznamenali dve histo- 
ricka spojeni v pasmu 23 cm: provozem 
EME navazali prvrii spojeni CR - Por- 
tugaisko 28. 9. 1996 s CJ1DMK a 25. 
10. 1996 prvni spojeni CR - Litva se 
stanici YL3AG/A. 

OK1VAM 


Kalendar zavodu na leden 

1.1. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19 00 

1.1. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00 

7.1. NordicActivity 144 MHz 18:00-22.00 

14.1. NordicActivity 432 MHz 18.00-22.00 

14.1. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

18.1. SSMaraton 144a 432MHz 13.00-20.00 

19.1. Provozni VKV aktiv 08.00-11.00 

144 MHz-10 GHz 

19.1. AGGH Activity 08.00-11.00 

- 432 MHz-47 GHz 

19.1. OEActivity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00 

21.1. VKVSpeedKeyParty144MHz19.00-21.00 

28.1. NordicActivity 50 MHz ' 18.00-22.00 
28.1 VKV CW Party 144 MHz 19 00-21.00 

Prehled, kde jsou jednotlive zavody 
zverejneny, je v PE-AR 5/96. 

OKI MG 


kv: 


Kalendar zavodu 
na prosinec a leden 


14.12. 

OM Activity CW/SS8 

05.00-07.00 

14-15.12 

ARRLIGmcont. 

MIX 

00.00-24.00 

15.12. 

AMA Sprint 

CW 

05.00-06.00 

21-22.12. 

international Naval 

MiX 

16.00-16.00 

21.-22.12. 

EADXCWcont. 

CW 

16.00-16 00 

29.12. 

Canada contest 

MIX 

00.00-24.00 

U 

New Year cont. 

CW 

09.00-12.00 

4.1. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

4-5.1. 

AGCW Winter QRP 

CW 

15.00-15.00 

4.-51. 

RTTY Round up 

RTTY 18.00-24.00 

54. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.00-07.00 

11.1. 

OM Activity 

CW 

06.00-06.59 

11.1 

OM Activity 

SSB 

07.00-08.00 

111 

YL-OM Midwinter 

CW 

07.00-19.00 

124. 

YL-OM Midwinter 

SSB 

07.00-19.00 

12.1 

DARC10 m Wettbewerb MIX 09.00-12.00 

13.1 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 

18.-191. 

Posluchacsky zavod 


12.00-12.00 

194. 

HA OX contest 

CW 

00.00-24.00 

24.-261. 

CQWW160mDX 

CW 

22.00-16.00 

25.-26.1 

French DX (REF cont.) CW 

06.00-18.00 

25.-26.1 

Europ, Community (UBA) SSB 13.00-13.00 

25.-261. 

YL-iSSBQSO party 

CW 

00.00-24.00 

Worldradio DXathlon celorocne 


UBA SWL competition celorocne 



Podminky zavodu v kalendafi jsou 
uvedeny v pfedchozich rocnicich cer- 
veneho AR nebo PE-AR: SSB liga a 
Provoz. aktiv AR 3/94, OM activity AR 
2/94, Aktivita 160 AR 1/95, ARRL 10 m 
a International Naval AR 11/94, Cana¬ 
da contest PE-AR 6/96. AGCW Winter 
a YL-GM Midwinter, Posluchacsky za- 
vod a REF contest AR 12/94, HA-DX 
contest a UBA contest AR 12/95 (jsou 



I Federation Internationale des Radio-Amateurs-Cheminots 


YP6CFR 

- 23 tcptanhre IVV6 

The 35-th FIRAC Congress - Poiana Brasov 
ROMANIA 
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Tam zapracovany jiz i zmeny v U8A jedne stanice. Deniky se zasllajf nej- 
contestul), CQ WW160 m a YL-lSSB’er pozdeji do 31. ledna kazdeho roku na 
AR 1/94. Podminky cetorocmch soute- adresu: Antonius Recker ; Hegerskamp 
zi Worldradio a UBA SWL najdete 33, 0-48155 MUnster, SRN L 
v PE-AR 1/96. 

DARC 10 m Wett- 

Strucne podminky bewerb porada DARC A DARC ma nyni v provozu od 1 dub- 

nekterych KV zavodu kazdou druhou nedeli /*\ na do 31. rfjna kemp na plose 1500 m 2 

v lednu, v dobe od 09.00 /A *s 50 misty pro automobilove pnvesy, 

Happy New Year do 12.00 UTC. z.toho je 30 pnvesu umisteno trvale. 

contest se kona kazdo- Ceske a slovenske sta- //ySffjX Kdispozicije kempove vybaveni na vy- 

rocne 1. ledna od 09.00 nice mohou zavodit v ka- virajy borne urovni vcetne detskeho koutku. 

do 12.00 UTC amohou tegorilch: B) - stanice VE WJ Amatera ovsem bude spise zajimat, co 

se jej zucastnit vsech- mimo DL, provoz CW VTay J e tam amaterskeho: klubova stanice 

ny evropske stanice. i SSB a C) ■ stanice pra- DL0BZ s vybavenlm na KV TS-520SE 

Zavodi se pouze tele- " l— - cujici jen CW. Telegrafic- V +10EL beam, na VKVTR-9000 + 17EL 

graficky v kmitoctovem ky je mozne pracovat na Yagi/2 m, IC94E + 21 EL Yagi/70 cm. A 

rozmezi 3510-3560, 7010-7040 a kmitoctech 28 000-28 200 MHz a SSB ceny na pnsti rok? Dospeli 4 DM/den, 

14 010-14 060 kHz v kategomch: a) in- mezi 28 300 az 28 700 MHz. deti 13-18 let 2 DM, do 12 .let zdarma, 

put max. 500 W, b) input max. 100 W, Vymenuje se kod slozeny z RST ci maly stan 4 DM, velky start-nebo pnves 

c) input max 10 W (tzn. vykon nejvyse RS a pofadoveho cisla spojeni, DL sta- 5,5 DM. Spotfebovana eiektrina - 0,60 

polovicni ve vsech pffpadech), d) po- nicenavicpfedavaji DOK. Zakazdena- DM/kWh: Pfi skupinovem ubytovani 

sluchaci. Vyzva do zavodu je CQ TEST vazane spojeni se pocita jeden-bod. smluvni ceny. Blizsi informace mozno 

AGCW/EU. Vymenuje se kod slozeny Nasobici jsou zeme WAE, zeme DXCC, ziskat na adrese: Elfriede Koch, Emst- 

z RST a pofadoveho cisla spojeni po- ciselne oblasti W, VE, VOakazdyDOK Koch Str. 3, D-37213 Witzenhausen, 

cinaje 001, clenove AGCW lomi tento (pokud pocitame napr. W1 a W4 jako SRN } tei./fax: (00 49 5542 6411) do 1. 

kod jeste svym clenskym cislem. Spo- nasobice, pak jiz nemuzeme uvazovat dubna. Umistem: Centrum volneho 

jeni se navazuji jen se stanicemi v Ev- dalsi nasobic W jako zemi DXCC). Sou- casu Hatten, NR Oldenburg. Je to jed- 

rope a kazde spojeni se hodnoti jed- cet bodu za spojeni se vynasobi souc- na z moznosti, jak i u nas nabidnout 

nim bodem. Nasobici jsou jednotlivi tern nasobicu. Deniky se zasilaji v ter- neco radioamaterum nejen od nas, ale 

clenove AGCW na kazdem pasmu minu do 25. ledna na adresu: DARC i ze zahranici. CRK by na na pocatecni 

zvlasf. Posluchaci si jako platne spoje- Funkbetriebsreferat, Atfons Niehoff, investici jiste mel a ta by se v kratke 

ni hodnoti pfijern znacek obou kore- Emst-Hase-Weg 6, D-48282 Emsdet - dobe vraiiia... 

spondujicichstanicapfedavany kodod ten, SRN. - OK2QX 



ajimavosti 


Predpovecf podmfnek sfreni KV na leden 

Po dosazeni rekordne maleho pmmemelio cisla skvm R=1 T 8 za letosni zari vychazi 
klouzavy prumer za bfezen letosniho roku R 1Z =10. Prvnim vaznejsim kandidatem na mesic 
minima jedenactileteho cyklu by mohl byt fijen. Ize se tak domnivat proto, ze po dobu 37 
dnti (od 13. zari do 19. fijna) nebyly na&unci pozorovany zadne skvmy. Ani tentokrat nebyl 
prekonan rekord tohoto stoieti ■ ceJych 92 dnu bylo Slunce beze skvm v race 1913. 

A anzto neni vyloucen mimy vzestup siunecni aktivity jiz v prosind, vyjdeme pfi vypo* 
du pfedpovednich knvek z R 12 =8. Podminky sifeni kratkych vln budou pfi prakticky mini- 
malni iritenzite ionizujiciho slunecniho zafeni, dopadajiciho na Zemi a jeji sevemipolokouli 
zvlaste, typicky zimni. Dvaoitka se bude otevirat pro spojeni DX sice denne, ale do jednoL 
livych smern pomeme kratce - tim kratceji, cim bude cast trasy, vedouci po sevemi polo- 
kouli deisi. Pravdepodobnost otevirani sedmnactky jeste klesne - kmitocty nad 15 MHz 
ostatne nebudou pfilis vhodne pro spojeni podel rovnobezek. V fade dnu (ci spise nxi) 
nam to vynahradi deisi pasma KV, nicmene zde musime pocitat s vetsi variabilitou vyvoje 
diky pomeme vetsimu vlivu casticove ionizace - a tedy vetsi zavislosti na kolisani parame- 
tru slunecniho vetru. 

Vyvoj pro nas zajimavych deju probihal behem letosniho zari nasledovnS. Zpocatku 
sice pomalicku, ale pfece jen siunecni aktivita malinko stoupala - a n^sledoval pokles. 
Pokracovalo totiz rekurentni kolisani (s periodou 27 dnu), trvajici jiz od lonska (letos 
s jednotlivymi minimy 13.1., 8. 2., 8.3., 7.4., 2. 5., 29. 5, 23. 6., 21 7., 18. 8, a 11. 9.). 
Ojedinele skvmy byly 1.-4. zari blizko slunecniho rovniku, 7.-8. a 12. zari naopak dale. Ve 
druhem pripade tak byly indikatorem blizkosti noveho jedenktileteho cyklu. Rekurentni 
poruchy magnetickeho pole Zemi 10.-12. zart a 16. zari nebyly pfilis intenzivnl a na celko- 
ve podprumemych podminkach sifeni kratkych vln jiz nemely mnoho co zkazit - v§tsi vtiv 
mei pfedchazejici dlouhy pokles siunecni radiace. Presto vetsinou alespon trochu procha- 
zely signaly ze Sevemi Ameriky a z projektu IBP jsme mohli nejbiizsi majaky 0H2B a 4X6TU 
denne slyset az na ctyrech z peti pasem, tedy mimo desitky - a vzdalenejsi ZS6DN na 
pasmech trech - od dvacitky po 

Od 11 zari geofyzikalni dmzice temer denne merily zvetsenou rychlost slunecniho 
vetru (500-600 km/s, proti obvyklym 300400 km/s) a tak nezbylo, nez svadet vinu za probi- 
hajici anomalie na rozsahlejsi koronalnl dim okolo sevemiho polu Slunce, jejiz jizni hranice 
zasahovala az do heliografickych sirek pod 50 stuphu. Dusledkem byly retezy magnetic- 
kych bouri. Lze mit za to, ze.tyto vnejsi projevy, byt pozorovane velmi daleko od procesu, 
ktere energii uvnitr Slunce vyrabeji a k jeho povrchu relativne velmi pomalu transportuji, 
mohou byt signalem bezprostredni blizkosti minima jedenactileteho cyklu. Okob 25, zari se 
k popsanym vlivum pridalo pusobeni soustavy trl koronalnich d^r, prochazejicl geoaktivni 
oblasti okolo a na zapad od centralniho meridianu. intenzita siunecni radiace pittom zusta- 
vala na minimalnl urovni a tak nebyio divu, ze zejmena homi polovina kratkovlnneho rozsa- 
hu zustavala v podstate prazdna. To pfestalo platit koncem zari, zejmena 26.9. a 28.9. 
Pflcinou byla vyssi aktivita sporadbke vrstvy E v kombmaci s kladnou fazi pomchy a vyvoj 
ocenili i majitele stanic CB. 

Vedle vetsiny statu Evropy byly kmitocty okolo 28. MHz velmi dobre pouzitelne i ke 
spojenim s Jizni Amerikou. Z majaku IBP, pracujidch v novem, tfiminutovem cyklu, jsme na 
vsech peti pasmech mohli tfeba 28. zari s velmi peknym signalem slyset LU4AA, ve starem, 
desetiminutovem cyklu konclcl JA21GY a v obou cyklech ZS6DN. Nejcasteji a nejlepe byl 


NFW YORK 298 RIO 201 

0 .3 6 9 12 15 18 2124 O 3 6 9 19 18 18 91 24 



ale slyset nove instalovany CS3B. V rijnu pfesly do noveho cyklu dalsi peiipasmove ma- 
jaky a v provozu tak byly nasledujici stanice {CALL + casovy odstup v pasmu 20 metru): 
W6WX + 0,20, JA2IGY +1,00, ZS6DN + 1,40,4X6TU + 2,00, OH2B + 2,10, CS3B + 2,20, 
LU4AA + 2,30 a YV5B + 2,50. V prvni minute stareho, desetiminutoveho cyklu pracovat jiz 
jen posledni majak prvni generace IBP - 4111 UN z Noveho Yorku (v novem cyklu bude mit 
odstup 0,00 a postupne k nemu pnbudou mj. VE8AT, KH6WO, ZL6B, 4S7B, 5Z4B, OA4B 
a v lednu 1997 docasne i VK01R - ten s odstupem 1 minuta a 10 sekund). 

Prumemy siunecni tok v zari byl 69,4, a prurner denmch hodnot indexu A z Wingstu 
16,8. Jednotliva cisla nasledujl: SF=74,72,71,71,70,70,70, 68,68,68,68,68,67,67, 
66,68,69,69,69,69,70,69,70,70,71,70,70,71,70 a 70, A-8,6,2,15,8,8,10,7,12, 
33,24,30,23,12,22,16,12,22,21,33,32,29,31,10,11, 31,16,6,9 a 5. 
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mlAdeZ a radiokluby 


Q-kody a zkratky 

(Pokracovant) 


JAN 

JUL 

JUN 

K 

KEEP 

KEY 

KEYER 

KEYING 

KN 


- leden 

- cervenec , 

- cerven . 

- vyzva k vysilani 

- drzet, podrzet 

- klic 

- automaticky klfc 

- klicovani 

vyzva protistanici k vysi- 
lan( 


MAR - brezen 

MAY - kveten 

MB * odrazem od Mesice 

MBR - clen 

MC - megacykl 

MCI - dekuji (francouzska) 

MEET - potkati, stretnouti 

MERRY - vesely, radostny 

MET * stredoevropsky cas 

MEZ - stredoevropsky cas (ne- 

mecka) 

MF - stredni kmitocet 


NA - Severn! Amerika 

NAME - jmeno 

NBFM - uzkopasmova kmitocto- 

va mod u lace 
NEAR - blizko, u 

NET - provozni okruh, sit’ 

NEW - novy 

NEXT - pristi, dais! 

(Pokracovant) 


Vyzva nasim ctenarum 


KNOW - znat, vedet 

KW - kilowatt 

LAST - posledni 

LATER - pozdeji 

LF - mzky kmitocet 

LID - spatny operator 

LIL - trochu 

LIS - koncese, koncesovany 

LOCAL - mistni 

LOG - stanicni denik 

LONG - diouhy 

LOW - nizky 

LP - dlouhou cestou 

LSB - dolni postrannf pasmo 

LSN - poslouchat 

LSNR - posluchac 

LST - posledni 

LTL - malo 

LTR - dopis 

LUCK -stesti 

LUCKY - stastny 

LUF * nejnizsi pouzitetny kmi¬ 

tocet 

LVL - uroven, hladina 

LW - dratoya antena, diouhy 

drat 

M - metr 

MA - miliamper 

MANI - mnoho 


MHZ -megahertz 

Ml - miij, moje 

MIKE - mikrofon 

MILD - mirny, stredni 

MILES -mile 

MILS * miliampery 

MIN - minuta 

MISD - ztraceny, ztratil 

MIST - mrholem, mzeni 

MK - delat 

MNI, MNY - mnoho, hodne 
MO - ndicf oscilator 

MOD - modulace 

MODE - druh provozu 

MON - pondeli 

MOPA - rtdici oscilator + konco- 

vy stupen 

MOST - nejvice, v^tsinou T 

MS - spojeni odrazem od me¬ 

teor. stop 

MSG -zprava 

MSK - moskevsky cas 

MST - musim 

MTR - merici pnstroj, metr 

MUCH -mnoho 

MUF - nejvyssi pouzitetny kmi- 

tocet 

MY - muj, moje 

N - nic, ne 


Z naseho m§sta zasilame prostred- 
nictvim CHARITY drobne predmety 
denni potreby, ruzne potraviny a textil 
misijnim stanicim a malomocnym do 
ruznych zemf celeho sveta. Do kazde- 
ho baltcku prikiadame nekolik pouzitych 
postovnich znamek pro deti. Obracim 
se proto na vas se zadostf Nezahazuj- 
te poyzite znamky z vas! bezne kore- 
spondence. Budu vam vdecen za jake- 
koliv pouzite znamky, ktere mi pro deti 
do misijmch zemi poslete. Znamky mo- 
hou byt jakekoliv hodnoty, rozlicne nebo 
i vsechny stejne, domaci nebo i pripad- 
ne ze zahranici, pokud je nepotrebuje- 
te do sve sbirky. Znamky neodlepujte, 
ale ostrihnete tak, aby nebyly posko- 
zeny, Pokud znate nektere podnikate- 
le nebo firmy ve svem okoli, pozadejte 
je, aby znamky z jejich korespondence 
shromazcfovali pro vas, a poslete mi je. 
Pomuzete detem, ktere z nich budou 
mft radost a mnohdy za tyto znamky 
obdrzi od s berate I u chleb a potravu. 
Dekuji vam. Preji vam hodne uspechu 
a tesim se na vase dalsi dopisy a pos- 
tovni znamky. Piste mi na ad res u: OK2- 
4857 , Josef Cech, Tyrsova 735 f 675 51 
Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


Expedice Kermadec 1996 

Kermadecovy ostrovy jsou state velice zadanou iokalitou pro 
mnoho radioamateru. Pro svoji pomerne obtfznou dostupnost ak- 
tivovafo tyto ostrovy nemnoho radioamaterskych expedic. Skupi- 
na techto ostrovu lezi asi 1000 km severovychodne od Noveho 
Zefandu. Sestava ze 17 ostrovu. Nejvetst z nlch je Raoul a Ma- 
cauley. Ceta oblast je vyhlasena jakopnrodnt rezervace a nejvet¬ 
st chranena namornt oblast na svete. 

Ostrovy jsou vulkanickeho puvodu a vulkanicka cinnost je tam 
stale mozna. Naposledybyla zaznamenana vroce 1964 Ostrovy 
byly ostdleny pravdepodobne dlouho pred tfm } nez je v roce 1788 
navstlvil kapitan Sever na jeho lodi jmenem Lady Pernhyn. Ten 
posledni skupinu osadntku odvezf na Novy Zeland a do Evropy . 
Ovsem v roce 1878 se na ostrov znovu vratili potomci rodiny Bel- 
fu , kteri tam. pak opet prebyvali 35 roku, V roce 1937 vsak ufady 
Noveho Zelandu nandiiy evakuaci vsech zbyvajtcfch kolonistu na 
Novy Zeland. 

Behem II. svetove valky byla na strove pouze meteorologicka 
stanice. Po valce zctstaly ostrovy zcela neobydtene. Nynf je tam 
pouze mala skupina meteorologu a ochrancu prirody. Ostrovy jsou 
pod pfisnou kontrolou uradu ochrany pftrody Noveho Zelandu a 
ziskat povolent k navsteve je proto velice obtizne. Take pocet 
navstevnlkuje pflsne Umitovan a nesmlprekrocitpocet 20 najed- 
nu vypravu. 

Posledni vyznacna radioamaterska expedice se uskutecniia 
v obdobt od 4. do 14. kvetna 1996. Skupina radioamateru z Nove¬ 
ho Zelandu, ZL2HU - Ken Holdom, ZL2TT - Ron Wills, ZL2DX - 
Chris Hannagan, ZL2AU- Lee Jennings, ZL3GQ - Peter Watson a 






IOTA OC-039 
ITU Zone 60 
CQ Zone. 32 
GRID % AG-10 




dale jeden Japonec JA3EMU - Bin Tanaka a American At Her¬ 
nandez - WA3YVN, pouzivala expedient znacku ZL8RL Ce/a 
expedice byla sponzorovana firmou YAESU. Pouzivali nekolik 
transceiveru typu FT-1000, FT-1000MP, FT-900 a kilowattove 
zesilovace FT-7000 . K tomu smerove anteny firmy Nagara a 
Aki. Vzhledem k teto vybave byly jejich signaly pomerne citelne 
i pres neprizeh sluneent akilvity. Zvfaste dobre signaly od nich 
pfichazely na 7 MHz. Operatorum se podarilo navazat pres 12 
iistc spojeni se 156 zememi sveta. QSL vyfizovai Ken Holdom, 

ZL2HU - OK2JS 
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Nove okresy Slovenske republiky 


Prijetim zakona o novem uzemne spravnim rozdeleni Slo- 
venska na 8 kraju a 79 okresu bylo treba zvolit nove okresni 
znaky pro potreby radioamaterskych zavodu a diplomu. Odl.l 
1997 budou platittyto nove zkratky okresu: 


kraj Bratislava OM1... 

BAA Bratislava 1 
BAB Bratislava 2 
BAG Bratislava 3 
BAD Bratislava 4 
BAE Bratislava 5 
MAL Malacky 
PEZ Pezinok 
SEN Senec 

kraj Tmava OM2... 

TRN T rnava 
DST Dunajska Streda 
GAL Galanta 
HLO Hlohovec 
PIE Piesfany 
SEA Senica 
SKA Skalica 

kraj Trencin OM4... 

TNG Trencin 
BAN Banovce nad Bebravou 
ILA Hava 
MYJ Myjava 

NMV Nove Mesto nad Vahom 
PAR Partizanske 
PBY Povazska Bystrica 
PR1 Prievidza 
PUC Puchov 

kraj Nitra OM5... 

NIT Nitra 
KOM Komarno 


LVC Levice 
NZA Nove Zamky 
SAL Safa - 
TOP Toporcany 
ZMO Zlate Moravce 

krajZilma OM6... 

ZIL 2ilina 

BYT Bytca 

CAD Cadca 

DKU Dolny Kubin 

KNM Kysucke Nove Mesto 

LM1 Liptovsky Mikulas 

MAR Martin 

NAM Namestovo 

RUZ Ruzomberok 

TTE Turciariske Teplice 

TVR Tvrdosfn 

kraj B. Bystrica 0147... 

BBY Banska Bystrica 

BRE Brezno 

DET Detva 

KRU Krupina 

LUC Lucenec 

POL Poltar 

REV Revuca 

RSO Rimavska Sobota 

VKR Velky Krtis 

ZVO Zvolen 

ZAR Zarnovica 

ZIH Ziar nad Hronom 

BST Banska Stiavnica 



VYROBA • VELKOOBCHOD • ZASILKOVA SLUZBA 

[KC] 

• SAT. POZiCIONERY S DALK. OVLADACEM ffzeny (iP.. od 894,- 

• MODULY POZICIONERU pro montazdo SAT prijimace PACE, 

THOMPSON, MASCOM, KBR.;.1190.- 

• POLARNi ZAVESY 30°, 45”, 60”, 110“v6etn6 motoru.od 1475,- 

• ANTENA SITO 800x600 mm, 6-60 kanal, ai 36 dB, 

zesilovac (2 tranz. PHILIPS), napajec, 4x3 direktory. 236,- 

• ANTENNI SIROKOPASMOVE ZESILOVACE ..66,- 

• TELETEXTOVE MODULY (200 typfi BTV - SONY, PANASONIC, 

TOSHIBA, SHARR ORAVA,...) puvodm D. 0„ montaznf schema.. 645,- 

• 0BRAZ V OBRAZE (PIP) exterm' bez zasahu do TV 

pfipojem na SCART (RGB) BTV - OTF, PHILIPS..... .. 1790,- 

• OBRAZV OBRAZE (PIP) MODULY DO OTF, OVP, SONY.od 1395,- 

• KVAZIPARALELNIKONV. ZVUKU (6,5/5,5 MHz), S20, S30, S33 .. 69,- 

• STEREO K0NVERT0R ZVUKU (6,25/6,5 MHz), TV, VIDEO.. 129,- 

• VIDEODEKODER (pro odkodovam zakodovanych videokazet) .... 769,- 

• UNIVERZALNl DALK. OVLADACE TOPTEL az 20.000 typu TV od 560,- 

• MULTISWITCH 2x4, vstupy (H - V) 4 uCastnici, aktivnf.. 299,- 

• SAT VSTUPNl' JEDNOTKA (TUNER) NOKIA 950-2050 MHz.299,- 

• STEREO SAT zvuk 5 az 8,5 MHz, DOLBY, stavebnice.381,- 

• SATELITNf HIFI STEREO ZVUK SYNTRACK - DOLBY. 396,- 

• REGULATOR OSVETLENt 220 V/500 W.. 99,- 

• NABUECKY AKUMULATORU, 12 V/6 A s mefifiem.. 449,- 

• TEPLOMERY digitalnl IN, OUT, TIME...162,- 

• DIGITALNIOTACKOMER DO AUTA12 LED..106;- 

• MEL0DICKE ZVONKY16 melodif... . 139,- 

.PLASTOVE KRABICKYpro amatery i profi vyrobky, nejnizsf ceny. 

Uve’dene ceny jsou platne pro obchodnfky podle odberoveho mnozstvf 
(bez DPH). Z as flame na dobfrky. Dodavame na Slovensko . 
Vyzadejte si kompletnf cenfk. 

SAPRO, r. o., tel. / tax: 0659 / 234 22,234 23, Eurotel 0601 524 699 
E-mail: $apro<s>grendeUz 

-Jablunkovska 706,739 61 TR1NEC1 ===== 


kraj Kosice OM8... 

kraj Presov OMO... 

KEA 

Kosice 1 

PRE 

Presoy 

KEB 

Kosice 2 

BAR 

Bardejov 

KEG 

Kosice 3 

HUM 

Humenne . 

KED 

Kosice 4 

KEZ 

Kezmarok 

KEO 

Kosice-okolie 

LEV 

Levoca 

KRO 

Krompachy 

POP 

Poprad 

MIC 

Michalovce 

SAB 

Sabinov 

ROZ 

Rozriava 

SN1 

Srtina 

SOB 

Sobrance 

SLU 

StaraLubovria 

SNV 

Spisska Nova Ves 

STR 

Stropkov 

TRE 

Trebisov 

SVI 

Svidnik 



VRT 

Vranov nad TopFou 



MED 

Medzilaborce 


Podle OM3JW- 2QX 

O cem pisi jine radioamaterske 
casopisy 

CQ ZRS10/1996, Postojna: Je to casopis Svazu radioamateru Slovin- 
ska t ktery letos slavi padesat let sve existence, Byla uspofadana schuzka 
pametniku, o niz CQ ZRS pfinasi zpravu a fotore^ortaz. informuje o konfe- 
renci I. regionu IARU v Tel Avivu. Prvni kroky v KV contestu. Navrh na 
ustaveni siovinskeho CW klubu. Druzicovy prijimac na 1,7 GHz, podrobny 
navod se schematy a s deskami s plosnymi spoji. Uzemneni a jeho vypocet 
Sestiprvkova loop antena v nekoiika pfikiadech. Amaterskatelevize: Pfepi- 
nani video signalO v praxi. Stav amaierskych dmzic vzari 1996. Zpravy 
z amaterske cinnosti: VHF-UHF maraton, tropo-aktivjia, MS, EME aj. 

KURIER 20/1996, Dusseldorf: Konigs Wusterbausen - koiebkarozhla- 
su V Nemecku: Pocatky bezdratove telegrafie, hlavni vysilac fisske posty, 
Deutschlandsender a KV-vysilac Zeesen, rozblas jako nastroj mod, po r 
1945, po r. 1994. Aktivni antena Vectronics AT-100 (300 kHz az 30 MHz, 
450 gramu). Recenze literatury: .Desifrovana tajemstvi, metody a zasady 
kryptoiogie" a Jhe New Short Wave Propagation Handbook 11 . 

WELTWEIT HOREN 10/1996, Erlangen: Rozhlas v Indii Rozhlas v 
Nepalu. Kratkdvlnny prijimac Autophon E-627 je R388 svycarske armady? 
Sprits, Jets, Sporadic E. 

. CQ HAM RADIO 6/96, Tokio: Y cem spociva kouzlo amaterstvi? Na 
sedesati stranach cteme rozhovory s fadioamatery; kteri maji stanici na 
jachte, na motocyklu, v privesu, kteri jezdi na expedice, konstruuji, maji 
zaiibu’v QRP, ve spojenich pfesdruzice i odrazem od Mesice, v amaterske 
televizi, SSTV, paket radiu a ke slovu prisli i uplni zacatecnici, kteri se prave 
do toho dali. Nasieduje automaticky antenni pfizpusobovaci clen, elektro- 
nicky klic s pameti, petipasmova antena Yagi s vlozenymi rezonancnimi 
obvody, antena discon pro 1200 az 5600 MHz, dvoutranzistorova zkousec- 
ka nf, spiraiova antena pro 50 MHz, dip-metr s jednim FET, informace 
z pasem a z amaterskeho zivota. 

CQ HAM RADIO 8/1996, Tokio: Casopis ma i s inzerct celkem 450 
stran, Uvodni cast je nazvana Kouzlo dalkovych spojeni a pojednava na 
sedesati stranach o.petipasmovem WAS, oexpedici do Gronska, o spoje¬ 
nich pres druzice, o QRP-DXingu, o RTTY, otop bandu a nechybi ani osob- 
ni vzpominky amateru. Na diagramy, znazorriujici situaci nad zemskym po- 
vrchem od-hor Fudzi a Mt. Everest do vyse 1000 km, prubeh cykiu slunecnich 
skvrn od r. 1750 do dneska, a grey line, navazuje vyklad o vlastnostech 
jed noli ivy ch kmitoctovych pasem, o efektivni tech nice amaterskeho provo- 
zu vcetne pile-up a o QSL-ltstcich. Mezi reprodukcemi zajimavych stanic- 
nich listku najdeme P5/OH2AM, OKI ACT, OK2RZ, OM3EY aj. Zavertvori 
r informace o nejzadanejsich zemich, ktere jsou nejcastejsim cliem expedic. 
V casti technicke: Navod na stavbu 100 W linearniho zesilovace pro pasmo 
50 MHz. Stavebnice DDS-VFO 5-6 MHz pro transceiver 50-MHz. Antena 
pro mobiint provoz na 50 MHz. Pristroj pro dalkove ovladani radiem na kmi- 
toctu v pasmu 40 nebo 50 MHz. Na co vsechno jepotfeba myslet pri zadosti 
o povoleni vykonu 1 kW. Jake pristroje jsme videli v Daytonu. QRP vAme- 
rice. PrijimacAX400 (500 kHz-1299.999 MHz, 400 pameti, 200 gramu}. Ital- 
ske anteny pro mobilnl provoz. Instalace modemu TNC-55 pro paket radio 
(FSK 1200 bps). Novy transceiver YAESU FT-8000 pro mobilni provoz na 
pasmech 144/430 MHz, FM, 20 W. SSTV na multimedialnim pocitaci WinPix- 
Pro. Novejaponske diplomy. Nove dipiomy ve svete. Dayton 1996. Expedi- 
ce na Kermadec: Expedice na Nauru. (To vsechno s harevnymi obrazky;) 
Zpravyze sveta a z pasem (rubriku-IOTA ma na starosti Jim Smith, VK9NS). 
Jsou zaznamenana spojeni OKI LM s JA.2.CGH a OM3RKA s JH0DNX na 7 
MHz, OM1BM s JH2QLC na 10 MHz, OM4YJ s JR4GPA a OM6TC sJAINVF 
na 14 MHz, OM3LA s JA7MSQ a OM5MZ s JA0JLI na 18 MHz a OK2ZZ 
s JE7RJZ pfes druzid AO-13. 

RADIO HOREN 11/1996, Baden-Baden: Rumunsky rozhias prozahra- 
nici. Poslech provozu civil nf ietecke dopravy. Danske Radio ABC via Kali¬ 
ningrad. Atlantic na 252 kHz. Technika pro rozhlas „tfeti generace Bez 
kratkych vln kolem sveta - co nabizf Internet DX-manum. Zdokonaieni pff- 
jmu ladicim clenem ADDX-PRE-1. Globe Email - dfive rele Hlasu Ameriky, 
nyni vysilac dat. Renesance stfednich vln. 

Dr. ing. J. Danes, OK1YG 
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INTERVIEW, REPORTAZE, KOMENTARE, RUZNE 
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Elektronika v roce 1996..3/5 t 4/6 
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Stfedisko kosmickych spoju v Belgii....3/7 

Vystavy a odborne konference (East Euro Link 96, 
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Silent key: OK1MC .....38/8 

Prakticke kursy povrctiove montaze ....^..5/9 
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hybridnf IO.....:... 5/9 


Holice 1996. 43/11 

Ceske radiokomunikace a. s....1/1M 

Rozhlasove a televizni vysflace 

Ceskych radiokomunikaci „ II, III/1M, II, III/2M, II/3M, II, III/4M 
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4. Medzinarodna konferencia a vystava telekomunikacnych 

a informacnych systemov v 2tline - T. I. S. 96 201/6M, II/6M 


MERICI TECHNIKA 


Strfdavy rozsah ruckoveho meridla. ... 14/1 

Impufzny generator 1 Hz az 1 MHz (DPS).16/2 

Odporova dekada. 21/2 

Akusticka zkousecka odporu a napeti....25/2 

Zlepsena zkousecka... .;.22/3 

Kvalitni operacni zesilovac... 27/4 

Elektronicka zataz (DPS).:..9/5 

Termoclankovy zesilovac...12/5 

Indikator vybuzeni s logaritmickou stupnicl (DPS)...13/5 

Cftac a cislicova stupnice (DPS). 22/5 

Vahovy filtr. 26/5 

Jednoduchy pfevodnik A/D.. 28/5 

Meric RLC ESCORT ELC-131D.. ...3/6 

Vystava spickove merici techniky.3/7 

Skusacka tyhstorov.. 7/7 

Omezujid zesilovac. 19/7 
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Odporova dekada. 7/8 

Domacf teplomer s IO MAXI39 (DPS)..17/8 

Bezkontaktni mereni malych proudu.:.19/8 

Teplotne nezavisly logaritmicky zesilovac ..22/9 

Akusticka zkousecka (DPS).. 28/9 


Tfitonovy oscilator signallzuje stav dvou logickych signalu ... 17/10 


Efektni indikace prerusenf tavne pojistky..19/10 

Tester modelarskych serv (DPS)...!.20/10 

Programovatelny regulator teploty (DPS) ...28/10 

4,5m(stny voltmetr (DPS).!..9/11 

Indikator sledu fazi (DPS).....18/11 

Modulator so syntezou PLL (DPS) ..i...22/11 

Osporna kapacitni dekada.27/11 

Univerzalni kompenzator teplotnf zavislosti.17/12 

Teplotni senzor AD22100 (DPS). 23/12 

DopJnky k 6itaci z PE 5/96 .... .29/12 

Kontrola cinnosti spotfebice ....:....34/1M 

Pfesny teplotni senzor......34/1M 

Wienuv osciiator......38/1M 

Oscifator rizeny kiystalem. ..38/1M 

Generator bileho sumu..;.38/1M 

Multi vibratory se stridou 1:1 ...39/1M 

Rozmitany generator s 555.39/1M 

Regulator teploty s 555 .. . 39/1M 

Prevodntk teplota - kmitocet..39/1M 

Petistavova fogicka sonda..40/1M 

Relaxacni generator s UJT..,....!.40/1M 

Nf generator s malym zkreslenrm (DPS)..117/3M 


JAK NA TO? 

Krystalove osciiatory .11/2 Senzorovy spinac zarovky..22/8 

Prodlouzeni doby zivota indikacni zarovky...26/3 Usporne zapojeni LED, rizenych obvody LM3914, 15, 16 .... 14/10 

Bezpecnostm sroub za korun u..30/7 Kontrola triaku a tyristoru.,..17/11 
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NF TECHNIKA, ZAZNAM ZVUKU A OBRAZU, ELEKTRONiCKE HUDEBNI NASTROJE, 

BAREVNA HU DBA 


Nizkofrekvencnt ekvaiizer a spektralni analyzator (DPS).15/1 

Ekvaiizer a spektralni analyzator z PE 1/96 - doplnky (DPS).. 27/5 

Vahovy filtr....26/5 

Nfvykonovy stereofonni zesilovac „HQZ 300 MS” (DPS).21/1 

Pfepinac vstupu pro zesilovac....26/T 

Konstrukteri nf zosilnovacov^ neprehliadnite! ;.13/2 

Poznamka k clanku t( Nf vykonovy zesilovac HQZ1100” 

z AR A9/95 . .....26/2 

Indikator stereofonniho vyvazem..28/2 

Videomagnetofon Philips VR 256 ...: 4/3 

Video titulkovac & dekoder pro kopirovani 

videokazet (DPS) .:....9/3. 12/4 

Pripojenf gramofonu a televsze do jednoho vstupu.24/4 

Modul zesiiovace 300 W VAHL 1,300 (DPS)..:.. 18/5, 13/6 

Nizkofrekvencny zosilnovac 2x 40 W 

so skreslenim 0,06 % (DPS).;.9/6 

Vykonny audio kodek pro cislicove systemy...12/6 

Discodriver - svetelne efektove zanzeni (DPS) ...9/8 


.Elektronicky gong (DPS)....- 22/8 

Hudebni minisestava. Philips FW 372 C ..3/9 

Osporne zapojeni LED, rizenych. obvody LM3914, 15, 16 .... 14/10 

Prostorovy zvuk Dolby v osobnich pocitacich .17/10 

Domaci kino.;. 27/10 

Videostudio v PC.-......33/10 

Stereofonny zosilnovac s elektronicky mi korekciami 

Pentawatt YARD 2030 (DPS) .13/11 

Osporna kapacitm dekada. 27/11 

Prenosny pfehravac CD Philips AZ 7261..3/12 

Jed noduchy speech procesor...11/12 

Zesiiovace...-.26/1M 

Generate ry . ... : .31/1M 

'Jednoduchy koncovy zesilovac.<***«-*..34/1M 

Zesilovac pro sluchatka. .37/1M 

Nf generator s malym zkreslenim (DPS)..117/3M 

. Nf zesiiovace...:....205/6M 

Svetelne efekty...... 225/6M 


ROZHLASOVE A TELEVIZNI PRIJ1MACE, PRIJIMACl TECHNIKA, PRIJEM SIGNALU Z DRUZIC, 
PROFESIONALNI VYSlLACI TECHNIKA, TELEFONY, FAXY 


Pfes INMARSAT odkudkoliv do celeho sveta...3/1 

Faxovy pfistroj OLIVETTI OFX 100 ..4/1 

Prijimac TORN Eb .... v ., 38/1 

Selektivita bez rezonatorov..:.25/1 

Ekonomicky bezdratovy zvonek..3/1 

Modul pro stereofonni a dvoujazyeny doprovod 

TV vysilanl (DPS). 17/3 

Bezsnurovy digitaini teiefon Siemens Gigaset 910.3/4 

Scrambler (DPS)..:.:..16/5 

WINRAPiO - radio pro PC .....28/6 

Stredisko kosmickych spoju v Belgii....3/7 

Prenosny prijimac s digitalriim ladenim Philips AE 2340 4/7 

Sifeni stereofonniho signalu TV vysilanl v kabeiovych sitich . 18/7 

Vazane rezonaneni obvody. 20/7 

VKV stereopfijimac (DPS)...27/7, 23/8 

Komunikacni prijimac AOR AR-8000. 4/8 


Blokovac teiefonnich hovoru (DPS) ..16/9 

Sbernice PC (nejen) pro UCB/PIC-2 (DPS).12/9, 15/10 

Infracerveny prijimac s obvodem SL486 (DPS)..20/9 

Teiefon v pocitaci..31/9 

Inkurantni prijimac Emi!...41/9 

Digital Signal Processing .34/10 

Televizni prijfmace OVP ORAVA CTV 218, 

CTV 251 a CTV 281 .4/11 

Prijimac casoveho signalu DCF77 (DPS).20/11 

Modulator so syntezou PLL (DPS). .22/11 

Mf filtr pro TV audio apiikace...24/11 

Filtry.. . .....-..23/1M 

Rozhlasove a televizni vysilace 

6eskych radiokomunikaci .. Il,.!ll/1M, II, III/2M, II/3M, IE, IH/4M 

Rozhlasove.a televizni vysilace ve Slovenske republice.IH/3M 

Zvukovy doprovod TV vysilani a jeho konverze;.....163/5M 


ZDROJE, MENICE, REGULATORY 


Napetim fizeny zdroj proud u uzemnenou zatezi..5/1 

Stabilizovany zdroj s malym ubytkem..20/1 

Automaticka nabijecka clanku NiCd (DPS). ..12/2 

Sifovy zdroj pro walkmana.....13/2 

Ekologicka’ nahrada batedi NiCd!...32/2 

Napajeci zdroje pro rad iosta nice CB - oh las na AR A12/95 .... 42/2 

Stabilizovany zdroj s L200T (DPS) ... 15/3 

Nabijecka olovenych akumulatoru (DPS) ....8/4 

RegulovatelYiy spinaci zdroj (DPS)... .16/4 

Bezdratovy mikrofon (DPS).....,.. 24/4 

Stabilizovane zdroje s veikym vstupnym prudom.28/4 

Nahrada zdroje pro prenosne CB TV prijimace ..26/5 

Jester ke zdroji stavebnice HomeLab..8/6 

Univerzalni impuisni DC-DC konvertor....,15/6 

Regulator siefoveho napatia 220 V ±20 % (DPS).17/6 

Zdroj s L200 .:.8/7 

Nabijecka NiCd s nezavislym vybijenim (DPS) ....,.12/7 

Menic 12 V/220 V s automatickym dobijamm baterie (DPS) .. 16/7 

fl Oioveny "zdroj. 30/7 

Systemy pro ekonomicke vyuziti solarni energie... 5/8 

Standards nabijecka (DPS).. 14/8 

Prevodnik signalu serva a regulator otacok motora (DPS).20/8 

Pulsni nabijecka olovenych akumulatoru 6 a 12 V (DPS).8/9 

Reminiscence?....... . 7/9 

Spinane sitove adaptery rady JS 13.:...15/9 

Referencni zdroj 5 V s malym napefovym ubytkem 

a maiou spotfebou: REF-195. 30/9 

Jed noduchy nabijec akumulatoru NiCd (DPS)..5/10 

Efektni indtkace preruseni tavne pojistky..19/10 

Indikator sledu fazi (DPS)..:.18/11 

S if ova kontrolka s LED....29/11 


Ochrana autobaterie pred nezadoucim vybitim. 

Dvojity laboratorny zdroj (DPS)... 

Jednoduchy DC-DC menic z 0,8 V na 5 V/100 mA . 

Zdroje .... ; .- 

Potenciometr s konstantni jemnou reguiaci.. 

Pnpojeni elektrolytickych kondenzatoru do obvodu 

stfidaveh o proud u. v v . 

Omezeni zapinaciho proudu halogenove zarovky... 

Vykonovy elektronicky zatezovaci odpor. 

Pripojeni LED na 220 V.. 

Stabilizovany zdroj bez transformatoru. 

Stabiiizator s malym ubytkem napeti. . 

Referencni zdroj maleho napeti..:.. 

Stabilizovany zdroj 5 V bez Tr. 

Nabojova pumpa ..... v . 

Zdroj vetsiho stabilizovaneho naopeti. 

Menic zaporneho napeti.. 

Menic k ziskani zapomeho nastavitelneho napeti... 

Dvojcestny zdvojovac... 

Usmernovac bez diod... 

Ochrana proti.pfepdlovani.... 

Samocinne zajisteni spravne polarity napeti ...^. 

Zvetseni dovoleneho vstupniho napeti stabilizatoru 

Zmenseni napajeciho napeti... 

Symetricky zdroj z nes^metrickeho.. 

Zaiohovani akumulatoru NiCd. 

Kontrolka sifoveho napeti.. 

Regulovateiny stabilizovany zdroj (DPS). 
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RUZNE APLIKOVANA ELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA VE FOTOGRAFII, PRO MOTORISTY, HRACKY 


Otackomer pro... (vyberte si sami) (DPS).. 9/1, 14/2 

Zvukovy kontrolor a skusacka pre motoristov (DPS)..13/1 

Ekonomicky bezdratovy zvonek..3/1 

Elektronicky schodisfovy automat ESA-1 (DPS)..20/2 

Zvonek.:.......21/2 

Zabezpecovaci zaffzenf (DPS). 22/2 

Hladinovy spmac cerpadla...... ; .-.:. 23/2 

Mikroprocesorovy casovy spmac. 24/2 

Pfanf s elektronikou.......7/3 

Ovladam imobilizem v aute. 16/3 

Autopfepfnac nahradm zarovky pro. stejnosmern£ obvody ..... 21/3 

Zvonek spina zatez na 220 V (DPS)....22/3 

Uftrazvukovy detektor pohybu (DPS). 14/4 

Zkousec serva - stavebnice SMT (DPS)..22/4 

Jednokanalovy spinac - stavebnice SMT (DPS) .23/4 

Spinac ovladany senzorem PIR (W 180)....4/5 

Halogenovy refiektor ovladany senzorem PIR (KH 505).... 4/5 

Gong a poplachovy prlstroj ovladany senzorem PIR (KH 43)... 5/5 

Usporna lampa spinansi senzorem PIR (KH 46) ..5/5 

Jednoduchy had z LED (DPS). 7/6 

Jednoduchy melodicky zvoncek. 7/6 

Pffstroj k odhaneni hiodavcu a mensich zvffat.7/6 

Autopilot (stavebnice.SMT) (DPS).. 21/6 

Invertor pro servo (stavebnice SMT) (DPS).21/6 

Vyhledavaci pipatko (stavebnice SMT) (DPS).22/6 

Oprava elektronicke zafivky podruhe... 26/6 

Pohon komlnove klapky.. 27/6 

Splnanie nele dvomi tyristormi...:. 7/7 

Interval 2*(DPS). 15/7 

Synchronizovany okenkovy komparator ...i. 19/7 


Omezujfcf zesilovac.19/7 

Casovac do kuchyne..i..- 77S, 6/9 

Domacf tepiomer s IO MAXI 39 (DPS). .17/S 

Senzorovy spinac zarovky..... 22/8 

infracerveny pfijlmac s obvodem SL486 (DPS),....:.20/9 

Prakticky doplnek pro auto....23/9 

Hledac kovu BOSCH DMO 10... 3/10 

Semafor.. ; ...6/10 

Bezdratovy zvonek BZ-1 (DPS).. 10/10 

Mefenf rychlosti trochu jinak.i.: 14/10 

Usporne zapojeni LED, ffzenych obvody LM3914, 15, 16 .... 14/10 

Tester modelarskych serv (DPS)..20/10 

Centralne ovladanie zamkov - doplnok 

k poplasnemu zariadeniu. 24/10 

Programovatelny regulator teploty (DPS).28/10 

Ovladanf mikrovlnne trouby..:..... 7/11 

Periodicky casovac....... 8/11 

Vanocnl osvetlenf trochu jinak (DPS)..16/11 

Elektronicky poutac (DPS). 6/12 

Poplachove zariadenie s 1T nuloyym” odberom (DPS).12/12 

Ochrana autobaterie pred nezadoucim vybitim.14/12 

Biikajici vanocnf stromecek (DPS).. ....15/12 

Indikacni panel pro motocykl (DPS)..16/12 

Dvojity laboratorny zdroj (DPS). 18/12 

Osvetlenf modelove zeleznice...37/1M 

Blikac s velkym vykonem..38/1M 

Plapolajici svetylka. ...40/1M 
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